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本傑に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用<ださい 


ご贈入いただいたモデルによっては、下記外にもマニュアルが添付されている 
場合があります。『はじめにお読みくださし、』口.マニュアルの使用方ま」でご確認く 
ださい。 

♦添付品の確認、本機の接続 、 Windows XP、Windows XP Home 、 ま 
たは Windows 2000のセットアップ 
-► 『はじめにお読みくださし 、 J 

♦本磯を安全に使うための情報 
-► 『を全にお使いいただくために』 

♦ Windows の基礎知識、基本的な操作方法 

Microso け社製『ファーストステップガイド J または『クイックスタートガイド J 


このマニュアルです 

♦本磯の各部の名称•機能、システム設定 ( BIOS 設定）、 AT コマンド 
-►『巧用ガイドハードウエア編スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリム 
タワー型 、 Mate R スリムタワー型 J (電子マニュアル） 


♦本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、化の 
OS のセットアップ 

"►『活用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦ トラブル辭までま 

■►『活用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦再セットアップでま 

"►『巧用ガイド再セットアップ編』 

♦本機の機能を拡張する機器の取りイ寸け方、内部構造の説明 
吟『ハードウェア拡張ガイド』（電子マニュアル） 

♦ディスプレイの利用方法 

"►液晶ディスプレイ、 CRT ディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい 
ます。ご使用のモデルじより異なります。 

♦選択アプリケーション（ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 
-► Office Personal 2003 、 Office XP Persona し Office XP Professional 
があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なり 
ます。 

♦パソコンに関する相談窓口、故障時のサービス継、および NEC の企業向け 
パソコン関連総合サイト 「NEC 8番街」のご案两 
吟 『NEC PC あんしんサポート』 


- Microsoft 関連製品の情報に ついて- 

次の web サイト （Microsoft Press ) では、一般ユーザー、ソフトウ王ア開発者、 
技術者、およびネットワーク管理者用に、 Microso れ関連製品を活用するための書 
籍やトレーニングキットなどが紹介されています。 
http :// www . microsoft . com / japan / info / press / 











はじめに 



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウインドウなど、 Win ¬ 
dows の基本操作に必要な用語 とその意巧を巧解していること、また、 
それらを操作するためのマウスの基本的な動作が一通りでき、 Win ¬ 
dows もしく は添付のアプリケーシヨンのヘルプを使って操作方法を理 
解、解巧できることを前提に本機固有の情報を中かこ書かれています。 

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、上記の基本 
事項を関連説明書などで一通り経験してから、このマニュアルをご利 
用になることをおすすめします。 

このま用ガイドは、な下の機種について書いてあります。 
PC 98 -NX シリーズ Mate 

MY 32 Y / G - D 、 MY 28 Y / G - D 、 MY 30 V / B - D 、 MY 26 V / B - D 、 

MY 24 X / B-D 

(Windows XP Professional インストールモデル） 
(Windows XP Home Ed け ion インストールモデル） 
(Windows 2000 Professional インストールモデル） 

PC 98- NX シリーズ Mate R 
MY 26 V / R - D . MY 24 X / R-D 

(Windows XP Professional インストールモデル） 
(Windows XP Home Ed け ion インストールモデル） 
(Windows 2000 Professional インストールモデル） 

選択アプリケーシヨン、本機の仕様については、お客様が選択できる 
ようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 

仕様じついての詳細は、 「 Mate/Mate R 電子マニュアル」の「機能仕様 
一覧」をご覧ください。 


2003年10月初版 


853-810602-079 -A 


このマニュアルの表記について 


♦ このマニュアルで使用している記号 

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような 意 巧があります。 


0チェックク 

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明してい 
ます。よく読んで注意をずってください。墻合じよっては、作った 
データのド肯失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコン 
の破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、 
「注意事項」としてまとめて説明しています。 


パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 
解説しています。 

参照/ 

陋 

| h 組 el 

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。 

Windows XP に特有の機能や操作について説明しています。 

Windows XP Home に特有の磯能や操作について説明してい 
ます。 

120001 

Windows 2000に特有の磯能や操作について説明しています。 


このマニュアルでは、本体の型ごとの説明をわかりやすくするために、次の記号を使っています。 


にスリム1 

スリムタワー型(高拡張性タイプ） 

國 

Ir スリム 1 

スリムタワー型 

Mate 民スリムタワー型 














♦ このマニュアルで使用している表記の意巧 


本機 

次の權種を指します。 

本体 

PC 98 -NX シリーズ Mate 

MY 32 Y / G - D 、 MY 28 Y / G - D 、 MY 30 V / B - D 、 MY 2 目 V / B - D 、 
MY 24 X / B-D 

(Windows XP ProfessionaH ンストールモデル） 

(Windows XP Home Edition インストールモデル） 

(Windows 2000 ProfessionaH ンストールモデル） 

PC 98- NX シリーズ Mate 民 

MY 26 V / R -。、 MY 24 X / R-D 

(Windows XP ProfessionaH ンストールモデル） 

(Windows XP Home Edition インストールモデル） 

(Windows 2000 ProfessionaH ンストールモデル） 

* 本磯がどのモデルに該当ずるかは、型番を調べればわかりま 
す。型番の調べ方•読み方については、『はじめにお読みくだ 
さい』をご覧ください。 

ディスプレイやキーボードなどの周辺磯器を含まない、 Mate 、 
Mate 民を指します。 

スリムタワー型 
(高拡張性タイプ） 

次の磯種を指します。 

MY 32 Y / G - D 、 MY 28 Y / G-D 

スリムタワー型 

次の機種を指します。 

MY 30 V / B - D 、 MY 26 V / B - D 、 MY 24 X / B-D 

Mate R スリムタワー型 

次の權種を指します。 

MY 26 V / R - D 、 MY 24 X / R-D 

アプリケーションレス 
モデル 

選択アプリケーション（ヮードプロセッサ/表計算ソフトウェ 
ア）がない状態でご購入いただいたモデルを指します。 

Office 2003モデル 

Office Personal 2003がインストールされたが態でご購入いた 
だいたモデルを指します。 

Office XP モテレ 

Office XP Personal 、 または Office XP Professional がインス 
卜ールされたが態でご購入 t 、ただいたモデルを指します。 

CD/DVD 

CD - ROM 、 CD - 民、 CD - RW 、 DVD - ROM . DVD - 民、 DVD-RW 
または DVD - RAM を指します。 

書き分ける必要のある谣合は、その媒体の種類を記載します。 

CD/DVD ドライブ 

CD - ROM ドライブ、 CD - 民/民 W ドライブ、 CD - R/RW with 
DVD - ROM ドライブまたは、 DVT ) マルチ ドライブを指します。 
書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載し 
まず。 

無線 LAN モデル 

無線 LAN ( IEEE 802.1 la / b / g ) 機能を搭載しているモデルを指し 
ます。 




「スタート」ボタンー 
「終了オプション」 

Windows XP でログオンやログオフの方法を変更している場合 
は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュアル 
では「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明していまず。 

「アプリケーション 

CD-ROM」 

本機添付の「アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 を 
指します。 

「スタート」ボタンー 
「コントロールパネル」 

Windows XP の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップ 
アップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指 
します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示されたが態 
を指します。 

「スタート」ボタンー 
「設赴一 
「コントロールパネル」 

【 ] 

『 J 

Windows 2000の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポッ 
プアップメニューから「設定」を選択し、横に現れるサブメ 
ニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。 

【】で圃んである文字は、キーボードのキーを指します。 

『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。 


♦このマニユアルで使用しているアプリケーション名などの正ま名称 


本文中の表記 

正戎名称 

Windows 

Microsoft ® Wi 打 dows ⑥ XP Professional operating system 
日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating 
system 日本語版、または Microsoft ③ Windows ® 2000 Profes ¬ 
sional operating system 日本語版 

Windows XP 、 

Windows XP Professional 

Microsoft ⑩ " Windows ⑥ XP Professional operating system 

日本語版 

Windows XP Home 、 

Windows XP Home Edition 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 

日本語版 

Windows 2000 、 

Windows 2000 Professional 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 

日本語版 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system 
日本語版 

Office Personal 2003 

Microsoft ® Office Personal Edition 2003 ( Microsoft ® Office 
Word 2003、 Microsoft ® Office Excel 2003、 Microsoft ® Of ¬ 
fice Outlook ® 2003、 Microsoft ® Office Home Style +) 

Office XP Personal 

Microsoft ® Office XP Personal (Microsoft Word、Microsoft 
Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft Bookshelf ® Basic 
3.0、 Microsoft ® Outlook Plus ! 2.0) 





Office XP Professional 

Microsoft ® Office XP Professional (Microsoft Word 、 
Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft 
PowerPoint®、Microsoft Access、Microsoft Bookshelf ® Basic 
3.0) 

MS-IME 2003 

Microsoft ® IME 2003 

MS-IME 2002 

Microsoft ® IME 2002 

MS-IME 2000 

Microsoft ® IME 2000 

WinDVD 

InterVideo ® WinDVD ™ 4 

RecordNow DX 

Sonic RecordNow DX 

DLA 

Sonic DLA 

StandbyDisk 

StandbyDisk 2000 -XP Pro 日本語版 

StandbyDisk Solo 

StandbyDisk Solo 日本語版 

StandbyDisk Solo RB 

StandbyDisk Solo RB 日本語版 

Masty Data Backup 

Masty Data Backup/F for Windows 


♦ このマニュアルの記載順序 

1. 僮体別に次の順序で記載しています。 

スリ厶タワー型(高拡張性タイプ）、スリムタワー型、 MateR スリ厶タワー型 

2. 懂体が同じ場合、 CPU の性能が高い順に記載していまず。 

3. 0 S は、みの I 幅序で記載していまず。 

Windows XP、Windows XP Home、Windows 2000 、 Windows 98 沈 


♦このマニュアルで使用しているイラスト 

. この マニュアルに 記載のイラストや画面は、実隙のものとは多少異なることがあ 
ります。 







♦デバイスマネージャの開き方 
- Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタン ー H ■マイコンピユータ」をクリック 

2 「システムタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをク 
ソック 

「デバイスマネージャ」が表示されます。 

- Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタン ー H ■設定」 一 H ■コント□-ルパネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをク 
ソック 

「デバイスマネージャ」が表示されます。 




当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ 
ログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス穩器の省エネルギー化 
推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品 
の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度 
となっています。 

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび植写磯等の才 
フイス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 


■巧術基準等適合認定について 

この装置には電気通信事業法第第50条第1項の規定に基づき巧術基準認証濟みの通信磯器が搭載さ 
れています。認証番号はホの通りです。 


箇体名 

通信機器 

認証番号 

スリムタワー型（高拡張'性タイプ） 

スリムタワー型 

増設 LAN ボード 

D03-0039JPB 

スリムタワー型（高拡張性タイプ） 

無線 LAN (IEEE 802.11 a/b/g) 

D03-0431JP 

Mate 民スリムタワー型 

増設 LAN ボード 

(ギボビットイーサネット対応） 

D03-0040JPB 

モデ厶 

A02-0606JP 


本機の内磯モデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国 
のモードに設定してご使 ffl じなりますと電気通信事業法けま術基準)に違反するけ為となります。な 
お、ご購入時の使用国モード炯期働は「日本モード」となっておりますので、設定を変更しないで 
そのままご使用下さ 

■電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報巧術装 
置です。この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信磯に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説口月書に従っ 
て正しい取り扱いをしてください。 

■漏•法電流自主規制について 

この装置の本体およびディスプレイは、社面法人電子情報お術産業院会のパソコン基準 (PC-11- 
1988) に適合しております。 

■瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下じがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、吏流無停電電源装置等を使 ffl されることをおすすめします。 
(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ボイドラインに基 
づく表示） 













本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

本書の内容についてはで全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気がきのことがありましたら、ご購入元、または NEC 121 コンタクトセンターへ ご達 
絡ください。藩 T 、 乱 T 本はお取り替えいたします。 

当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、け)項にかか 
わらずいかなる責巧も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

本装置は、医療機器、原子力設備や磯器、航空す宙槪器、輸送設備や機器など、人命に関わ 
る設備や構器、および高度な信頼‘性を必要とする設備や構器などへの組み込みや刷御等の使 
用は意図されておりません。これら設備や構器、制御システムなどに本装置を使用され、人 
身事故、酣産損害などが生じても、当社はいかなる貴巧も負いかねます。 

本機の巧臟ノ、ー ドデイスクにインストールされている Windows XP , Windows XP Home , 
または师 indows 2000および本構に添付の CD - ROM は、本穩のみでご使巧ください。 

ソフトウ1アの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

ノ、ー ドウエアの保ず情報をセーブしています。 

本書に記載している Web サイトや連絡先は、2003年9巧現なのものです。 


■レー ザ安全基準に ついて 

この装置には、レーザに関するを全基準 (JIS ■ C -6802、 IEC 82 日）クラス1適合の CD - ROM ドライ 
ブ、 CD - R / RW ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブまたは DVD マルチドライブが搭載 
されています。 

■高調波電流規制について 

この装置は、高調波ボイドライン適合品です。 


ごを意 


■輸出に関するま意事項 

本製品（ソフトウュァを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された摇合、当社は一切責ほを負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよびお術サポート等は斤っていません。 

本製品の輸出(個人じよる携斤を含む)については、外国為替及び外国賈易法に基づいて経済産業省 
の許可が必要となる場合があります。 

必要な說可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に隙しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく 
ださい。 

■ Notes on export 

This product ^including software ) is designed under Japanese domestic specifications and 
does not conform to overseas standards . 

NEC’i will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan . 

NEC’i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside 
Japan . 

Export of this product (including carrying it as personal baggage ) may require a permit from 
the Ministry of Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without 
necessary permit is punishaole under the said law . 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 
*1 :NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 
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Microsoft 、 MS , MS - DOS , Windows、Office ロゴおよび Windows のロゴは、米国 ] Microsoft Cor ¬ 
poration の米国およびその他の国における 商標または登録商標です。 

Intel 、 Pentium および Celero 打は、米国およびその他の国における Intel Corporatio 打またはその子 
会社の商標あるいは登録商標です。 

McAfee , VirusScan は米国法人 Network Associates , Inc . またはその関係会社の登録商標です。 
Sonic RecordNow および Sonic DLA は、米国 Sonic Solutions の登録商標です。 

InterVideo , InterVideo ロゴおよび WinDVD は、 InterVideo , Inc . の商標または登録商標です。 

し opyright 1999, 2003 InterVideo , Incorporated . All rights reserved . 

S ね ndbyDisk は、（ホ）ネットジャパンの商標です。 

Sta 打加 yDisk Solo は 、 StandbySoft LLC / (株）ネットジャパンの商標です。 

Sta 打 dbyDisk Solo 民区は 、 StandbySoft LLC / {株}ネットジャパンの商標です。 

Symantec , Symantec ロゴおよび pcAnywhere は Symantec Corporation の登録商標であり、 
Symantec Corporation の各製品名は Symantec Corporation の登録商標または商標です。 

©2003 Symantec Corporation . All rights reserved . 

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995 
YAMAHA は、ヤマノ、株式会社の登録商標です。 

nVIDIA 、 nVIDIA ロゴ、 GeForce 4, GeForce 2 MX , nView は、 nVIDIA 社の商標です。 

PS /2 は IBM 社が所有している商標です。 

K 日 6 flex は 、 Lucent Technologies と CONEXANT SYSTEMS の商標です。 

ESMP 民0は日本電気株式会社の登録商標です。 

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製.改変などを行うことはで 
きません。 





このマニュアルの構成.読み方 


このマニュアル は PART 1 から PARTS までの構成となっていますが、 PART 1 か 
ら順に読んでいくあ要はありません。 

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、必要に応じて 
このマニュアルを 活用してください。 

なお、各 PART の最初のページにもにの章の読み方」と「この章の内容」があり 
ますので、各 PART を読む前じご覽ください。 

また、この マニュアルは 検索性を高めるため、目ホのホに索引を記載してい 
ます。 

素引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容 (0 チェックク）、 
用語(•<|>^)、メモ （ JiJ よ J ) を検索するのに都合の良い言葉を選んでいま 
す。 


目次 

索引 

PART 1 本体の構成各部 

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハードウュア全般 
の機能と取り扱いじついて説明しています。 

PART 2 システム設定（スリムタワー型(高化張性タイプ)の場合） 

スリムタワー型（高拡張性タイプ）を利用する場合の BIOS セットアップメ 
ニューじついて説明しています。 

PARTS システム設定（スリムタワー型の場合） 

スリ ムタワー型を利用す る 場合の BIOS セットアップ メニューじついて 説明し 
ています。 

PART 4 システム設ま (Mate R スリムタワー型の場合） 

MateR スリムタワー型を利用する場合の BIOS セットアップ メニューじつい 
て説明しています。 


Ha 


PARTS 付録 

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。 



(よじがこ . 3 

このマニュアルの表記について . 4 

ごを意 . 10 

このマニュアルの構成.読み方 . 12 

目次（このべージです） . 13 

索引 . 18 

本体の構成各部 . 23 

各部の名称 . 24 

本体前面 . 24 

本体背面 . 31 

胃源 . 40 

電源の状態と操作方法 . 40 

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作） . 43 

スタンバイ/スタンバイからの復帰(電源の手動操作） . 46 

休止が態/が止げ態からの復帰(電源の手動操作） . 50 

電源の自動操作 . 53 

キーホード . 57 

添付されるキーボードの種類 . 57 

使用上の注意 . 58 

PS/2 109キーボード、 USB109 キーボード . 59 

テンキーがき PS/2 小型キーボード、テンキーかき USB 小型キーボード....61 

日本語入力 . 63 

USB 接続のキーボードの使巧上のま意 . 65 

マつス . 66 

マウスについて ... 66 

デイスプレイ . 67 

使用上の注意 . 67 

表示能力 . 68 

ディスプレイの省電力機能 . 71 

デュア J レディスプレイ機旨目について . 72 

另リ売のディスプレイを使ラ . 74 

ハードディスクドライブ . 76 

使用上の注意 . 76 
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ドライブ番号の割り当て 

(Windows XP および Windows XP Home の場合） . 79 

ドライブ番号の割り当て (Windows 2000の場合） . 80 

エラーチェックおよびスキャンディスクの操作手順 . 82 

ハードディスクドライブ 

(IDE-RAID ボードを搭載したモデルの場合） . 84 

使用上の注意 . 84 

RAID について . 85 

ドライブ番号の割り当て . 85 

FastCheck モニタリングユーティリティについて . 87 

再セットアップ前の注意事項 . 89 

フ□ッピーディスクドライブ . 94 

使用上のを意 . 94 

使用できるフロッピーディスク . 94 

フ□ッピーディスクの内容の保護 . 95 

CD/DVDK ライブ . 96 

CD/DVD ドライブ使用上の注意 . 96 

CD/DVD の機能 . 96 

再生できる CD および DVD の種類 . 97 

CD-R および CD-RW への書き込みと CD-RW のフオーマット ....... 99 

DVD-R、DVD-RW および DVD-RAM への書ぎ込みと DVD-RW および 

DVD-RAM のフオーマット . 100 

身 E 常時のディスクの取り出し . 102 

サウンド機能 . 105 

音量の調節 . 105 

LAN (口一力 J レエリアネットワーク）ボード . 106 

LAN(n — 力 J レエリアネットワーク）への接続 . 106 

LAN の設定 (Windows XP および Windows XP Home の場合）…107 

LAN の設定 (Windows 2000の場合）. .. 109 

リモートパワーオン機能の設定 

(Windows XP および Windows XP Home の場合） . 111 

リモートパワーオン機能の設定 (Windows 2000の場合） . 114 

FAX モデムボード . 117 
































FAX モデムボードについて . 117 

FAX モデムボードを使用するときのま意 . 117 

無線 LAN 機能 . 121 

無線 LAN 巧用上のを意 . 121 

無線 LANii 信でのを険性 . 121 

無線 LAN 製品との接続 . 123 

無域 LAN の設定 . 123 

USB コネクタ . 124 

USB コネクタに接続する . 124 

セキュリティ/マネジメント磯目 g . 128 

セキュリティ/マネジメント機能の概要 . 128 

セキュリティ機能 . 129 

マネジメント機能 . 132 

信頼性機能 . 134 

シスアム設定(スリムタヮ-型惰拡張性タィプ)の場合). 137 

BIOS セットアップメニューにつし、て ..138 

BIOS セットアップメニューの起動と初期画面 . 138 

BIOS セットアップメニューの終了.. . 139 

工場出荷時の設定値に戻す . 139 

Main の設定 . 140 

Main の設定 . 140 

Advanced の設定 . ..143 

Advanced の設定 . 143 

Security の設定 . 150 

Security の設疋 . 150 

パスワードの解除 . 155 

Power の設定 . 156 

Power の設化 . 156 

Boot の設定 . 159 
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シスァム設定(スリムタヮ-型の場合） 161 
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BIOS セットアップメニューの起動と初期画面 . 162 
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Power Management Setup の設定 . 170 
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Hardware Monitor Setup の設定 .176 
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Security の設定 .177 

Security の設定 . 177 

/、ードディスク/くスワードについて . 178 

パスワードの解除 . 180 

Boot の設定 . 181 

起動順位の設定 . 181 
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BIOS セットアップメニューについて . 184 
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本化の構ぶ街 R 

本磯の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウエア 
全般の機能と取り扱いについて説明します。 


この章の読み方 


順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを 
お読みください。 


この章の内容 


各部のを称 . 24 

電源 . 40 

^—づ、_ r . 57 

マつス . 66 

デイスプレイ . 67 

/、ードディスクドライブ . 76 

A — ドディスクドライブ ( IDE-RAID ボードを搭載したモデルの場合） . 84 

フ□ッピーディスクドライブ . 94 

CD / DVD ドライブ . 96 

サウンド機能 . 105 

LAN ( a - 力 J レエリアネットワーク）ボード . 106 

FAX モデムボード . 117 

無線 LAN 機能 . 121 

US 己っネクタ . 124 

セキュリティ/マネジメント機能 . 128 























辅 R の名顿 

ここでは、本体の各部のを称とその役割について説明しています。各部の 
取り扱い方まや詳しし、操作方法については、各項目にある参照べージを 
ご覧ください。 


本体前面 


■スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 


⑥ ディスクイジェクトボタン- 

( Dcd / dvd ドラィブ- 

② 電源ランプ- 


⑥ 内蔵スピーカボリューム- 
⑦ ヘッドフォン端モ- 


^ 脚 0^ 


-④ 3.5 インチフロッピーディスク 
アクセスランプ 
-⑥ ディスクアクセスランプ 

-① 電源スイッチ 

-③ ハードディスクアクセスランプ 


oU® ス 


⑩ USB コネクタ 

(左から USB コネクタ4、5と呼びます） 
⑩ USB ケーブルフック 
スタビライザ 


I スリムタワー型の場合 


⑨ CD / DVD ドラィブ- 


⑥ ディスクイジェクトボタン" 
運) 3.5 インチフロッピーディスク" 
ドライブ 

⑥ ディスクアクセスランプ- 
敬 通風孔一 


-⑤電源ランプ 
-①電源スイッチ 

-⑤ハードディスクアクセスランプ 


-⑩ 通風孔 


—⑥ 内蔵スピーカボリューム 
涵卜-一一 •⑦ ヘッドフォン端子 
い ⑩ マイク端子 

吸) USB コネクタ（左から USB コネクタ3、 
USB コネクタ4と呼びます） 

⑩ USB ケーブルフック 
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各部の名称 


⑩スタビライザ 


















































■ Mate R スリムタワー型の場合 


⑩フロントマスク 


① 電源スイッチ 

② 電源ランプ 

③ A —ドディスク/光ディスクアクセスランプ 

吸) USB コネクタ（上から USB コネクタ3、 
USB コネクタ4と呼びます） 


⑨ CD / DVD ドラィブ- 


⑥ディスクイジ X クトボタン- 

④ 3.5 インチフロッピー¬ 
ディスクドライブ 
⑥ディスクアクセスランプ- 


な 

か 

か 




■本体の構成各部 


各部の名称 
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① 電源スイッチ(む） 

本体の電源の状態を変更(入れる、スタンバイ/スタンバイからの復帰、化 
止状態/化止状態からの復帰)するスイッチです。-►「電源」 （P.40) 

② 電源ランプ(@) 

電源の状態をま示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 
状態のときじ点灯します。一 r 電源」 (P.40) 

③ ハードディスクアクセスランプ(スリムタワー型(高あ張‘性タイプ)、 
スリムタワー型:日）またはハードディスク/光ディスクアクセスランプ 
(Mate R スリムタワー型： ( 0 ) 日） 

スリムタワー型(高あ張性タイプ）、 Mate R スリムタワー型の場合、 IDE 
デバイスが読み書きしているときに点灯します。 

スリムタワー型の場合、ハードディスクドライブが読み書きしていると 
きじ点灯します。 

工場出荷時に内蔵されている阻 E デバイスは、ハードディスクドライブ 
ヴライマリマスタ）と、モデルじよって異なりますが、増設ハードディス 
クドライブ（プライマリスレーブ）、 CD/DVD ドライブ（セカンダリマス 
夕）があります。なお、オプションなどの CD/DVD ドライブ（セカンダリ 
スレーブ）などを増設した場合、ドライブの種類によっては、点灯しない 
ことがあります。 

一「ハードディスクドライブ」 ( P .76)、 レ、ードディスクドライブ ( IDE - 
RAID ボードを搭載したモデルの場合)」 （ P .84) 、 rcD / DVD ドライ 
ブ」 ( P .96) 

广巧 チェック ク - . 

ドディスクアクセスランプまたは A - ドディスク/光ディスクアク 
セスランプ点灯中は電源スイッチを巧さないでください 。 A - ドディス 
クの内容がこわれることがあります。 

V_ y 


④ 3.5 インチフロッピーディスクドライブまたはなし 

3.5 イ ンチのフロつ ピーディスクの読み書きをする装置です。 

一「フロッピーディスクドライブ」 （ P .94) 


⑥ディスクイジェクトボタン 


フロツピーデイスクを取り出します。 












⑥ディスクアクセスランプ 

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。 

广り チェックク- 、 

ディスクアクセスランプ点灯■中は、電源スイッチを巧したり、ディスクイ 
ジェクトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないで 
ください。ディスクの内容がこわれることがあります。 

V_ y 

|G スリム1 1さお J ⑦ヘッドフォン端子(〇) 

ミニ プラグの ステレオへッ ド フォンを 接続します。 へッ ド フォンを 接 I 壳 
すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。 へッ ド フォンを 耳じあ 
てたままジャックの抜き差しをしないでください。 

恒_スリム11さ詞⑧内蔵スピーカボリユーム(づ))） 

内蔵スピーカ、またはへッドフォン端子じ接続したへッドフォンの音量 
を調節します。 一 r サウンド機能」 ( P .105) 

⑨ CD / DVD ドライブ 

CD - ROM や音楽 CD のデータを読み出す装置です。 

さらじ CD - R / RW ドライブでは、 CD - R または CD - RW じ大容量のデータを 
書き込むことができます。 

さらじ CD - R/RW wi 也 DVD - ROM ドライブでは、 DVD - ROM のデータ 
を読み出すことができます。 

さらじ DVD マルチドライブでは、 DVD - RAM 、 DVD - R または DVD - RW じ 
大容量の データを 書きむことができます。 

一 rCD / DVD ドライブ」 （ P .96) 

CD / DVD ドライブを取り外して、他のファイルベイ用内蔵機器に巧換す 
ることができます。一 ►『ハードウェアあ張ガイド 1 


■ホ 体の構成各部 


各部の名称 
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CD / DVD ドライブ拡大図 

※機種じよってボタン、ランプなどの位置が異なる場合があります。 

医^ dP ■スリムタワー型(高あ張性タイプ)、スリムタワー型の場合 


感 - a ディスクトレイイジェクトボタンー >[] 

通 ) -b CD - ROM アクセスランプー^ 
⑨ -d CD - R/RW with DVD - 
ROM アクセスランプ 
⑨ -e DVD - マルチアクセスランプ 


をス化 I ■Mate R スリムタワー型の場合 




9气 

っう 

] 〇 nr "* 


⑨ -b CD-ROM ⑨ - a ディスクトレイ 

アクセスランプ イジエクトボタン 

③ -C CD - R/RW 

アクセスランプ 

⑨ - g へッ ドフオン 
ボリューム 
( D - f ヘッドフォン端子 


感 - a ディスクトレイイジェクトボタン 
トレイを出し入れするときに使います。 

(D-b CD - ROM アクセスランプ 

CD-ROM ドライブが動作しているときに点灯します。 

チェックク- . 

CD - ROM アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイ 
ジェクトボタンを押さないでください。故障の原因となります。 

V_ J 
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[ R スリム I ⑨ -c CD - R / RW アクセスランプ 

CD - R / RW ドライブが動作しているときに点灯します。 

广り チェックク- 、 

CD - R / RW アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイ 
ジェクトボタンを巧さないでください。 CD - R や CD - RW の内容がこわれ 
たり、故障の原因となります。 

V _ J 

[さ!詞 ⑨ -d CD - R/RW with DVD - ROM アクセスランプ 

CD - R/RW with DVD - ROM ドライブが動作しているときじ点灯します。 

广り チェックク- 

CD - R/RW with DVD - ROM アクセスランプ点灯中は電源スイッチや 
ディスクトレイイジェクトボタンを巧さないでください。 CD - R や CD - 
RW の内容がこわれたり、故障の原因になります。 

V _ y 

區品;] [ p 司 ⑨ -e DVD マルチアクセスランプ 

DVD マルチドライブが動作しているときじ点灯します。 

十で、ル'! - 

DVD マルチアクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイ 
ジェクトボタンを巧さないでください。 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - RAM 、 
DVD - R または DVD - RW の内容がこわれたり、故障の原因になります。 

\_ ) 

[ IR スリム1 ⑨ - f ヘッドフォン端子(〇) 

ミニプラグのステレオへッドフォンを接続します。この端子で聞くこと 

ができるのは、音楽 CD の再生音だけです。また、ヘッドフォンを耳じあて 

たままジャックの抜き差しをしないでください。 

品习⑨ - g ヘッドフォンボリューム 

CD 用へッドフォン端子に接続したへッドフォンの音量を調節します。 


■ホ 体の構成各部 


各部の名称 
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⑩ USB コネクタ （•^) 

USB 機器を接続します。 

USB 2.0/1.1 機器じが■あしています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 
USB 2.0 巧応の機器を接続するあ要があります。 

巧立三！⑩フロントマスク_ 

本体前面のカバーです。 

區^屋星)⑩スタビライザ_ 

本体をを定させるための脚です。 

⑩ USB ケーブルフック 

USB 機器のケーブルが抜けるのを防止します。 

長国 ⑩ マイク端子（ミニジャック） （ぶ')_ 

巿版のマイクを接続します。 

但スリム ] I さお I ⑩ 通風孔 

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。物を載せたり壁などでふさが 
ないようじ注意してください。 


を部の名称 
















本体背面 


I スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 


⑥ライン出力端子 
③ マイク端子 
② USB コネクタ（ホからスロット3、スロ 
ット2、スロッいと呼びます） 

な) アナログ RGB コネクタ 

⑨/くラレ J レコネクタ 

饭 LAN 用モジュラーコネクタ 
( ギガビットイーサネット対応） 

通) PS /2 マウスコネクタ 

⑩ PS /2 キーボードコネクタ 

⑩管体ロック 



领スライドストッハ" 

⑩ 通風孔 
⑩ アース 端子 
① AC 電源コネクタ 
领 無線 LAN 用外付アンテナコネクタ 
④ ライン入力端子 
⑩ ケーブルストッパ 
⑩シリアルコネクタ 
願 IDE - RAID ボードまたは空き 

⑥ LAN ボードまたは空き 

领 PCI スロット（左からスロット2、 

スロット1と呼びます） 

⑧ DVI - D コネクタ、 LFH コネクタまたは空き 
^领スライドストツ/く 
⑩ ケーブルストッパ 


I スリムタワー型の場合 


④ライン入力端子 - - 

⑥ ライン出力端子 
⑩ PS /2 接続マウスコネクタ 
⑩ PS /2 接続キーボードコネクタ 

⑦ アナログ RGB コネクタ 


③ USB コネクタはから USB コネクタ1、 
USB コネクタ2と呼びます） 

逗)/くラレルコネクタ 


⑩ LAN 用モジュラーコネクタ 
( ギガビットイーサネット対応） 



⑩ 通風孔 
娜スライドストッパ 


⑩通風孔 

( DAC 電源コネクタ 
⑩アース端子 
⑩管体ロック 
⑩ケーブルストッパ 

⑩ IDE - RAID ボードまたは空き 

愈 LAN ボードまたは空き 

⑩ PCI スロット（左からスロット2、 
スロット1と呼びます） 

® DVI - D コネクタ、 

LFH コネクタまたは空き 
祗シリアルコネクタ 
娜スライドストッパ 


各部の名称 





















































































■ Mate R スリムタワー型の場合 


⑩通風孔 


⑩ PS /2 接続マウスコネクタ 
祗 PS /2 接続キーボードコネクタ 

姐)シリアルコネクタ 

⑦アナログ RGB コネクタ 
⑩ LAN 用モジュラーコネクタ 
② USB コネクタ（左から USB コネクタ1、 
USB コネクタ2と呼びます） 
③マイク端子 
⑥ライン出力端子 


⑩ PCI スロット（上からスロット1、- r 

スロット2と呼びます） L 


⑩アース端子 



嗟)ハ’ラレルコネクタ 

⑩ケーブルストッパ 
® ライン入力端子 
^⑩匡体□’ソク 


⑥ LAN ボード（ギガビットイーサネット対応） 
または FAX モデムボードまたは空き 
① AC 電源コネクタ 

⑩通風孔 
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各部の名称 









































PCI スロットじ LAN ボードまたは FAX モデムボードが内蔵されていま 
す。 

LAN ボードが内蔵されているモデルでは、 LAN (口ーカルエリアネット 
ワーク）じ接続することができます。 

-「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）ボード」 （ P .106) 

FAX モデムボードが内蔵されているモデルでは、データ通信や FAX の送 
受信などを斤うことができます。一 「 FAX モデムボード」 （ P .1 1 7) 

LAN ボードあ大図 

■スリムタワー型(高拡張‘性タイプ)、スリムタワー型で LAN ボードを選 
択した場合 

「⑥ - a 100 BASE - TX 接続ランプ 

「⑥ - b ネットワーク通信/接続ランプ （ ACT / LNK ) 


⑥ -C 100 BASE - TX /10 BASE-T 巧コネクタ 


AC コンセントから本体に10 0 V の電源を供給するためのコネクタです。 
添がの電源ケーブルを接続します。 

② USB コネクタ 

USB 機器を接続します。 

USB 2.0/1.1 機器じが■あしています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 
USB 2.0 巧応の機器を接続するあ要があります。 

區呈3度互）③マイク端子（ミニジャック）（ぶ')_ 

巿版のマイクを接続します。 

④ライン入力端子（ミニジャック）（(((寺） 

巿版のオーディオ機器から音声信号を入力します。 

⑥ライン出力端子（ミニジャック）（(((ず） 

巿販のオーディオ機器へ音声信号を出力します。 

區品!腐51お品 !⑥ LAN ボードまたは FAX モデムボードまたは空き 


① AC 電源コネクタ 




喘 

ACT/LNK 




〇 

100 -TX 


本体の構成各部 


各部の名称 
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■ MateR スリムタワー型で LAN ホード（ギガビットイーサネット巧応) 
を選択した場合 


广 ⑥ -d 通信速度ランプ 


r 


⑥ -e ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / LNK ) 


衝 -f 1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 用コネクタ 
FAX モデムボード拡大図 

■ Mate R スリムタワー型で FAX モデムボードを選択した場合 

( D - g 電話機用モジュラーコネクタ 


^ 0 " 


狼 - h 電話回線用モジュラーコネクタ 

(D-a 100 BASE-TX 接続ランプ 




lOOMbps でネットワークが接続されていて、ハブ（マルチポートリピー 
夕など）からリンクパルスを受信すると点灯します。 10Mbps でネット 
ワークが接続されている場合は点灯しません。 

⑥ -b ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / LNK ) 

ネットワーク上で読みみ/書き込みが発生すると点滅します。また、ハ 
ブ（マルチポートリピータなど）から、リンクパルスを受信すると点灯し 
ます。ただし、あずしも本磯の読みみ/書き込みとは限りません。 

⑥ -C 100 BASE - TX /10 BASE-T 用 コネクタ (品） 

100BASE-TX/10BASE-T のケーブルを接続します。 

(D-d ほ信を度ランプ 

ネットワーク上で読み a み/書き a みが発生するとネットワークの通信 
速度に応じて点灯または点灯しません。 

- 1000 Mbps ネットワーク接続時は黄色に点灯します。 

-100 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点灯します。 

- 10Mbps ネットワーク接続時は点灯しません。 




地 


1ぞ写 F 
1 呂 =GRZ 
|1 i=YLW 










⑧ - e ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / LINK ) 

ネットワーク上で読み込み/書き a みが発生すると点滅します。また、ハ 
ブ（マルチポートリピータなど）から、リンクパルスを受信すると点灯し 
ます。 

-100 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点滅/点灯します。 

- 10 Mbps ネットワーク接続時は黄色に点滅/点灯します。 

ただし、必ずしも本機の読み a み/書き3みとは限りません。 

⑥ -f 1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T 用コネクタ(品） 

1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T のケーブル（エンハンスドカテ 
ゴリ5な上の使用を推奨）を接続します。 

(D-g 電話機用モジュラーコネクタ（@) 

電話機を接続します。 

(D-h 電話回線巧モジュラーコネクタ（[^) 

電話回線を接続します。 

⑦ アナログ RGB コネクタ（回） 

アナログインタフェースに接続します。 

- r ディスプレイ」 （ P .6 7 ) 

< GeForce 4 MX 440 を選択しないモデルの場合〉 

アナログ RGB コネクタじ接続します。 


■ホ 体の構成各部 
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區^屋堅)⑧ DVI - D コネクタ、 DVI - I コネクタ丄 FH コネクタまたは空き（回または DVI ) 

デジタルインタフュースじ接続します。 

一 r ディスプレイ」 （ P .6 7 ) 


〈スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型で GeForce 4 
MX 440 を選択したモデルの場合〉 

アナログインタフエースのディスプレイを接続する場合は、本機に添が 
の LFH - アナログ分岐ケーブル（デュアルディスプレイ機能用）を利用 
し丄 FH コネクタじ接続します。本体のアナログ RGB コネクタは利用で 
きません。 


〈スリムタワー型(高あ張性タイプ)、スリムタワー型でデジタルディスプ 
レイ用コネクタボードを選択したモデルの場合〉 

DVI - D コネクタじ接続します。 

广り チェックク- 

アナログ RG 己コネクタと DVI コネクタは、同時に利用できません。また、 
DVI - D コネクタと DVI - I コネクタも同時に利用できません。 

V_ ) 


スリムタワー型(高あ張性タイプ）、スリムタワー型で GeForce4 MX440 
を遠択し、デジタルインタフエースのディスプレイを接続する場合は、別 
売の LFH- デジタル分岐ケーブル（デュアルディスプレイ機能用）を利用 
し、 LFH コネクタじ接続します。 

⑨パラレルコネクタ（島） 

プリンタなどの機器を接続します。 

厂0チェックク- . 

- PC - 9800シリーズ用のプリンタケーブルを接続する場合は、別売の 
プリンタインターフエース変換アダプタ ( PK - CA 101) が必要です。 

-バラレルコネクタには、 D - Sub 25 ピンのシリアル機器を接続しない 
でください。 

V_/ 
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⑩ シリアルコネクタ 1，2 、2 )、 またはシリアルコネクタ （ ) 

モデムや ISDN TA などの機器を接続します。 

チェックク- 

- PC -9800 シリーズ用の機器を接続する場合は、別売の RS -232 C 変換 
アダプタ （ PK - CA 102) が必、要です。 

. RS -232 C 変換アダプタ ( PK - CA 102) は、シリアルコネクタ1のみで 
使用できます。 

-周辺機器によっては、変換アダプタを使用すると動イ乍しないことがあ 
ります。 

V _ ) 

⑩霞体ロック(直） 

ロックがき盗難防止ケーブルを取りがけます。 

一 r セキュリティ/マネジメント機能」 （ P .128) 

® ア—ス端子 （奠） 

アース線を接続します。 

©通風孔 

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。壁などでふさがないように注 
意してください。 

チェックク- . 

スリムタワー型(高拡張性タイプ)および Mate R スリムタワー型の場 
合、特に本体上部の通風孔は物などを置いてふさがないよう十分ま意し 
てくださし、。 

V J 
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⑩ PCI スロット 


本体の機能を強化したりあ張したりするための、各種ボードを挿入する 
スロットです。モデルじよっては、 LAN ボード、 FAX モデムボード、 
IDE-RAID ボードなどが挿入されています。 

一 「LAN (口ーカルエリア ネッ トワー ク） ボー ド」 ( P . 106 )、 rFAX モデム 
ボード」 （ P -117) 


参照/本機の機能を拡張するためのさまざまな機器の取りがけ/取り外しに ついて 
は、『ハードウェア拡張ガイド J をご覧ください。 


⑩ PS /2 接続キーボードコネクタ （國) 


PS/2 接続のキーボードのモデルでは、 PS/2 接続のキーボード（ミニ DIN6 
ピン）を接続します。-* T キーボード」 ( P .57) 

⑩ PS /2 接続マウスコネクタ （円） 

PS/2 109キーボードのモデルでは、 PS/2 接続の マウス （ミニ DIN6 ピン） 
を接続します。テンキー(寸き PS/2 小型キーボードのモデルでは、キー 
ボードのケーブルがキーボード用と マウス 用に分岐しているので、 マウ 
ス 用のケーブルを接続します。なお, PS/2 接続の マウスは キーボードに 
接続します。一 r マウス」 ( P .66) 

⑩ケーブルストツパ 

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 
機器の盗難を防止します。スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタ 
ワー型の場合は、添付品収納箱に入っています。 

一『ハードウエア拡張ガイド』 

⑩ LAN 用モジュラーコネクタ (品） 

LAN 用モジュラーコネクタが内蔵されているので、 LAN (口 ーカルエリ 
アネットワーク）じ接続することができます。 

-「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）ボード」 （ P .106) 

医臨司⑩ IDE - RAID ボードまたは空き_ 

RAID 1(ミラー リング）じよって、2つのハードディスクドライブじ同じ 
内容のデータを書き込みます。片■方のハードディスクドライブが故障し 
ても、もう一方のハードディスクドライブにもデータが保存されるため、 
ま全です。ーレ''—ドディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモ 
デルの場合)」 （ P .84) 
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區⑩スライドストッパ_ 

本体の ルーフカバーを 固定します。 

参照/ルーフカバーの取りかけ/取り外しについては、『ハードウエア拡張ガイド』を 
ご覧ください。 

區互）@無線 LAN 用外付アンテナコネクタ_ 

無線 LAN 用の外付けアンテナを接続します(無線 LAN モデルの場合)。 


■ホ 体の構成— 


各部の名称 
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ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能じついて説明します。電源 
の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと 
があるので、特にを意してください。 


電源の状態と操作方法 


◎電源の状態 

本体の電源のが態には次のように「電源が切れているが態」「電源が入っ 
ている状態」「スタンバイが態」「休止が態」の4つのが態があります。 


電源が 
切れている 

M — 

電源を入れる 

電源を切る 

寺 

— 

電源が 


スタンバイ 
状態にする 

巧態 
または 
イネ止状態 


休止巧態から 
復婦する 

— ► 

入っている 
状態 


スタンバイ巧態 

ィ H が止げ態じする!一 



から復帰する 


スタンバイ 

状態 


•電源が切れている巧態 

Windows を終了するなどして本体を使用していないが態です。 

•電源が入っている巧態 

通常、本体を使用しているが態です。 

•スタンバイ状態 

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ 
などのモータを停止する、ディスプレイを省電力のが態にするなどし 
てを肖費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 
供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている 
ため、スタンバイ状態から復帰するときは素早く元の状態に房ります。 

•イ木止状態 

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 
の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 
が態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止が態からの復帰」は 
「スタンバイからの復帰」より遅くなります。 


電源 



















電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。 


電源の状態 

電源ランプ 

ディスプレイの表示 

ディスプレイの電源ランプ 

電源び入っている 

緑色に点な 

表示される 

緑色に点打 

電源び切れている 

点灯しない 

表示されない 

オレンジ色に点な※ 

スタンバイ状態 

オレンジ色に点む 

表示されない 

オレンジ色に点な※ 

休止状態 

点灯しない 

表示されない 

オレンジ色に点灯※ 


※使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。 


◎電源の操作方法 


電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について 
の記載をご覧ください。 

•電源を入れる 


_ 電源の操作方法 _ 

電源スイッチを巧す 

L 冉 N による U モートパワーオン機能を利用する （Mate R ス U ムタワー型を除く） 


•電源を切る 


電源の操作方法 

く Windows XP、Windows XP Home の場を〉 

終了六ニューから「終了オプション」ボタンをク U ックし、「電源を切る」ボタンを 
ク IJ ック 

く Windows 2000の場合> 

終了分ニューから「シャットダウン」を選択し、 rOKJ ボタンをクリック 
Timer - NX を利用する 

L 冉 N による IJ モートパワーオフ機能を利用する （Mate R ス U ムタワー型を除く） 


本体の構成各部 
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•スタンバイ状態にする 


電源の操作方法 

電源スイッチを押す 

(Windows XP、Windows XP Home の場含〉 

終了メニューから「終了オプション」ボタンをクリックし、「スタンバイ」ボタンを 
ク IJ ック 

く Windows 2000の場合> 

終了メニューから「スタンバイ」を選択し、 roKj ボタンをクリック 

(Windows XP、Windows XP Home の場含〉 

「コント□-ルパネル」一 r パフオーマンスと六ンテナンス」一「電源オプション」の 
「電源設定」で設定する 
く Windows 2000の場合> 

「コント□ールパネル」一 r 電源オプション」の「詳細」で設定する 

参スタンバイ巧態から復帰させる 

電源の操作方法 

電源スイッチを押す 

マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す 

Timer - NX を利用する 

L 冉 N によるリモートパワーオン機能を利用する 

F 冉 X モデムによるリング機能を利用する 

♦イ本止が態にする 

電源の操作方法 

電源スイッチを巧す 

(Windows XP、Windows XP Home の場含〉 

■終了分ニューから「終了オプション」ボタンをク U ックし、 に HIFT 】 を押しなびら「休 
止状態」ボタンをクリック 

-「コント□-ルパネル」一「パフオーマンスとメンテナンス」一「電源オプション」 

の r 電源設定」で設定する 
く Windows 2000の場合> 

-終了メニューから「休止状態」を選択し、 roKj ボタンをクリック 
-「コントロールパネル」^「電源オプション」の「詳細」で設定する 

参が止找態から復帰させる 

電源の操作方法 

電源スイッチを押す 

Time 「- NX を利用する 

L 冉 N によるリモートパワーオン機能を利用する 

F 冉 X モデムによるリング機能を利用する 





















電源の入れ方/切り方(電源の手動操作) 


◎電源を入れる 

電源が切れている状態から電源を入れるじは、必ず次の手順に従って正 
しく電源を入れてください。 

チェックク- . 

電源を入れる場合は、電源を切ってから5秒な上間隔をあけてから巧っ 
てくださし、。ただし、電源を切ってから、電源ケーブルを抜いたり、ブレー 
力一等で供給元の電源を切った場合は、30秒が上間隔をあけてから、電 
源を入れてください。 


1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと 
を確認する 

2 ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる 

3 本体の電源スィッチを巧す 

广巧 チェックク- . 

メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が 
表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって々のように変わっ 
てきます。 

<スリムタワー型(高お張巧タイプ)の場合> 

512 MB のメモリを2枝増設した場合、約13秒かかります。 

<スリムタワー型の場合> 

512 MB のメモリを2枝増設した場合、約7秒かかります。 

<Mate R スリムタワー型の場合> 

256 MB のメモリを2枝増設した場合、約5秒かかります。 

V_ J 


■本体の構成各部 


電源 
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◎電源を切る 


電源が入っている状態から電源を切るじは、次の方法があります。 

广巧 チェックク- 

電源投入後、 Windows の起動中やアプリケーンヨンの起動中には、電源 
を切らないでくださし、。マウスポインタが、砂時計表示されていないこ 
と、およびハードディスクアクセスランプやディスクアクセスランプが 
点灯していないことを確認してから電源を切るようにしてください。 


■「スタート」ボタンによる方法 
〈Windows XP、Windows XP Home の場合〉 

1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する 

^0チェックク- . 

FAX モデムボードを搭載したモデルで通信アプリケーションを使用中 
の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、電源を切ってくださ 
し、。通信が態のまま電源を切ると、回線が接続されたままになり、電話料 
金が加算される場合があります。 

V_ ソ 


2 「スタ-卜」ボタンー r 終了オプション」ボタンをクリック 

3 「電源を切る」ボタンをクリック 

本体の電源は ソフト ゥユアじよって自動的に切れますので、終了 
処理中に電源スイッチを押さないでください。 

4 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 
辺機器の電源を切る 

^かェックク- 、 

Windows XP または Windows XP Home の動作中は、電源スイッチを 
巧して電源を切らないでくださし、。ソフトウエアなどのエラーで、 Win - 
dows XP または Windows XP Home が操作できなくなってしまった 
場合は、『活用ガイドソフトウエア編 jr トラブル解ミ夫 Q & A 」 r 電源を切 
ろうとしたが"•」をご覧ください。 

V_ J 
















立這 

「電源オプション」ではホの設定が斤えます。 

-電源スイッチの変更（スリープ、化止状態、シャットダウン） 

-電源の自動操作（システムスタンバイ、システム化止状態） 

参お/「電源オプシヨン」の設定の変更 - -Windows XP のヘルプ 
〈Windows 2000の場合〉 

1 作業中のデータを保存してアプリケーシヨンを終了する 

戸い チェックク- 

FAX モデムボードを搭載したモデルで通信アプリケーシヨンを使用中 
の場合は、通信アプリケーシヨンを終了させてから、電源を切ってくださ 
し、。通信が態のまま電源を切ると、回線が接続されたままになり、電話料 
金が加算される場合があります。 

V _ J 

2 「スタート」ボタンー「シャットダウン」をクリック 

3 「シャットダウン」を選択して roK 」 ボタンをクリック 

本体の電源はソフトウ卫アじよって自動的じ切れますので、終了 
処理中に電源スイ、ソチを押さなぃでくださぃ。 

4 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 
辺機器の電源を切る 

チェックク- 

Windows 2000の動作中は、電源スイッチを巧して電源を切らなぃでく 
ださぃ。ソフトウェアなどのエラーで 、 Windows 2000が操作できなく 
なってしまった場合は、『活用ガイドソフトウ I ア編 jr トラブル解ミ夫 

Q & AJ 電源を切ろうとしたが • ■ •」をご覧くださぃ。 

V _ ^ 

「電源オプション」では次の設定が斤えます。 

-電源スイッチの変更（スタンバイ、化止状態、電源オフ） 

-電源の自動操作（システムスタンバイ、システム化止状態） 

参照/「電源オプシヨン」の設定の変更 - -Windows 2000のヘルプ 

電源 


■ 


本体の構成各部 













スタンバイ/スタンバイからの復帰(電源の手動操作) 


本磯での作業を一時中断する場合は、スタンバイが態にすることによっ 
て電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイ、ソチに 
よってスタンバイが態にするには、「電源オプション」または、「電源の管 
理」の設定を変更する必要があります。 

参照/「電源オプション」または、 r 電源の管理」の設定の変更一 Windows のヘルプ 

チェックク- 

スタンバイ/スタンバイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変 
わってから5秒な上の間隔をあけて巧ってください。 

V _ J 

◎スタンバイ状態にする 

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするじは、次の方法 
があります。 

チェックク- 

リモートパワーオン機能を使用するため、 r デバイスマネージャ」のネッ 
トワ—クアダプタのプ □パティで、 「電源の管理」タブに おいて 「コン 
ピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで巧う」をチェックし 
た場合、ネットワークげ態を最新のが態に更新するため不定期にスタン 

バイが態が解除される場合があります。 

V ^ 


■「スタート」ボタンによる方法 
〈Windows XP'Windows XP Home の場合〉 

1 「スタート」ボタンー r 終了オプション」ボタンをクリック 

2 「スタンバイ」をクリック 

電源ランプがオレンジ色じ点灯し、スタンバイ状態じなります。 

〈Windows 2000の場合> 

1 「スタート」ボタンー「シャットダウン」をクリック 

2 「スタンバイ」を選択して roK 」 ボタンをクリック 

電源ランプがオレンジ色じ点灯し、スタンバイ状態じなります。 
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電源 













■電源スイッチによる方法 
1 電源スイッチを押す 

電源ランプがオレンジ色じ点灯し、スタンバイ状態じなります。 

^ か ェック ク - . 

電源スイッチを巧してスタンバイ巧態にする場合は、電源スイッチを4 
秒が上押さないでくださし、。電源スイッチを4秒な上押し続けると強制 
的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。 

V _ _ _ y 

◎スタンバイ巧態から復帰する 

スタンバイ 状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためじは、 
ホの方法があります。なお、本機を キーボード/マウス じよって スタンバ 
イ 状態から復帰するには、 キーボード/マウスのプロパティの 「電源の管 
理」 タ ブじある「この デバイスで、コンピュータのスタンバイ 状態を解除 
できるようじする」がチェックされている必要があります。 

广巧 チェック ク - 

ixpiIh 沈 J I USB 接続のキーボード/マウスのモデルで r このデバイスで、コンピュー 
夕のスタンバイ巧態を解除できるようにする」がチェックされている場 
合、スタンバイ状態での消費電力が増加します。 

V _!_ J 

参照/「キーボード」または r マウス」の設定の変更- - Windows のヘルプ 

■入カデバイスによる方法 

1 マウスを動かすか、キーボードのキーを巧す 

電源 ラン プが オレン ジ色から緑色に変わ り、スタンバイ 状態か 
ら復帰します。 

■電源スイッチによる方法 

f 電源スイッチを巧す 

電源 ラン プが オレン ジ色から緑色に変わり、 スタンバイ 状態か 
ら復帰します。 


■ホ体の構成各部 


電源 


47 















チェックク- 

電源スイッチを巧してスタンバイ状態から復帰する場合は、電源スイッ 
チを4秒な上巧さないでくださ L 、。電源スイッチを4秒な上}甲し続けると 
強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。 


◎スタンバイ機能を使巧するときのを意 

スタンバイ機能を使用するときじは、ホのような注意が必要です。これを 
ずっていただけないと、スタンバイ状態にするときの作業中のデータが 
失われたり、元通りじ復帰できないこともあります。 

参スタンバイ状態にする前の内容が失われるとき 

スタンバイ状態のとき じ'灰のこと が起きると、スタンバイ状態じする 
ときの作業中のデータは失われます。 

-電源ケーブルが本体や AC コンセントから外れたとき 
-停電が起きたとき 

-電源スイッチを約4巧が、上押し続けて、強制的に電源を切ったとき 

参スタンバイ状態からの復帰が保証されないとき 

スタンバイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または 
スタンバイ状態からの復帰中にみのようなことを斤うと、スタンバイ 
状態じするときの作業中のデータは保証されません。 

-フロッピーディスクや CD-ROM を取り出したり、巧換したとき 

また、ホのような状態でスタンバイ状態じすると、作業中のデータは保 
証されません。 

-システム変更作業 （ ドライバの設定やプリンタの追化）中のとき 
. プリンタへ出力中のとき 
-音声または動画を再生しているとき 

. フロッピーディ スウ、,、ー ドディスクを読み書き中のとき 
- CD-ROM などを読み取り中のとき 

. スタンバイ機能に巧あしていないアプリケーションを使用中のとき 
•スタンバイ機能に巧応していない周辺磯器や拡張ボードを使用中 
のとき 

- Windows の起動処理中，終了処理中のとき 

-通信用ソフトウエアで FAX モデムまたは LAN などを使ってネット 
ワークに接続しているとき 









参その他のミま意 

-通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 
終了させてから、スタンバイ状態にしてくださI、。通信状態のまま 
スタンバイ状態じすると、回線が接続されたままじなり、電話料金 
が加算される場合があります。 

. CD-ROM ドライブじフオト CD が入っているときじスタンバイ：!犬 
態じした場合は、復帰するときじ多少の時間がかかることがあり 
ます。 

.CD の再生中にスタンバイ状態じした場合、 CD は再生され続ける場 
合があります。スタンバイ状態にする前に CD の再生を止めてくだ 
さい。 

.SCSI インタフエースボードを使用している場合、接続されている機 
器によっては正しくスタンバイ状態から復帰できない場合があり 
ます。このような場合は、スタンバイ状態にしないでください。 

画画•スタンバイ状態から復帰させた場合、 USB 接続磯器(キーボード、マ 
ウス、プリンタ等）が動作しないことがあります。この場合は一度、 
USB 機器をほき差ししてください。また、印刷中にプリンタが停止 
し、「印刷キュー」じ印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべ 
てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタじ接続している 
USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 

なお、ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合があります。 

.スタンバイ状態からの復帰を斤った場合、本体はスタンバイ状態か 
ら復帰しているのじ、ディスプレイじは何もま示されない状態じな 
ることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードの 
キーを押すことじよってディスプレイが正しくま示されます。 

. スリムタワー型の場合、スタンバイ状態で装置本体内のファンが作 
動する場合があります。 


■ホ体の構成各部 


電源 
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参スタンバイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解ま方法 

ホのような場合じは、スタンバイ状態からの復帰が正しくま斤されな 
かったことを表しています。 

. アプリケーションが勤作しない 
. スタンバイ状態にする前の内容を復元できない 
. マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンバイ状態から 
復帰しない 

このような状態じなるアプリケーションを使用中には，スタンバイ機 
能は使わないでください。で一、電源スイッチを押しても復帰できな 
かったときじは、電源スイッチを約4秒た(上押し続けてください。電源 
ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、 BIOS セットアップ 
メニューの内容が、工場出荷時の状態に房っていることがあります。あ 
要な場合は、再設定してください。 


か止状態/か止状態からの復帰(電源の手動操作) 


本磯での作業を長時間中断する場合は、休止が態にすることによって電 
力の消費を節約することができます。なお、材幾を電源スイ、ソチによって 
休止が態にするには、「電源オプション」または「電源の管理」の設定を 
変更する必要があります。 

参照/「電源オプション」または、 r 電源の管理」の設定の変更一 Windows のヘルプ 

チェックク- 

休止が態/休止状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わってから 
5秒が上の間隔をあけて巧ってください。 

V 


◎イ木止が態にする 

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があり 
ます。 

■「スタート」ボタンによる方法 
〈Windows XP、Windows XP Home の場合〉 

1 「スタート」ボタンー r 終了オプション」をクリック 

2 に HIFT 】 を巧しながら、「イ木止状態」ボタンをクリック 

作業状態をハードディスクドライブじ保存し、本機の電源が切れ、 
休止状態じなります。 









く Windows 2000 の場合> 


「スタート」ボタンー「シャットタウン」をクリック 

r が止が態」を選択して「0 K 」 ボタンをクリック 

作業状態をハードディスクドライブに保存し、本磯の電源が切れ、 
休止が態になります。 


■電源スイッチによる方法 
1 電源スイッチを巧す 

作業が態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 
休止が態になります。 

チェックク- 、 

電源スイッチを巧して体止状態にする場合は、電源スイッチを4秒な上 
巧さないでください。電源スイッチを4秒な上巧し続けると強制的に電 
源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。 


◎イ木止状態から復帰する 

休止が態から手動で電源が入っているが態に復帰するには、次の手順が 
あります。 

1 電源スイッチを押す 

Windows が起動し、前回化止状態磯能を使用して電源を切ったと 
きと同じ状態に復元されます。 


本体の構成各部 
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◎■(木止巧態機能を使用するときのを意 

化止状態機能を使用するときじは、ホのような注意が必要です。これを 

ずっていただけないと化止状態じするときの作業中のデータが失われた 

り、元通りに復帰できないこともあります。 

参が止找態からの復帰が保証されないとき 

化止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または化止状 
態からの復帰中に次のようなことを斤うと、化止状態にするときの作 
業中のデータは保証されません。 

-フロ ッピーディスクや CD-ROM を取り出したり、巧換したとき 
-周辺機器の構成を変更嫩りかけ/取り外し）したとき 

また、ホのような状態で化止状態じすると、作業中のデータは保証され 
ません。 

-システム変更作業（ドライバの設定やプリンタの追加）中のとき 
. プリンタへ出力中のとき 
-音声または動画を再生しているとき 

. フロッピーディ スウ、,、ー ドディスクを読み書き中のとき 
- CD-ROM などを読み取り中のとき 

-化止状態機能に巧あしていないアプリケーションを使用中のとき 
-休止状態機能に巧あしていない周辺機器や拡張ボードを使用中の 
とさ 

- Windows の起動処理中，終了処理中のとき 

-通信用ソフトウエアで FAX モデムまたは LAN などを使ってネット 
ワークに接続しているとき 

参その他のミま意 

-通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 
終了させてから、化止状態じしてください。通信状態のまま化止状 
態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。 

- CD-ROM ドライブじフォト CD が入っているときじ化止状態じした 
場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。 

-休止状態からの復帰を斤った場合、ディスプレイに何も表示されな 
I 、状態じなることがあります。この場合は、マウスを動かすかキー 
ボードのキーを押すことじよってディスプレイが正しく表示され 
ます。 

.SCSI イ ンタフエースボー ドを使用している場合、接続されている磯 
器によっては正しく化止状態から復帰できない場合があります。こ 
のような場合は、化止状態にしないでください。 





画画 . 化止状態から復帰させた場合、 USB お続機器(キーボード、マウス、 
プリンタ等）が動作しないことがあります。この場合は一度 USB 磯 
器を抜き差ししてください。また、印刷中にプリンタが停止し、「印刷 
キュー」じ印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのド 
キユメントを一度キャンセルし、プリンタじ接続している USB ケー 
ブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 

なお、ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合があります。 

参イ木止找態からの復帰が正しく実行されないときの解ミモ方法 

ホのような場合じは、化止状態からの復帰が正しくま斤されなかった 
ことを表しています。 

. アプリケーションが動作しない 

-休止状態じする前の内容に復帰できない 

-電源スイッチを押しても化止状態から復帰できない 

このような状態じなるアプリケーションを使用中には、付:止状態機能 

は使わな V >でください。で 一、 電源スイッチを押しても復帰できなかっ 

たときじは、電源 スイ ッチを約4秒た(上押し続けてください。電源 ラン 

プが消え、電源が強制的に切れます。 

この場合 、 BIOS セットアッ プ メニューの 内容が工場出荷時の状態に 
房っていることがあります。あ要な場合は、再設定してください。 


電源の自動操作 


タイマ（「電源オプション」または、「電源の管理」、 Timer - NX )、 LAN , 回線 
からの アクセス（リモートパワー オン機能、 リ ング機齢じよって、自動的 
じ電源の操作を斤うことができます。 

厂かエックク- 

タイマ、 LAN、FAX モデムの自動操作によるスタンバイ状態からの復帰を 
巧った場合、本体はスタンバイから復帰しているのに、ディスプレイには 
何も表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かす 
かキーボードのキーを}甲すことによってディスプレイが表示されます。 

V- J 


◎r 電源オプシヨン丄 r 電源の管理」 


兰 

本 磯は エネルギースターに 対応していますので、 省エネルギーの ためエ 
場巧荷時に スタ ンバイが態になるように設定してあります。 


■ホ 体の構成各部 


電源 
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〈Windows XP、Windows XP Home の場合〉 

「コントロールパネル」一►「パフォーマンスとメンテナンス」をクリック 
し、「電源オプション」の「システムスタンバイ」を設定しておくと、設定し 
た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ 
スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電 
源を切ったり、スタンバイ状態じすることができます。 

また、「電源オプション」の「システム化止状態」を設定しておくと、設定し 
た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ 
スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ 
とができます。工場出荷時の情源オプション」はみのようじ設定されて 
います。 


「電源オプション」 

本体ミ 

モニタの 

電源を切る 

八ードディスク 
の電源を切る 

システム 
スタンパイ 

システム 
休止状態 

工場出荷時の設定値 

約20分 

約30分※ 

約2日分 

なし 


※約30々で切れるようじ設定されていますが、約20分後にはスタンバイ 
状態に移斤して、ハードディスクドライブの電源が切れます。 

参照/「電源オプシヨン」の設定の'変更— Windows XP のヘルプ、 Windows XP 
Home のヘルプ 
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〈Windows 2000の場合〉 

「コント ロール パネル」一►「電源オプション」の「システムスタンバイ」を 
設定しておくと、設定した時間を経過しても、マウスやキーボードから 
の入力およびハードディスクドライブへのアクセスなどがない場合、自 
動のにディスプレイの電源を切ったり、スタンバイ状態じすることがで 
きます。 

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定し 
た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ 
スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ 
とができます。工場出荷時の「電源オプション」はホのようじ設定されて 
います。 


「電源オプション」 

本体 

モニタの 

電源を切る 

八ードディスク 
の電源を切る 

システム 

スタンバイ 

システム 
休止状態 

工場出荷時の設定値 

約20分 

約3日分※ 

約2日分 

なし 


《 約30分で切れるようじ設定されていますが、約20分後じは スタンバイ 
状態に移斤して、ハードディスクドライブの電源が切れます。 

参照/「電源オプション」の設定の変更 - -Windows 2000のヘルプ 
◎ Timer-NX 

「Timer-NX」 のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 
じ電源を切る、またはスタンバイ状態/化止状態から復帰することができ 
ます。 

参.頃/『巧 用ガイドソフトウェア 編』 r アプリケーションの概要と削除/追加」 
「 Timer - NX 」、 Timer-NX のヘルプ 

◎リモートパワーオン機能 ( LAN じよる電源の自動操作） 

LAN (口ーカルエリア ネット ワーク） 経由で、離れたところじある バソコ 
ンの電源を操作する機能です。 

を照/ . 「セキュリティ/マネジメント機能」 r マネジメント機能」 r リモートパワ ー 
オン機能 (Remote Power On 構能)」 （ P .132) 

.「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）ボード」 r リモートパワーオン機能の 
設定 (Windows XP および Windows XP Home の場合)」 （ P .1 11 ) 

.「 LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード」 r リモートパワーオン機能の 
設定 (Windows 2000の場合)」 （ P .114) 


■ホ 体の構成各部 
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◎リング機能 ( FAX モデムによる電源の自動操作） 

FAX モデムボードが内蔵されているモデルでは、 FAX や電話を受信した 
場合にスタンバイ状態または休止状態から復帰することができます。 

『活用ガイドソフトウエア編』 r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」 
rTimer - NX 」、 Timer-NX のヘルプ 






キーボード 

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上のを 
意について説明します。 

参照/キーボードー Windows のヘルプ 


添付されるキーボードの種類 


本機に添がされるキーボードには、接続するインタフュース、キー配列、 
収納方法などの違いじより、ホの種類のキーボードがあります。 


キーボードの種類•名称 

インタ フエー ス 

キー配列 

収納方法 

PS /2 接続 

のキーボード 

PS /2 ]0目キーボード 

PS /2 

10日配列 

横置さ 

テンキー付さ PS /2 ル型キーボード 

]0日準拠 

縦置を 

US 巨接続の 

キーボード 

US 日10日キーボード 

USB 

10日配列 

横置を 

テンキー付さ USB ル型キーボード 

]0日準拠 

縦置を 


◎収納方ま 


本機に添がされるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 
法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。 


■縦置き収納型 ■横置き収納型 


縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きじす 
ることができるタイプ（スタンドタイプ）で、机上のスペースを広くする 
ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き 
のままのタイプです。 





M 寨心—— 


すーホート 
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使用上のま意 


◎ N キーロールオーパ 

N キーロールオーパとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 
したキーが有タカになる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似 N キー 
口ールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常にま示さ 
れないことや、有効じならないことがあります。 

◎ USB 接続のキーボードの巧き差し 

電源が乂った状態で USB 接続のキーボードを抜き差しする場合、 USB 接 
続のキーボードが取り外されたことや取りがけられたことを、本体が認 
識するためじは数秒一10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返す 
とキーボード入力ができなくなることがあります。 

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、 USB 接続のキーボー 
ドを正しく接続した後に、電源スイッチを4秒上押し続けて強制的に電 
源を切り .Windows を再起動してください。 
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PS/2109 キーボード、 USB109 キーボード 


テンキー 


[ escI :エスケープキー 
丘 1I 〜 If 12] :ファンクションキー 
障 d :プリントスクリ ■ ー ンキ ■ 一 
を；1:スクロールロックキー 

一度押すと 、 Scroll Lock ラ 
ンプが点灯します。一「キー 
をロックする」 （ P .60) 
g :ポーズ/ブレークキー 
{g\ :半角/全巧/漢字キー 

ご:タブキー 


cap 或 。 kj :キ ヤプス ロック /英数 キー 
に hift 】 を押しながらに aps 
Lock / 英数】を押すとキヤ 
プスロックし 、 Caps Lock 
ランプが点灯します。一 
「キーをロックする」 ( P .60) 
を ShiftI :シフ トキー 

Ctrl :コントロ'一 J レキー 

| f «{ : Windows キー 


◎キーのを称 

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウユアの操作に使 
う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウエア 
じよって異なります。 

拉 Scroll Lock ランプ 
固 Caps Lock ランプ 
fiNum Lock ランプ 


M 层に 


國 问问问问 RRRR 同 m 岡I Baa 〇 〇 〇 




本体の構成各部 


斗ーホー。 


59 


























































圓 

:アプリケーションキー 

l^lnsertj 

インサートキー 


Windows キーとアプリケー 

1 Delate 

デリートキー 


シ 

ョンキーは Windows じ 

卜。 mej 

ホームキ ■ — 


よって機能を割り当てるこ 

图 

エンドキー 


とができます。 

國 

ページアップキー 


:オルトキー 

1 Page 1 
[Down 

ページダウンキー 

お変換 

:無変換キー 

1 个 |l II 1 护 1 :力ーソル移動キー 


:スペースキー 

Num 

1 Lock 

ニューメリックロックキー 

変換 

:変換キー 


一度押すとニューメリック 

カタカナ 
ひらがな 

口-マ宇 

:カタカナひらがな/口ーマ字キー 


ロックし、 Num Lock ラン 

Enter 

:エンターキー 


プが点灯します。一「キーを 

Back 1 
space 

:バックスペースキー 


ロックする」 


◎キーをロックする 

に aps Lock ] [Num Lock ] に croll Lock ] は、ロックされているときと、 
ロックされていないときでキーの機能が異なります。 

それぞれのキーがロックされているときはキーボード上部のランプが点 
灯します。 



□ックされているとさ 

□ックされていないとを 

【Caps Lock 】 

英字び大又字で入力され 

ます。 

英字びル文字で入力され 

まず。 

[Num Lock ] 

キー前面に表示されてし、 

る数字や記号び入力され 

ます。 

キー上面の艾字び入力さ 

れます。 

に croll Lock 】 

アプ U ケーションによって4 

幾能が異なります。 


























剛國回画 Bi 画画画画圃圃画 Bi 國國圖 


隅1口1口 1 岡|岡|岡1岡 1 巧|问|岡 1 岡1口1口1打 

间 
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团团曰 
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曰 

1 因1园陋四個個1因陋陋陋陋陋1臣 □I 

国 

日1因 PI 

国1问 岡 W|ih|i 1| 问圃叫國 1 H 

圈]| 

に 

つにご 

. 

1^^ 

t)ll . 


[ escI :エスケープキー 

丘11〜 Ifis ] :ファンクションキー 
g :プリントスクリーン キー 
をご kl :スク ロールロッ クキー 

一度押すと 、 Scroll Lock ラ 
ンプが点灯します。一「キー 
をロックする」 （ P .60) 
g :ポーズ/ブレークキー 
{ g \ :キ角/全角/漢字キー 
ご>づ：タブキー 


聞。1:キヤプスロック/英数キー 
に hift 】 を押しながらに aps 
Lock / 英数】を押すとキヤ 
プスロックし 、 Caps Lock 
ランプが点灯します。一 
「キーをロックする」 ( P .60) 
を ShiftI :シフトキ ー 

Ctrl :コントロ'ー ルキー 

目 jr | : Windows キー 


テンキー付き PS /2 小型キーボード、テンキー付き USB 小型キーボード 


◎キーのを称 

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウエアの操作に使 
う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウエア 
じよって異なります。 



■本体の構成各部 


斗ーホー。 

























































圓 

アプリケーションキー 

图 

:エンドキー 


Windows キーとアプリケー 

ド。 Up|| 

:ページアップキー 


ションキーは Windows じ 

11 叫 

:ページダウンキー 


よって機能を割り当てるこ 

同同固同：力—ソル移動キー 


とができます。 

「Num 1 

1 LockJ 

:ニューメリックロックキー 

问 

オルトキー 


一度押すとニューメリック 

無変換 

無変換キー 

:スペースキー 


ロックし 、 Num Lock ラン 

プが点灯します。一「キーを 

「変換] 

変換キー 


ロックする」 （ P .60) 

を t 蘇 

口-マ宇 

カタカナ ひらがな/口ーマ字キー 

回 

: Fn キ ーー►【 Fn 】 を押しながら 

固 

エンターキー 


カーソル移動キーを押すと、 

IBa か 1 
space 

バックスペースキー 


【Page Up】【Page Down ] 

[insert 1 

インサートキー 


【 End 】【 Home 】 じすること 

1 Delete 1 

巳 m’ll 

デリートキー 

ホームキ ■ — 


ができます。 


◎キー をロックする 


キーのロックじついては、「キーをロックする」 （ P .60) をご覧ください。 




















日本語入力 


漢字やひらがななどの日本語を入力するには、日本語入カプログラムを 
使います。本磯では各モデルごとじ日本語入カプログラムが使用 
できます。 

■ Windows XP および Windows XP Home の場合 


日本語入力 
プ□グラム 

アプリケーション 
レスモデル 

Office XP モデル 

Office 2003 
モデル 

MS-IME2 日日 2 

〇 

〇 


MS-IME2 日日 3 



〇 


〇:インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定じなっ 
ている日本語入カプログラム 

■ Windows 2000の場合 


日本語入力 
プ□グラム 

アプ U ケーシヨン 
レスモデル 

Office XP モデル 

MS-IME2 日日 0 

〇 

A 

MS-IME2 日日 2 


〇 


〇:インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定じなっ 
ている日本語入カプログラム 
A : インストールされている日本語入カプログラム 


■ホ体の構成— 


すーホート 
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© 日本語入力のオン/オフ 

日本語入力のオン/オフを切り替えるじは次の方法があります。 

-キーボードの【半角/全角/漢字】を押す 

.タスクバーのち下のゾ^^をクリックし、表示されるメニユーから選択す 
る 

厂かエックク- 、 

MS - IME 2002、または MS - IME 2003をお使いの場合、/は表示されま 
せん。 

V_ y 

© 日本語変換の手順 

日本語の変換にはさまざまな方法があります。詳しくは、 MS - IME のへル 
プをご覧ください。 


立 

日本語変換のヘルプを表示するには、ツールバーのヘルプアイコンをク 
リックしてください。 









USB 接続のキーボードの使用上のを意 


USB 接続のキーボード ( USB 109キーボード、テンキー付•き USB 小型キー 
ボード）の裏面じは、 USB 機器を接続するためのハブが装備されていま 
す。1つは標準添付のスクロールボタンがきマウスを接続してください。 
ハブを2つ装備しているキーボードの残りの1つじは別売の USB 機器を接 
続できますが、ホの制限があります。 



◎電源容量による接続の制限 


- USB 接続の キー ボードの USB ハブ は 、 USB バス パワー ドハ ブと呼ばれ 
るハブで、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 

USB 機器じは、接続先に要求する電源の容量じよって、「ハイパワーデ 
バイス」と「口ーパワーデバイス」の2種類に分類されます。 USB 接続の 
キーボードに接続できる USB 機器は「口ーパワーデバイス」のものに限 
られます。 

メ J モ I ハイパワーデバイス、口ーパワーデバイス 

ハイパワ-デバイス：接続先 ( こ 500 mA が、下の電源を要求する USB 機器。 

口ーパワーデバイス：接続先に100 mA が、下の電源を要求する USB 機器。 

- USB の仕様では、 USB 磯器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、ま際 
のシステム運用上では2段までの縦列接続でご使用になってください。 

. 本ハブに USB 2.0 巧励蔑器を接続すると、 USB 転送速度が最大 12 Mbps 
じ制限されます。 


■ホ体の構成各部 


斗ーホー。 
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マゥス 

ここでは、マウスの使巧方法について説明します。 
マウス- ► Windows のヘルプ 


マウスについて 


本磯に添がされるマウスは、スクロールボタンがきマウスです。 

スクロール ボタン 


尸 


左ボタン • 




-右ボタン 


W 


マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 
がない場合は左ボタンを使います。 

◎スクロールボタン付きマウスのスクロールボタンの使い方 

通常は スクロール ボタンを上に押し続けたり、手前へ引き続け る ことで 
上下 じスクロール します。 

また、 スクロール ボタンを クリック したり、押し続けたときに スクロール 
アイ コンが 表示されます。 その 場合は、 S 角 マークの 方向に マウスを 動か 
すと画面を上下じ スクロールさせる ことができます。 スクロール ボタン 
を再度 クリック したり、指を離すと スクロール アイ コンが 消えます。 

厂かエックク- . 

スクロールボタンはアプリケーシヨンによっては使用できない場合が 
あります。 
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マウス 





















ディスプレイ 


本機には、ウィンドウアクセラレータ機能が標準で搭載されています。お 
使いの用途に応じた解像度や表示色に切り換えて使用できます。 


参照/デイスプレイ- •■ Windows のヘルプ 


使用上のを意 


-リフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了 
したときじ、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自勤 
のじ設定されます。通常ご使用じなるときは設定を変更しないでくだ 
さ I 、機種によってはリフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定を 
「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイが 
サポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れるこ 
とがあります。 

-文ネがにじむときや縦縮状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプ 
レイの調整があ要です。ディスプレイに添かのマニュアルをご覧じな 
り、ディスプレイを調整してください。 

<巧晶ディスプレイ ( F 15 M 01、 F 17 R 1 1 - MDF ) をアナログ液晶ディスプ 
レイとして使用した場合〉 

「画面調整巧 BMP ファイル」が「アプリケーション CD - ROM / マニュア 
ル CDROM 」 じ格納されています。詳しくは、ディスプレイに添がのマ 
ニュアルをご覧ください。 

〈アナログ液晶ディスプレイ （ LCD 1560 V 、 LCD 1760 V ) の場合> 

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しく 
は、ディスプレイじ添がの マニュアルを ご覧ください。 

<巧晶ディスプレイ ( F 15 M 01、 F 17 R 11- MDF ) をデジタルあ晶ディスプ 
レイとして使用した場合〉 

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。 

. デジタルインタフ エースを 持つ ディス プレイとアナログインタフ エー 
スを持つディ スプレイを同時に利用することはできません。 

-ホの別売のディスプレイは使用できません。 

PC - KM 174 

PC - KM 212 


ディスプレイ 

















表示能力 


本機で表示可能な解像度、表示色、水平走査周波数、垂直走査周波数の関 
係はホの表の通りです。 

◎スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型 


■あ晶ディスプレイの場合 


本機の表示能力 

セレクションメニユーで選択できる 
ディスプレイとの対応 

解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

垂直走査 

周液数 

15型 
液晶デイス 
プレイ 

1已型 
液晶ディス 
プレイ 

17型 
液晶ディス 
プレイ 

17型 
液晶デイス 
プレイ※吕 


[ KHz ] 

[ Hz ] 

F 1 已 M 01 

LCD 1560 V 

LCD 1760 V 

F 17 Rn-MDF 


2己巨色*1 

31 ' 已 

白0 

0 

〇 

〇 

0 

日 40 X 480*1 

色已，巳36色 

37.已 

7已 

〇※2 

〇 

〇 

〇※2 


1，日77万色 

43.3 

8巳 

X 

X 

X 

X 


己已6色*1 

37.日 

白0 

〇※2》3 

〇 

〇 

〇※2&3 

800 X 600 

6己，巳36色 

4日.日 

7巳 

〇※2 

〇 

〇 

〇※2 


1,日77万色 

已 3. 7 

扫巳 

X 

X 

X 

X 


2己6色*1 

48.4 

白0 

0 

〇 

〇 

0 

1,024 X 768 

6巳.已36色 

60.0 

7已 

〇※2 

〇 

〇 

〇※2 


1，日77万色 

68.7 

8已 

X 

X 

X 

X 


己已6色*1 

64.日 

白0 

X 

X 

〇 

0 

1,280 X 1,024 

6己.已36色 

80.0 

7巳 

X 

X 

〇 

〇※2 


1,日77万色 

91.1 

8巳 

X 

X 

X 

X 


2己巨色* 1 

75.0 

白0 

X 

X 

X 

X 

1,600 X 1,200 

6己.已36色 

93.8 

7巳 

X 

X 

X 

X 


1,日77万色 

106. 

8巳 

X 

X 

X 

X 


《 1 Windows XP および Windows XP Home では 640X480 ドットおよ 
び 256 色の表示には設定の変更があ要。 

アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合。 

《3 デジタル液晶ディスプレイとして使用した場合、垂直走査周波数の 
設定は、 60Hz 固定です。 
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ディスプレイ 





























■ CRT デイスプレイの場合 


Windows XP および Windows XP Home では 640 X 480 ドットおよび 
256色の表示には設定の変更が必要。 


本機の表示能力 

セレクションメニューで選択 
でさるディスブレイとの对応 

解像度 

[ド’ジト] 

表示色 

水平走査周 
放数 
[ KHz ] 

垂直走査周 
放数 
[ Hz ] 

1 己型 

CRT ディス 
プレイ 

17 型 

CRT ディス 
プレイ 

X 已 30 

FE 770 


2 已己色※ 

31 .巳 

60 

〇 

〇 

640 X48 〇※ 

巨已，已 3 己色 

37 .巳 

7 已 

〇 

〇 


1’677 万色 

43.3 

8 已 

〇 

〇 


2 已 6 色※ 

37.9 

60 

〇 

〇 

800x600 

巨已，已 3 已 g 

46.9 

7 已 

〇 

〇 


1, 巨 77 万色 

已 3. 7 

扫已 

〇 

〇 


2 已已色※ 

48.4 

60 

〇 

〇 

1 ，曰 24x76 扫 

6 已，已 3 己色 

60.0 

7 已 

〇 

〇 


],677 万色 

68.7 

8 已 

〇 

〇 


2 已己色※ 

日 4.0 

60 

〇 

〇 

1,280x1,024 

6 已，已 3 己色 

80.0 

7 已 

X 

X 


1, 巨 77 万色 

目 1.1 

扫已 

X 

X 


2 已 6 色※ 

7 己. 0 

60 

X 

X 

1.600x1,200 

巨已，已 36 色 

93.8 

7 已 

X 

X 


1, 巨 77 万色 

106.3 

扫已 

X 

X 


本体の構成各部 


ディスプレイ 
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©Mate R スリムタワー型 


本機の表示能力 

セレクションメニユーで選択できる 
ディスプレイとの対応 

解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

固巧巧 

垂直走査 

周巧数 

1 已型 
液晶ディ 
スプレイ 

1 已型 
液晶ディ 
スプレイ 

17 型 
液晶ディ 
スプレイ 

1 己型 
CRT 
ディス 
プレイ 

17 型 
CRT 
デイス 
プレイ 


[ KHz ] 

[ Hz ] 

F 15 M 01 

LCD 1560 V 

LCD 1760 V 

X 已 30 

FE 770 


己已 6 色※1 

31 .己 

60 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

64 日 X 48 日※1 

6 已.己 3 己 g 

37 .已 

7 已 

〇※ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 


1 .巳 77 巧色 

43.3 

8 已 

X 

X 

X 

〇 

〇 


2 巳巨色※1 

37.9 

60 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

800 x 600 

巨已.巳 3 扫色 

46.9 

7 巳 

〇※ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 


1 .巳 77 巧を 

日 3. 7 

8 巳 

X 

X 

X 

〇 

〇 


2 已巨色※1 

48.4 

60 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

1,024 x 768 

巨已.巳 3 己色 

日 0.0 

7 巳 

〇※ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 


1 .日 77 巧色 

68.7 

8 已 

X 

X 

X 

〇 

〇 


己已 6 色※1 

日 4.0 

60 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

1,280 x 1,024 

6 已.己 3 己 g 

80.0 

7 已 

X 

X 

〇 

X 

X 


1 .日 77 巧色 

白 1.1 

8 已 

X 

X 

X 

X 

X 


2 巳巨色※1 

7 己. 0 

60 

X 

X 

X 

X 

X 

1,600 X 1,200 

巨已.巳 3 扫色 

93.8 

7 已 

X 

X 

X 

X 

X 


1 .巳 77 巧を 

106.3 

8 已 

X 

X 

X 

X 

X 


《1 Windows XP では 640 X 480 ドットおよび 256 色の表示には設定の 
変更が必要。 

《2アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合。 

《3デジタル液晶ディスプレイとして使用した場合、垂直走査周波数の 
設定は、 60 Hz 固定です。 






























ディスプレイの省電力機能 


本機は 、 VESA (Video Electronics Standards Association ) で定義され 
ているディスプレイの省電カモード （ DPMS:Display Power Manage ¬ 
ment System ) じ巧応しています。 

工場化荷時の設定では、マウスやキーボードからの入力がない状態が続 
くと、ディスプレイの省電カモードになります。 

Windows XP . Windows XP Home,Windows 2000の場合,工場出荷時 
の設定では、約20分後にスタンバイ状態に移斤し、ディスプレイの省電力 
機能が働き続けます。 

参照/ディスプレイの省電力構能- - Windows のヘルプ 

ぶチェックク- 

-省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できま 
せん。ディスプレイに損傷を与える可能巧がありますので、ご利用の 
前にディスプレイに添付の マニュアルを ご覧ください。 

-「電源の管理のプロパティ」の r モこ夕の電源を切る」と晒面のプロパ 
ティ」の「スクリーンセーパー」タブの「スクリーンセーパー」の「待ち 
時間」に同じ時間を設定しないでください。 


本 磯は エネルギースターに 対応していますので、 省エネルギーの ためエ 
場か荷時に スタ ンバイが態になるように設定してあります。 


本体の構成各部 


ディスプレイ 







デュアルディスプレイ機能について 


网スリムタワー型で GeForce 4 MX 440 を違択した場合、2台のディスプレイ 
运@画画を接続して同時に使用することが可能なデュアルディスプレイ機能が利 
用できます。利用の仕方については、「◎デュアルディスプレイ機能の使 
い方」をご覧ください。 

ホのモードで表示可能です。 


. 標準 . 1台のディスプレイじ表示する 

. クローン ……2台のディスプレイじ同じ内容を表示する 


. 水平スパン…2台のディスプレイじ横方向の表示をする 
. 垂直スパン…2台のディスプレイじ縦方向の表示をする 

チェック ク - 

. デュアルディスプレイ機能利用時（クローン、水平スバン、垂直スバ 
ン）に、プライマリモニタとセカンダリモニタで個別の解像度•色数の 
設定はできません。 

-ネイティブ解像度 (1024 X 768 あるいは1 280 X 1024) な下の解像度 
を選択した場合は、ビデオカード側でフルスクリーンにお大（スケー 
リング) 表示されます。 

-デュアルディスプレイ機能利用時、 Direct 3 D および OpenGL は、ソフ 
トウェアモードで動作します。/、ードウェアオーパーレイや 3 D アク 
セラレーシヨンは、サポートしておりません。 

-動画の巧生中やアプリケーシヨン使用中に表示モードを変更しない 
でください。いったん終了してから表示モードを変更してくださし、。 

-デュアルディスプレイ機能利用時に、スタンバイ巧態で一方のディス 
プレイの接続を取りかさないでください。スタンバイからの復帰後に 
正常に表示されません。 


◎デュアルディスプレイ機能の使い方 

デュアルディスプレイ機能のモードのを更方法については、かの手順で 
斤ってください。 

广巧 チェックク-, 

2台目のディスプレイを接続した後、はじめて起動したときに 「NVIDIA 
nView セットアップウィザードへようこそ!」と表示されます。な降、説明 

を読みながら必、要な機能の選択を行ってください。 

V_ > 
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ディスプレイ 














7 「スタート」ボタン—「コントロールパネル」をクリック 

2 「デスクトップの表示とテーマ」をクリックし、 r 画面」をクリック 

3 「設を」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンをクリック 

4 「GeForceA MX 440」 タブをクリック 

画面が表示されます。 

5 「 nview 」 を選択して、 r 標準丄 r ク □- ン」、 r 水平スパン」、博直 
スパン」から切り替えたいモードをクリック 

6 「適用」ボタンをクリックし、 roK 」 ボタンをクリック 

7 roK 」 ボタンをクリック 

が、上で遠択したモードで表示されます。 

◎ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタンー r 設定」一 r コントロールパネル」をクリック 

2 「画面」をダブルクリック 

3 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンをクリック 

4 「GeForceA MX 440」 タブをクリック 

画面が表示されます。 

5 「 nview 」 を選択して、 r 標準」、「クローン丄 r 水平スパン丄 r ま直 
スパン」から切り替えたいモードをクリック 

6 「適用」ボタンをクリックし、 roK 」 ボタンをクリック 

7 roK 」 ボタンをクリック 

た(上で透択したモードが表示されます。 


ディスプレイ 


©Windows XP の場合 
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本体の構成各部 






◎表示可能なディスプレイの組み合わせについて 


表示可能なディスプレイの組み合わせじつ t 、ては次の表のとおりです。 



1 己型液晶ディ 
スプレイ※ 

1 己型液晶ディ 
スプレイ 

17 型液晶ディ 
スプレイ 

17 型液晶ディ 
スプレイ※ 

F ] 已 M 0] 

LCD ] 己已 0 V 

LCD ]760 V 

F 17 R 1 1 -MDF 

1 已型お晶ディスプレイ※ 

F ] 已 M 0] 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 已型液晶ディスプレイ 

LCD 1 已 60 V 


〇 

〇 

〇 

17 型液晶ディスプレイ 

LCD 1760 V 



〇 

〇 

17 型液晶ディスプレイ※ 

F 17 R 1 1 -MDF 




〇 


※アナログ液晶デイスプレイとして使用した場合 


別売のディスプレイを使う 


本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディス 
プレイを使用する場合は、「表示能力」 ( P .68) を参考に、適合するディスプ 
レイを使用してください。 

インタフユースは,機種じよって異なりホのようじ3通りに分けられま 
すので、ご利用の機種じあわせて、適合するディスプレイを使用してく 
ださい。 

を,照/接続する DVI コネクタ - r 本体背面」 ( P .31) 


过 

D VI (Digital Visual Interface ) は、新しく作成された業界標準仕様のビ 
デオ信号用インタフエースです。 DVI-I ( Integrated ) は、デジタルビデオ 
信号とアナログビデオ信号を、同じコネクタ内に収容し、出力することが 
できます。 DVI-D ( Digital ) は、デジタル信号のみ出力することができま 
す。 


■スリムタワー型（高拡張性タイプ）およびスリムタワー型で、 
GeForce 4 MX 440 を選択した場合 

デジタルインタ フュース の場合は、 DVI じ準拠したデジタル液晶ディ 
スプレイを別売の LFH - DVI 分岐ケーブル（デュアルディスプレイ機能 
用）じ接続してください。アナログインタフ エースの 場合は、アナログ 
インタフ ュースの ディ ス プレイを本磯に添かの LFH - アナログ分岐 
ケーブル（デュアルディスプレイ機能用）じ接続してください。 
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ディスプレイ 



















■スリムタワー型(高拡張性タイプ)およびスリムタワー型で、デジタル 
ディスプレイ用コネクタボードを選択した場合 

デジタルインタフ X — スの場合は、 DVI じ準拠したデジタル液晶ディ 
スプレイを、 DVI - D コネクタじ接続してください。 

アナログインタフ ェースの 場合は、アナログインタフ ェースの デ ィス 
プレイをアナログ RGB コネクタに接続してください。 

■スリムタワー型（高拡張せタイプ）およびスリムタワー型で、 
GeForce 4 MX 440 もデジタルディスプレイ用コネクタボードも選択 
しない場合 

アナログインタフェースのディスプレイを、アナログ RGB コネクタじ 
接続してください。 

地 

本体が、ディスプレイじ合わせて正しく設定されていないと、ディスプレ 
イじ何もま示されないことがあります。 


■ホ体の構成各部 


ディスプレイ 
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八ードディスクドライブ 

ハードディスクドライブは、プログラムやデータを保存する非常に精密 
な装置です。振動や衝撃などが加わらないよう、取り扱いにごを意くださ 
し、。コンピユータの使用中に、ハードディスクドライブで障害が発生する 
こともありますが、軽い障害であればエラーチェックプログラムを使つ 
て修復できる場合があります。また、大切なデータを保護するため、を期 
的にデータのバックアップをとるようおすすめします。 


使用上のま意 


◎バックアップはこまめにとる 

本機に内蔵されているハードディスクドライブは、非常に精密に作られ 
ています。每分数千回転するディスク面と情報を読み取る磁気ヘッドの 
間は、わずかしか空いていません。このため、データを読み書きしている 
ことを示すハードディスクアクセスランプの点灯中には、みしの衝撃を 
与えても故障の原因となることがあります。 

また、温度、湿度条件をずれな V >環境での使用が続いた場合は、ハード 
ディスクドライブ内部で使用している部品から極微量なガスが発生しま 
す。このガスは、磁気へッドじが着したり、二み的に マイクロ ダストを発 
生し、磁気へッドの姿勢を乱すなど故障の原因となることがあります。 
ハードディスクドライブが故障すると、大切なデータが一瞬じして使え 
なくなってしまい、復帰できない可能往があります。二度と同じものを作 
れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおす 
すめします。本機にはハードディスクをバックアップするアプリケー 
シヨン 「Masty Data Back 叫」 が添付■されています。なお、 Mate R スリ 
ムタワー型じは添がされていません。 

参照/ r 活用ガイドソフトウェア編 jr アプリケーンヨンの概要と削除/追力口」の 
「Masty Data Backup 」 


76 


ハードディスクドライブ 

















また、その他にも本磯にはハードディスクドライブをバックアッフする 
次のアプリケーションが添がされています。 

应 3 輕 ） ■StandbyDisk 

运 gnu ハードディスクドライブのバックアップ、および障害時の復元 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーションの概要と削除/追加」の 
「 StandbyDisk 」 

IG スリム H p スリム 1 ■StandbyDisk Solo 

函应 U ハードディスクドライブ内のパーティションのバックアップ、および 

障害時の復元 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーションの概要と削除/追加」の 
[StandbyDisk Solo 」 

■ StandbyDisk Solo RB 

ハードディスクドライブ内のパーティションのバックアップ、および 
障害時における原因部分の絞り込み 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーションの概要と削除/追加」の 
「StandbyDisk Solo RB 」 

區固屋堅）■ミラーリング (RAID1) 機能 

师园 RAID 1 (ミラーリング）による2つのハードディスクドライブに同じ内 
容を書き込んでバックアップをとる 

参照/「ハードディスクドライブ （ IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合)」 
( P .84)、 rMate/Mate R 電子マニュアル」の 「「 FastCheck モニタリングユー 
ティリティ」について」 

アプリケーションで作成したデータは、アプリケーションによっては自 
動的に保存場所が決められている塌合がありますので、バックアップを 
とる場合はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


■本体の構成各部 


ハードディスクドライブ 
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◎不をセクタ、スキップセクタ 


ハードディスクは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記 
録されるため、読み出し エラーの 起こりやすい場所ができることがあり 
ます。これを「不良セクタ」、または「スキップセクタ」といいます。 パソコ 
ンは、このような場所にはデータを記録しないようじしています。 

ハー ドディスクじ巧して、 エラー チュックをま斤すると、「不良セクタ」ま 
たは「スキップセクタ」と表示されることがあります力';、これは、不良セク 
夕、スキップセクタを使わないようじ予防されていたことをましており、 
異常ではありません。なお、「不良セクタ」または「スキップセクタ」が表示 
された場合でも、性ディスク領域」または性ディスク容量」のバイト数※ 
がみの表の値であれば不良ではありませんので、正常にお使いいただけ 
ます。 


内蔵 A - ドディスク 

正常値 

40 G バイト 

40,00曰，曰00,00曰ノて -r 卜 

80 G バイト 

80,00曰,曰00,00曰バイト拟上 

12日 G バイト 

120,曰00,0曰0’曰00バ仆政上 


《表の正常値は、領域を分割しな t 、場合の値です。 

立 

ハードディスクの記憶容量は、 1 M バイト=1，000,000バイト、 1 G バイト= 
1，000,000,000バイトで計算したときの M 、 G バイト値を示してあります。 
OS じよっては、 1 M バイト=1，048,576バイトで M バイト値を， 1 G バイト 
=1，073,741，824バイトで G バイト値を計算していますので、この値より 
も小さな値で表示されます。 

◎ハードディスクドライブの動作音について 

ハードディスクドライブの動作中、本体から小さな音がする場合があり 
ますが、異常ではありません。 


78 


ハードディスクドライブ 










ドライブ番号の割り当て ( WindowsXP および WindowsXP Home の場合) 


ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブじは、それぞれ 
呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」または「ドライブ 
文字」といいます。 

エ攝出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 

なお、領域を変更する塌合は、システ厶管理者などディスクの管理に詳し 
い ユーザの 元で巧ってください。 

^0チェックク- . 

「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていなし、領域が存を 
しますが、不用意に削除しないでください。これは巧セットアップする場 
合に必要な r 再セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当 
てていません。この領域の削除方法については、『活用ガイド再セット 
アップ編』 rPART 2 が録」をご覧ください。 

V_ J 


参 お/ディスクの管理- ► Windows のヘルプ 

ドライブ番号はモデルじよって異なり、2通りあります。 


■増設ハードディスクドライブが搭載されていない場合および増設ハー 
ドディスクドライブ ( StandbyDisk あり）が搭載の場合 


ドライブ番号 

ドライブの種類 

A ドライブ 

フ□ッピーディスクドライブ 

C ドライブ 

A —ドディスクドライブ 

(プライマ U マスタ、第]パーティシヨン、 20G 日、 NTFS) 

□ドライブ 

A —ドディスクドライブ 

(プライマ U マスタ、第2ノ くーティシヨン、残りすベての領域、 NTFS) 

E ドライブ 

CD/DVD ドライブ 


■ホ体の構成各部 


ハードディスクドライブ 


79 














■増設ハードディスクドライブが搭載されている場合间 andbyDisk あ 
りを除く） 


ドライブ番号 

ドライプの種類 

冉ドライブ 

フ□ツピーディスクドライブ 

C ドライブ 

八ードディスクドライブ 

(プライマリマスタ、第]パーティシヨン、 20G 日、 NTFS) 

□ドライブ 

増設八ードディスクドライブ 

(プライマリスレース第 U くーティシヨン、全ディスク領域、 NTFS) 

E ドライブ 

A —ドディスクドライブ 

(プライマ U マスタ、第2ノ くーティシヨン、残りすベての領域、 NTFS) 

F ドライブ 

CD/DVD ドライブ 


ドライブ番号の割り当て (Windows 2000の場合) 


ハードディスク ドライブや フロ、 ソ ピーディスク ドライブには、それぞれ 
呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」または「ドライブ 
文字」 といい ます。 

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 

なお、領域を変更する場合は、システム管理者などディスクの管理に詳し 
い ユーザの 元で巧ってください。 

チェックク- . 

「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在 
しますが、不用意に削除しないでください。これは巧セットアップする場 
合に必要な r 巧セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当 
てていません。この領域の削除方法については、『活用ガイド再セット 
アップ編 jrPART 2 が録」をご覧ください。 

V J 


参照/ディスクの管理- ► Windows のヘルプ 

ドライブ番号はモデルによって異なり、2通りあります。 
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■増設ハードディスクドライブが搭載されていない場合および増設ハー 
ドデイスクドライブ ( StandbyDisk あり）が搭載の場合 


ドライブ番号 

ドライブの種類 

冉ドライブ 

フ□ツピーディスクドライブ 

C ドライブ 

A —ドディスクドライブ 

(プライマ U マスタ、第]パーテイシヨン、 20G 日、 FAT32) 

□ドライブ 

A —ドディスクドライブ 

(プライマ U マスタ、第2ノ くーティシヨン、残りすベての領域、 NTFS) 

E ドライブ 

CD/DVD ドライブ 


■増設ハードディスクドライブが搭載されている場合间 and by Disk あ 
りを除く） 


ドライブ番号 

ドライプの種類 

A ドライプ 

フ□ツピーディスクドライブ 

巳ドライプ 

ノ V—ドディスクドライブ 

(プライマ U マスタ、第]パーティシヨン、 20GB、FAT32) 

□ドライブ 

増設八ードディスクドライブ 

(プライマリスレース第 U くーティシヨン、全ディスク領域、 NTFS) 

E ドライブ 

A —ドディスクドライブ 

(プライマ U マスタ、第2ノ くーティシヨン、残りすベての領域、 NTFS) 

F ドライブ 

CD/DVD ドライブ 


/、ードディスクドライブ 


本体の構成各部 















[ックおよびスキャンディスクの操作手順 


◎Windows XP および Windows XP Home の場合 


"I 「スタート」ボタン— r マイコンピュータ」をクリック 

2 エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック 

3 「ファイル」 -r プロパティ」をクリック 

4 「ツール」タブをクリック 

5 「チェックする」ボタンをクリック 

6 「チIックディスクオプション」を選択する 
王 J 

「ファイルシステムエラーチュックを自動的に修復する」じチュックをか 
けると、ディスクチュック中に発見したェラーを自動的に修復します。 
「不良セクタをスキャンし、回復する」じチェックをがけると、ディスクの 
表面検査を斤 V 、、不良セクタを検出したときは使用しないようじします。 

7 「開始」ボタンをクリック 

广巧 チェックク- 

定期的にエラーチェックを起動して、/\-ドディスク上にエラーがない 
ことを確認してください。 

V_ ) 
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デスクトッフの r マイコンピュータ」をタフルクリック 
エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック 
r ファイル」 — r プロパティ」をクリック 


4 「ツール」タブをクリック 

5 「チェックする」ボタンをクリック 

6 「チ I ックディスクのオプション」を選択する 

這 

「ファイルシステムェラーを自動的に修復する」じチユックをかけると、 
ディスクチユック中に発見したェラーを自動的に修復します。「不良なセ 
クタをスキャンし、回復する」じチェックをかけると、ディスクの表面検 
査を斤い、不良セクタを検出したときは使用しないようじします。 

7 「開始」ボタンをクリック 

广り チェックク-, 

定期的にエラーチェックを起動して、/\-ドディスク上にエラーがない 
ことを確認してください。 


©Windows 2000の場合 


7 2 3 


本体の構成各部 


ハードディスクドライブ 
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八ードディスクドライブ ( IDE-RAID 
ボードを搭載したモデルの場合） 


使用上のま意 


ハードディスクドライブを使用するじあたっての基本的な注意じついて 
は、「ハードディスクドライブ」「使用上の注意」 ( P .76) を参照してくださ 

い。 

◎バックアップについて 


本機は、2 つの ハードディスクドライブじ常に同じデータを保持すること 
じよってデータ保護を斤 t 、ますが、システムファイル自体に問題がある 
場合は/ { ックアップした他方のノ、ードディスクドライブからも Windows 
を立ち上げることができなくなります。そのため、重要なデータファイル 
じついては、添付の 「Masty Data Backup 」 などじよって、 CD / DVD 、 ま 
たはサーバなどじバックアップを取ることをお勧めします。 

参照/バックアップー『活用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーシヨンの概要と 
削除/追加」の 「Masty Data 巴 ackupJ'Windows のヘルプ 


◎不良セクタ、スキップセクタについて 

スキップセクタじついては、スキャンディスクやデフラグでフアイルを 
正常に房した内容もバックアップされますので、 RAID を意識することな 
くご利用いただけます。 

广巧 チェックク-, 

IDE-RAID ボードを搭載した本機では、ハードディスクバスワード機能 
は利用できません。 


参照/ /\-ドディスクバスワード機能- -「PARTS システム設定（スリムタワー型 
(高化張性タイプ)の場合)」 「Security の設定」 （P.150)JPARTS システム 
設定:(スリムタワー型の場合)」 「Security の設定」 (P.177) 


84 


ハードディスクドライブ (IDE-RAID ボードを搭載したモデルの場合) 















RAID について 


本機は、ミラーリング ( RAID 1) 機能じよって、2台のハードディスクドラ 
イブじ同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。そのため、片方 
のハードディスクドライブが故障しても，データはもう一方のハード 
ディスクドライブにも書きまれるため、作業を継続して斤うことがで 
き、ハードディスクドライブ内の情報を安全に保存できます。 


厂0チェックク 

( 本機はミラー 


リング （RAID 1) のみに対応しています。 


JiJ 立 

Raid (Redundant Arrays of Independent ( Inexpensive ) Disks , とは、 
ハードディスクドライブなどの記憶装置を複数台ホ且み合わせて同じ容量 
のデータを安全に保存したり、読み書きの速度を高速化するための技術 
です。 RAID じは、が、下の種類 (RAID レベル）があります。 

- RAID 0(ストライピング） 

- RAID 1 ( ミラーリング） 

■ RAID 0+1 ( RAID 10) (ミラー化ストライピング） 

- RAID 5(分散パリティ（寸ストライピング） 


ドライブ番号の割り当て 


IDE-RAID ボードを搭載したモデルの工場出荷時に割り当てられている 
ドライブ番号はホのとおりです。 

广り チェックク- 

. IDE-RAID ボードを搭載したモデルの/\-ドディスク構成は、ミラー 
リングを巧う 2 台の A - ドディスク ドライブを1台として見せている 
ため（ディスクアレイの構築）、 RAID 用の増設/\ — ドディスクドライ 
ブ煤2チャネルのマスタ）の内容およびべーティシヨン構成は、エク 
スプローラでは見れません。エクスプローラからは、/ドディスク 
ドライブ(第1チャネルのマスタ）のみ確認できます。 

-「ディスクの管理」ではドライブを号の割り当てられていなし、領域が 
巧なしますが、不用意に削除しないでください。これは再セットアッ 
プする場合に必、要な r 巧セットアップ領測であるため、ドライブを号 
を割り当てていません。 

この領域の削除方まについては、『活用ガイド再セットアップ編』 

「 PART 2 付録」をご覧ください。 

\_I_ J 

ハードディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合) 









■ Windows XP の場合 


ドライブ番号 

ドライブの種類 

A ドライプ 

フ□ツピーディスクドライブ 

巳ドライプ 

ノ V - ドディスクドライブ（第]チヤネルのマスタ、第一くーティシヨ 
ン、20白巨、 NTFS ) 

□ドライブ 

ノ V —ドディスクドライブ（第1チヤネルのマスタ、第二/ くーティシヨ 

ン、鶏り全ての領域、 NTFS ) 

E ドライプ 

CD / DVD ドライブ 


■ Windows 2000の場合 


ドライブ番号 

ドライプの種類 

冉ドライブ 

フ□ツピーディスクドライブ 

C ドライプ 

ノードディスクドライプ（第]チヤネルのマスタ、第一 J くーティシヨ 
ン、20白 B 、 F 冉 T 32) 

□ドライブ 

；ードディスクドライブ（第1チヤネルのマスタ、第二/ くーティシヨ 

ン、残り全ての領域、 NTFS ) 

E ドライブ 

CD / DVD ドライブ 
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ハードディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合) 
















Fas に heck モニタリンクユーテイリテイについて 


「FastCheck モニタリングユーティリティ」は，ディスクアレイの管理を 
するユーティリティです。工場出荷時では、スタートアップ時に起動する 
ようじ設定されています。通常は、タスクトレイのアイコンとして表示さ 
れます。ディスクアレイの管理をする場合は、このアイコンをダブルク 
リックしてください。なお 、 「FastCheck モニタリングユーティリティ」の 
詳細じついては、「 Mate/Mate R 電子マニュアル」の 「「 FastCheck モニタ 
リングユーティリティ」じついて」をご覧ください。 

チェックク- . 

本機を起動中は、 「 FastCheck モニタリングユーティリティ」を終了しな 
いでください。 

V_ J 

◎ディスクアレイの同期化 

ミラーリングしている2つのハードディスクドライブの内容が完全に一 
致するかを確認するため、定期的にディスクアレイの同期化（シンクロナ 
イズ）を斤うあ要があります。ディスクアレイの同期化は、ハードディス 
クドライブの物理的エラーを自動的にチュックしますので、できるだけ 
定期的に斤ってください。 

1 「 Fas に heck モニタリングユーティリティ」の「アレイ」タブを 
クリック 

2 「アレイ」アイコンをクリック 

3 マウスのホボタンをクリック 

4 「シンクロナイズ」をクリック 


■ホ体の構成各部 


ハードディスクドライブ (IDE-RAID ボードを搭載したモデルの場合) 
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5 「はし、」ボタンをクリック 

ディスクアレイの同期化が始まります。 

丈■エックク- 

• 同期化中は 「 Fas に heck モニタリングユーティリティ」を終了させな 
いでください。 

-ディスクアレイの同期化で不一致が検出された場合、な降の作業に悪 
影響がありますので本機の信頼性を確保するために、か要なデータの 
バックアップを巧った後、できるだけ早く再セットアップを行ってく 
ださい。 

-同期化を開始する場合は、電源の省電力設定をオフにしてくださし、。 


参.頃/ • 再セットアップ前のを意-* f 巧セットアップ前の';主意事項」 （ P .89) 

-再セットアップー『活用ガイド巧セットアップ編』 

◎エラーメッセージが出た場合 

ハードディスクドライブが故障した旨の エラーメッ セージが出た場合 
は、できるだけ早く新しいハードディスクドライブと交換した後、ディス 
クアレイを再構築（リビルド）する必要があります。ハードディスクドラ 
イブの巧換およびディスクアレイの再構築じつ t ベは、ご購入元、または 
NEC じご巧談ください。なお、事前に 「 FastCheck モニタリングユーティ 
リティ」の「アレイ」タブで、故障したハードディスクドライブのチャネル 
番号を確認しておいてください。 

チェックク- 

本機は Hot Swap (電源が入ったまま故障した A - ドディスクドライブ 
を交換)に対応していませんので、ハードディスクドライブを交換する場 
合は、本体の電源をいったん切り、電源プラグをコンセントから巧く必要 
があります。電源を入れたままバードディスクドライブの交換を行うと、 

本機が故障したり、感電の原因になりますので十分ごを意ください。 

V_ J 

参照/ NEC のお問い合わせ先 - -『NEC PC あんしんサポート』 
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ハードディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合) 














再セットアッフ前のま意事項 


IDE-RAID ボードを搭載したモデルにおいて再セットアップを巧う攝合、 
Windows の再セットアップ作業に入る前にな下の作業を完了しておい 
てください。 

参照/再セツトアップー『活用ガイド再セツトアップ 編』 


©IDE-RAID の Array 情報が正しく設定されている場合 


1 電源を入れた直後に表示される 「NEC」 ロゴの画面のをで、 

「Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm)U 川け y.」 と表示 
されたらに trl】 +【F】 を巧す 

正常に FastBuild (tm)Utility が起動すると、が下の 「Main Menu」 
力';表示されます。 


[Main Menu] 


Auto Setup. 山 

View Drive Assignments.[2] 

Define Array.[3] 

Delete Array.[4] 

Rebuild Array.[5] 

Controller Configuration.[6] 


2 「Define Array」 の【3】を巧す 

口、下のようじ表示されていることを確認く※ ） してください。 

《 「RAID Mode」 が 「Mirror」、「Status」 が 「Functional」 となってい 
ることを確認する 

(Capacity(MB): ハードディスク容量） 



[Define Array Menu ] 

Array No 

RAID Mode Total Drv Capacity (MB) Status 

ホ Array 1 

Mirror 2 xxxxx Functional 

Array 2 


Array 3 


Array 4 



■ホ体の構成— 


ハードディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合) 
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^0 チェックク- 

1で 「Define Array 」 の【3】を巧し、 ■ W 下のメッセージが表示された場合 
は、ハードディスクドライブが故障している可能性があります。ご購入 
元、または NEC に相談ください。 


No Disk is found . Please check the 
Power and data cable connection . 

<Press Any Key to Ex け > 

V_ J 

参照/ NEC のお問い合わせ先一 『NEC PC あんしんサポート』 

3 【 ESC 】 を巧して 「Main Menu 」 に戻る 

4 再び 【 ESC 】 を巧す 

が下のメッセージが表示されます。 

System is going to REBOOT! 

Are You Sure? 

Y — Reboot / Any Key — Back 


5 「 Reboot 」 の 【 Y 】 を巧す 

再起動します。 

た(上の確認を斤うことができれば、正常なミラーリング設定がされてい 
ますので、た(降を龄売して再セットアップを斤ってください。再セットアッ 
プじついては、『活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 

© RAID の Array 情報が正しく設をされ ていない 場合 


1 電源を入れた直後に表示される 「 NEC 」 ロゴの画面のをで、 

「Press < Ctrl - F > to enter FastBuild ( tm ) Utility .」 と表示 
されたらに trl 】 +【 F 】 を巧す 

正常に FastBuild (tm)Utility が起動すると、 「Main Menu」 が表示 
されます。 
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ハードディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合) 











2 「Define Array 」 の【3】を巧す 

が、下のように表示されていることを確認峽）してください。 

《 「RAID Mode 」 が 「 Mirror 」、「 Status 」 が 「 Functional 」 となってい 
ることを確認する 

に apac け y ( MB ) :ハードディスク容量） 

3 「 Status 」 が 「 Functional 」 表示とは異なる場合(がは、な下の操 
作を行う 

《「 Status 」 が 「 Critical /--」と表示されている 


Array No 

[Define Array Menu ] 

RAID Mode Total Drv Capacity (MB) 

Status 

ホ Array 1 

Mirror 2 xxxxx 

1 Critical I 

Array 2 



Array 3 



Array 4 




4 【 ESC 】 を押して 「Main Menu 」 に戻る 

5 「Main Menu 」 で 「Delete Array 」 の 【4 】を巧す 

「Delete Array Menu 」 で Array 情報が無い場合には、8へ進んでく 
ださい。 


Array No 

[Delete Array Menu ] 

RAID Mode Total Drv Capacity (MB) Status 

1 * Array 1 

Mirror 2 xxxxx Critical I 

Array 2 


Array 3 


Array 4 



6 Array 情報を削除するために 【 Delete 】 を巧す 

が下のメッセージが表示されます。 


Are you sure you want to delete this array? 
Press Ctrl-Y to Delete, or others to abort... 


M 寒心—— 


ハードディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合) 
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7 「 Save 」 のに trl 】 +【 Y 】 を巧す 

チェックク- 

複数の Array が Cr け ica 嗦示されている場合はすべての Array 情報を削 
除してください。 


8 【 ESC 】 を巧す 

[Main Menu ] へ戻ります。 

9 [Auto Setup 」 のい】を巧す 

[Auto Setup Options Menu ] が表示されます。 

Auto Setup Options Menu 
Optimize Array for : .Performance] 

Typical Application to use : DESKTOP 


10 「Optimize Array for 」 の設定を【一】を巧して 「 Security 」 へ 
変更（ミラーリングの設定)する 

11 【 Ctrl 】 +【 Y 】 を押す 

が、下のメッセージが表示されます。 


Do you want the disk image to be 
Duplicated to another? (Yes/No) 
Y — Create and Duplicate 
N — Create Only 


12 「Create and Duplicate 」 の 【 Y 】 を押す 

が、下のメッセージが表示されます。 



Please が lect A Source Disk 

ChannehID 

Drive Model 

Capacity (MB) 

l:xx 

xxxx 

xxxx 

2:xx 

xxxx 

xxxx 
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ハードディスクドライブ ( IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合) 















13 に nter 】 を巧す 

な下のメッセージが表示されます。 


Start to duplicate the image... 

Do you want to continue? (Yes / No) 
Y - Continue, N - Abort 


14 【 Y 】 を巧す 

な下のメッセージが表示されます。 


Please Wait While Duplicating The Image 

I I I I I I I I I I I I I I I n XX * Completed 


广巧 チェックク _ 

Duplicate 作業には 30 〜 60 分程度かかります。 Duplicate 終了後、が下 
のメ ツセー ジが表示されます。 


Disk duplication completed... 
Any Key to Reboot the System! 


15 適当なキーを巧す 

再起動します。 

^0チェックク- . 

は上の操作を巧い、 rs ね tus 」 の 「 Critical 」 の表示が変わらない場合は、 
/、ードディスクドライブが故障している可能性があります。ご購入元、ま 
たは NEC に相談ください。 

V. _ y 


参照/ NEC のお問い合わせ先 - -『NEC PC あんしんサポート』 

が、降継続して再セットアップを斤ってください。再セットアップじつい 
ては、『活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 


/、ードディスクドライブ （ IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場さ) 


















フロッピーディスクドライブ 

コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 
書き込んで保存することができます。 


使用上のま意 


フロッピーディスクじ飲み物等をこぼした場合は使用しないでくだ 
さい。 

フロッピーディスクは、利用するときじだけフロッピーディスクドラ 
イブじ入れてください。フロッピーディスクをフロッピーディスクド 
ライブに入れたままで使用すると、ほこりじよって読み書きエラーの 
原因じなります。 

同じフロッピーディスクを連続して使用しないでくださ I 、連続使用 
じよりフロッピーディスクじ劣化が生じ、読み書きエラーの原因じな 
ります。 


使用できるフロッピーディスク 


フロッピーディスクじは 2 DD ,2 HD の2種類の媒体があります。本磯で読 
み書きまたはフォーマットできるフロッピーディスクはホの通りです。 


フ□ツピーデイ 
スクの種類 

容量 

Windows XP および 
Windows XP Home 

Windows 2000 

読み書を 

フォーマット 

読み書さ 

フォーマット 

2 DD 

64已 KB 

X 

X 

X 

X 

720 KB 

〇 

X 

〇 

〇 

2 HD 

1.2 MB 

〇※ 

X 

〇※ 

〇※ 

1.44 MB 

〇 

〇 

〇 

〇 


《 1.2 MB の媒体を利用する場合、3モード巧応フロッピーディスクドライ 
バのセットアップが必要です。セットアップ方法じついては、「補足説 
明」じ記載されています。な下の方法でご覧ください。 

〈Windows XP および Windows XP Home の場合〉 

「スタート」ボタン-►「すべてのプログラム」-►「補足説吼 

〈Windows 2000の場合〉 

「スタート」ボタン-►「プログラム」-►「補足説吼 

参照/フロッピーディスクのフオーマットー Windows のヘルプ 
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フロッピーディスクドライブ 















JiJ 苗 

.1.2 MB は、 1.2 MB (512 バイト / セクタ）と 1.25 MB (1，024バイト/セク 
夕）の2種類があります。 1.25 MB (1，024バイト/セクタ）は、 PC -9800 シ 
リーズでサポートしているモードです。 

-未使用のフロッピーディスクをフォーマットするじは多み時間がかか 
ります。 


フロッピーデイスクの内容の保護 


フロッピーディスクは保存したデータを誤って'?肖してしまわないようじ 
するためじ、ライトプロテクト僖き込み禁止)ができるようじなってい 
ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 
出しはできます力 S 、 フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 
なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお 
く習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のようじ穴の開く 
方にスライドさせると、書き込み禁止じなります。 



■本体の構成各部 


フロッピーデイスクドライブ 
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CD / DVD ドライブ 


CD/DVD ドライブ使用上のま意 


CD / DVD ドライブ内のレンズじは触れないでください。指紋などの汚れ 
じよって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。 


CD/DVD の機自良 


CD - ROM はデータやプログラムが書き&まれている CD です。本機では、 
音楽用の CD を再生することもできます。 

CD - R/RW (Compact Disc Recordable/Compact Disc Rewritable ) ド 
ライブが標準で搭載されているモデルでは, CD - ROM ドライブの機能に 
扣ほて、 CD - R および CD - RW へ大量のデータやプログラムを記録するこ 
とができます。 

CD - R/RW with DVD - ROM ドライブが標準で搭載されているモデルで 
は、 CD - R / RW ドライブの機能に加えて 、 DVD (Degital Versatile Disc ) 
じ記憶された音楽や動画映像を再生することもできます。 

DVD マルチドライブが標準で搭載されているモデルでは、 CD - R/RW 
with DVD-ROM ドライブの機能に加えて、 DVD - R ( DVD - Recordable )、 
DVD - RW ( DVD - ReWri ね ble ) および DVD-RAM ( DVD-Randam Access 
Memory ) へ大量のデータやプログラムを記録することができます。な 
お、 CD や DVD じラベルを貼ったり、信号面は字などが印刷されていな 
い面）じ傷をがけないようじ注意してください。 


CD / DVD ドライブ 
























再生できる CD および DVD の種類 


本機に標準で内蔵されている CD / DVD ドライブでは、 ISO 9660 じ準拠し 
た CD , DVD , または,下記表中の規格の CD , DVD を再生•表示することが 
できます。本機の CD - R/RW wi 也 DVD - ROM ドライブまたは、 DVD マル 
チドライブを使って DVD を再生するには、 「 WinDVD 」 をご利用くださ 
い。使用方法じついては、『活用ガイドソフトウェア編』「アプリケーショ 
ンの概要と削除/追加」の 「 WinDVD 」 をご覧ください。 

^0チェックク-, 

. コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現をの Compact 
Disc の規格かの音楽 CD です。規格かの音楽 CD については、音楽の巧 
生や音楽 C D の作成ができないことがあります。 

-本機で音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面に Compact 
Disc の規格準拠を示す [CD ロゴ]マークの入ったディスクを使用し 
てください。 

• CD (Compact Disc ) 規格夕 f ディスクを使用すると、正常に再生が 
できなかったり、音質が低下したりすることがあります。 

- CD TEXT のテキストデータ部は、読み出せません。 

-本機では、日本国内向け（リージョン 2) および地域制限なし（リージョ 
ン0 ( ゼロ））が外のリージョンコードの DVD は再生できません。 

V _^ 


■ CD のサイズ 


本体の型 

CD のサイズ 

8 センチ 

1 吕センチ 

ス1」ムタワー型(高拡張性タイプ)、ス U ムタワー型 

〇 

〇 

Mate R ス U ムタワー型 

〇※ 

〇 


《 MateR スリムタワー型で8センチ CD を利用する場合は、横置きじし 
てください。 


■ホ体の構成各部 


CD / DVD ドライブ 
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■ DVD のサイズ 


DVD のサイズ 

8センチ 

12センチ 

〇 

〇 


チェックク- 

巿販の 12 cmCD への変換アダプタを使用すると、ドライブや CD を破損 
することがありますので、使用しないでください。 


■ CD の規格 


規格 

概要 

CD-DA ( CD-Digital Audio ) 

-般の音楽 CD 。 プ□グラム用の CD - ROM では 
音楽トラックの部分のこと 

CD-ROM 

CCD-Read Only Memory ) 

パソコンで利用するための情報び入った巳 D 

CD-ROM X 冉 

( CD-ROM extended Architecture ) 

CD - I で提案されたマルチメディアシステムを、 
既をのパーソナルコンピュータでち実現でさる 
よラにした規格 

ビデオ CD 

MPEG 1といラ圧縮方式を用いて記録された動 
画苗の CD-ROM 

CD Extra (CD PLUS ) 

一般の音楽 CD に文字や画傲などを記録でさる 
よラにした規格 

Photo CD 7 ルチセッション 

写真を最大100枚まで記録で击る追記型の CD 

CD-R ( CD - Recordable ) 

書を込みびでさる仁 D 。 マルチセッション対応の 
場をは、複数回に分けての書去込みも巧能 

CD-RW に D - ReWritable ) 

書を込み/書き撰えびでをる CD 
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CD/DVD ドライブ 





















CD-R および CD - RW への 書き込みと CD - RW のフォーマツ 


本機に内蔵されている CD-R/RW ドライブは、 CD-ROM ドライブの機能 
じ加えて、 CD-R への書き込み機能と CD-RW への書き換え機能を加えた 
ものです。 

本機に内蔵されている CD-R/RW with DVD-ROM ドライブは、 CD-R/ 
RW ドライブの機能に加えて、 DVD-ROM の再生機能を加えたものです。 


◎使用できるディスク 


CD-R および CD-RW じついては、 Oran が Book Part2 に D-R) および Part3 
に D-RW) じ準拠したデイスクをご利用ください。また、本磯では Orange 
Book Parts Vo 山 me2 と準拠した出か- Speed CD-RW デイスクへの書 
き込み/書き換えおよびフォーマット （4 倍速/8倍速/10倍速に巧脑もで 
きます (DVD マルチドライブの場合は4倍速/8倍速)。また,本磯では記憶 
容量 650MB および 700MB の CD-R および CD-RW が利用できます。 
書き込みできる容量は、使用するソフトウェアじよって異なります。詳し 
くは、『活用ガイドソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/ 
追加」の「 RecordNow DX」 または 「DLA」 をご覧ください。 


本体の構成各部 


CD / DVD ドライブ 
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◎使用するソフトウエア 

本機の CD/DVD ドライブを使って、 CD-R への書き a み、 CD-RW への 
フォーマット/書き換えをするじは、「 RecordNow DX」 または 「DLA」 が 
あ要です。使用方法じついては『活用ガイドソフトゥユア編』「アプリ 
ケーションの概要と削除/追加」の 「RecordNow DX」 または 「DLA」 をご 
覧ください。 

チェックク- . 

-書き込みに失敗した CD - R は再生できなくなります。書き損じによる 
CD - R の補償はできませんのでごを意ください。 

-データの書き込みを巧った後に、データが正しく書き込まれているか 
どうかを確認してください。 

-作成したメディアのフォーマットお式や装置の種類などにより、他の 
CD - ROM ドライブ、 CD - R ドライブ、 CD - R / RW ドライブでは使用で 
きない場合がありますのでごま意ください。 

-お客様がオリジナルの CD - ROM 、 音楽 CD 、 ビデオ CD などの複製や改 
変を巧う場合、オリジナルの CD 等に ついて きか権を保有して いな 
かったり、著作権者から複裂•改変の許諾を得て いない 場合は、著作権 
ままたは利用許語条件に違反することがあります。複製等の際は、才 
リジナルの CD - ROM などの利用許諾条件や複裂等に関するを意事項 
に従ってください。 

-コピーコントロール CD などでは音楽 CD を作成できない場合があり 
ます。 


DVD - R 、 DVD - RW および DVD-RAM への書き込みと DVD - RW および DVD-RAM のフォ—マツ 


本機に内蔵されている DVD マルチドライブは、 CD-R/RW wi 也 DVD- 
ROM ドライブの機能に加えて、 DVD-R への書き込み機能と DVD-RW お 
よび DVD-RAM の書き換え機能を加えたものです。 

◎使用できるディスク 


DVD-R じつI ) ては、 DVD レコー ダブルディスク規格 DVD-R for General 
Ver.2.0 じ準拠したディスクをお使I ) くださI 、DVD-RW じついては， 
DVD リライタブルデイスク規格 DVD-RW for General Ver.1.1 じ準拠 
したディスクをお使いください。 DVD-RAM じついては、 DVD-RAM 規格 
Ver.2.1 じ準拠したディスクをお使いください。 
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■ DVD-R、DVD-RW および DVD-RAM の書き込み/書き換え/フオーマツ 
卜について 


DVD の種類 

面 ■層 

片面 

片面 

両面 

両面 

記録容量 

2.巨 G 巨 

4.7 G 巨 

已 .2 G 巨 

白. 4 GB 

サイズ 

1 20 mm 

1吕 0 mm 

12日 mm 

1 20 mm 

DVD-R 

読み込み 


〇 



書さ込み 


〇 



DVD-RW 

読み込み 


〇 



書き込み/書き換え 


〇 



フォーマット 


〇 



DVD-RAM 

読み込み 

〇 

〇 

〇 

〇 

書き这み/書き換え 

X 

〇 

X 

〇 

フォーマット 

X 

〇 

X 

〇 


广巧 チェックク_ 

-ディスク•ドライブ•記録方ま等の状況によっては、記録•再ち性能を 
保証できない場合があります。 

-本機は DVD-R の2倍まの書き込みに対応しています。 

- DVD-R および DVD-RAM ディスクには、著作権ミちのをめにより私的 
録画補償金およびコピープロテクシヨン (CPRM:Copy Protection 
for Recordable Me 址 a) が含まれたディスク (for Video) と含まれ 
ないディスク （for Data) がありますので、ご購入の際ごを意くださ 

い。 

-両面 9.4 GB DVD-RAM ディスクは 4.7GB/ 面ごとの記録•再生、両面 
5.2GB DVD-RAM ディスクは 2.8GB/ 面ごとの巧生、両面 2.8GB 
DVD-RAM ディスクは 1.4GB/ 面ごとの再生が可能です。同時に両面 
への記録•再生はできませんので、ディスクを取り出して、裏返しに 
し、装着してから使用してください。 

- DVD-RAM には、力ートリッジなし、 TYPE1 (ディスク取り出し不 
可)、 TYPE2( ディスク取り出し可能）、 TYPE4( ディスク取り出し可 
能)があります。本機では力ートリッジなし、あるいは力ートリッジか 
らディスクを取り出せるタイプ (TYPE2JYPE4) のみ扱えるので、 
ご購入の際ごを意ください。 

-本機にて、 DVD+R および DVD+RW ディスクによる再生、書き込みお 
よびフォーマツトはできませんのでごを意ください。 


CD/DVD ドライブ 


■本体の構成各部 






















◎使用するソフトウエア 

本機の DVD マルチ ドライブを使って、 DVD-R への書き込み、 DVD-RWfe 
よび DVD-RAM への フォーマット/ 書き換えをするじは、「 RecordNow 
DX」 または 「DLA」 が必要です。使用方法 じついて は陥用ガイド ソフト 
ゥユア編』「アプリ ケー ションの概要と削除/追加」の 「RecordNow DXj 
または 「DLA」 をご覧ください。 

チェック ク - . 

-書き込みに失敗した DVD-R は再生できなくなります。書き損じによ 
る DVD-R の補償はできませんのでごを意ください。 

-データの書き込みを巧った後に、データが正しく書き込まれているか 
どうか確認してください。 

-作成したメディアのフォーマットおまや装置の種類などにより、他の 
DVD-ROM ドライブ、 DVD-R/RW ドライブ、 DVD-RAM/R/RW ドラ 
イブなどでは使用できなし1場合がありますのでごを意 < たを、、。 

- お客様がオリジナルの CD-ROM 、音楽 CD、 ビデオ CD、DVD-Video な 
どの複裂や改変を巧う場合、オリジナルの CD 等について著作権を保 
有していなかったり、著作権をから複製•改変の許諾を得ていない場 
合は、著作権ままたは利用許語を件に違反することがあります。複製 
等の際は、オリジナルの CD-ROM などの利用許語を件や複製等に関 
する'ま意事項に従ってください。 

V_ J 


非常時のディスクの取り出し 


停電やソフトウエアの異常動作などじより、ディスクトレイイジエクト 
ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、ホの手順で強制 
のじ取り出すことができます。 
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CD/DVD ドライブ 








■スリムタワー型(高あ張性タイプ)、スリムタワー型の場合 

ザ■エックク- 

[ 本体の電源が切れていることを確認してから巧ってください。 

1 細くて丈夫な針金を用意する 

ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。 



2 非常時ディスク取り出し巧(直径約1 .5 mm ) に針金を差し込み、 
強く巧す 

ディスクトレイカ'; 15 mm ほど飛び出します。 



3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す 





4 ディスクトレイをドライブの中に巧し込む 



CD/DVD ドライブ 

















■ Mate R スリムタワー型の場合 

厂0チェック ク - 

[ 本体の電源が切れていることを確認してから巧ってくださし、。 


1 細くて丈夫な針金を用意する 

ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。 



2 非常時デイスク取り出し巧(直径約1 .5 mm ) に針金を差し込み、 
強く巧す 

ディスクトレイが 15 mm ほど飛び出します。 


3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す 



4 ディスクトレイをドライブの中に押し込む 
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CD/DVD ドライブ 












サウンド機能 


本機には音声を録音、ち生するためのサウンド機能が内蔵されています。 
音声は外部の才ーディオ機器などから再生することができます。 


参照/ ボリ ュームコントロールのヘルプ 


户0チェックク- 


Mate R スリムタワー型をご利用の場合、巧生にはかせけスピーカ 
が必、要です。 

スリムタワー型に内蔵のスピーカは、システムのアラームを通知する 
ことを考慮して実装しています。才ーデイオ巧生等の際は、別途ス 
ピーカ、またはヘッドフォンをご使用ください。 


音量の調節 


音量の調節には内蔵スピーカボリューム（スリムタワー型(高あ張性タイ 
プ）、スリムタワー型の場合）または「ボリューム コントロール」 じよる方 
法があります。どちら力> の方法で音量が最小になっていると、音が化ない 
ので注意してください。 


厂 C チェックク- 


メニュ ーバーの r オプシヨン」一》•「 卜ー ン調整」を選択すると「卜ーン」 
ボタンがボリュームコント□—ル画面に追加表示され、それをクリッ 
クするとトーン調整画面で調整が巧えますが、本機では「そのほかの 
調整」のみ調整可能です。その場合、高音、低音の調整はできません。 
Windows XP および Windows XP Home の場合、「オプシヨン」一 
「トーン調整」が選択できない場合、な下の手順を巧ってください。 
①「オプシヨン」一 r プロパティ」をクリック 
® r 音量の調節」で r 再生」をクリック 
感 r 表示するコントロール」で全てのチェックをつける 
®roK」 ボタンをクリック 


M 寒心—— 


サウンド機能 
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LAN (□—カルエリアネットワーク)ボード 

LAN ボードおよび LAN 用モジュラーコネクタを搭載したモデルでは、 
LAN (口ーカルエリアネットワーク）に接続することじより、離れた所に 
あるコンピュータ同±で、データやプログラムなどを共有したり、メッ 
セージを送受信することができます。ここでは LAN への接続手順を簡単 
に説明します。 


LAN (口ーカルエリア ネッ トワー ク） への 接続 


◎接続前の確認 

LAN ボードおよび LAN 用モジュラーコネクタを搭載したモデルでは、 
1000 BASE - T 、 100 BASE - TX または 10 BASE - T じ巧あした LAN じ接続す 
ることができます。本磯の LAN 用モジュラーコネクタと LAN ボードとの 
組み合わせはホの表のとおりです。 

本機をネットワークじ接続するには、別売のマルチポートリピータ（ハ 
ブ）と、別売の専用ケーブル（リンクケーブル）があ要です。100 BASE-TX 
で使用するためには、カテゴリ5のリンクケーブルがあ要です。 
1000 BASE - T で使用するには、カテゴリ5た(上(エンハンスドカテゴリ5が、 
上を推奨)のリンクケーブルがあ要です。 

参照/ 「Mate/Mate R 電子マニュアル」「機能仕様一覧」 


LAN の組み合わせ 

スリムタワー型 
情拡張性タイプ） 

スリムタワー型 

Mate R 

スリムタワー型 

LAN 用モジユ 
ラーコネクタ 

(マザーボード 
組み込み） 

1000 日 ASE-T/100 日 ASE- 

TX/1 日 BASE-T (ギガビットイー 
ヴネット対応） 

◎ 

◎ 


100 目冉 SE-TX/10 日 ASE-T 



◎ 

LAN ボード 
( PCI ス□ッ 

卜挿入） 

1000BASE-T/100BASE- 

TX/10BASE-T ( ギガビットイ - 
ヴネット対応） 



〇 

100BASE-TX/10BASE-T 

〇 

〇 ※ 



◎…標準装備 〇…選択可能 
《ご使用の機種が MA24X/B-D の場合は、選択できません。 

◎接続方法 


リンクケーブルの接続方法じついては『はじめじお読みください』をご覧 
ください。 


LAN (口ーカルエリアネットワーク）ボード 
















「スタート」ボタンー r マイコンピュータ」をクリック 

r その他」の r マイネットワーク」をクリック 

r ネットワークタスク」の r ネットワーク接続を表示する」をク 
ソック 


ナエツクグ- 

-本機を稼働中の LAN に接続するには、システム管理者またはネット 
ワーク营理者の指示に従って、リンクケーブルの接続を巧ってくだ 
さし、。 

-搭載されている LAN ボードは、接続先の機器との通信速度 
(1 000 Mbps パ OOMbps/10Mbps) を自動検出して最適な通信モー 
ドで接続する才ートネゴシエーション機能をサポートしています。な 
お、セットアップが完了したときに、才ートネゴシエーション機能は 
有効に設定されています。接続先の機器が才ートネゴシエーション機 
能をサポートしていない場合は、 r ネットワークのプロパティ」で通信 
モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続先の機器の通信モー 
ドを半二重 (Ha け Duplex) に設定してください。 


LAN の設定 (Windows XP および Windows XP Home の場合) 


ここでは. LAN じ接続するためじあ要なネットワークのセットアップ方 
法を簡単に説明します。あ要な構成要素の詳細じついては 、 Windows XP 
のヘルプの中じあるネットワーク関連の項目をご覽ください。 

◎ネットワークソフトウエアをセツトアップする 


-0 チェックク_ 

工場出荷時は、ネットワークプロトコル (TCP/IP) が設定されています。 
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LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 










4 「口ーカルエリア接続」をクリック 

广巧 チェックク_ 

増設 LAN ボードを搭載しているモデルの場合は、接続アイコンの右側に 
表示されるアダプタちを参考にして、設定したいネットワーク接続を選 
択してください。それぞれのアダプタるはな下のようになります。 

<スリムタワー型(高お張性タイプ)の場合> 

-内蔵 LAN アダプタ（ギガビットイーサネット対応） 

Intel ( R ) PRO /1000 CT Network Connection 
-增設 LAN ボード 

Intel ( R ) PRO /1 00 S Desktop Adapter 
〈スリムタワー型の場合 > 

-内蔵 LAN アダプタ（ギガビットイーサネット対応） 

Intel ( R ) 82540 EM Based Network Connection 
-増設 LAN ボード 

Intel ( R ) PRO /100 S Desktop Adapter 

〈Mate R スリムタワー型の場合 > 

-内蔵 LAN アダプタ 

Intel ( R ) PR 0/1 00 VE Network Connection 
-増設 LAN ボード（ギガビットイーサネット対応） 

Intel ( R ) PRO /1 000 MT Desktop Adapter 


5 「ファイル」メニユーの r プロパティ」をクリック 

ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ 
できます。必要な構成要素を追加してください。 


這 

あ要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワー 
クの管理まじ巧談してください。 

6 「スタート」ボタンー►「マイコンピユータ」をクリック 

7 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

8 「コンピュータ名」タブをクリック 


LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 






「スタート」ボタンー r 設定」一「コントロールパネル」をクリック 
r ネットワークとダイ かレアツ プ接続」をダブルクリック 


9 「変更」ボタンをクリック 

10 「コンピュータ名の変更」の面面が表示されたら、 r コンピュータ 
名」、「ワークグループ」または「ドメイン 」 （Windows XP の場 
合）に必、要な情報を入力する 

立這 

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管巧ままたはネット 
ワークの管理まじ巧談してください。 

11 「 OK 」 ボタンをクリック 

再起動を促すメ ッセー ジが表示された場合はコンピュータを 
再起動する 

が、上で完了です。 


LAN の設定 (Windows 2000の場合) 


ここでは、 LAN に接続するために必要なネットワークのセットアップ方 
法を簡単に説明します。必要な構成要素の詳細じついては 、 Windows 
2000のヘルプの中にあるオンライン形式の 『Microsoft Windows 2000 
Professional フアーストステップガイド』のネットワーク関連の項目を 
ご覧ください。 

©ネットワークソフトウェアをセットアップする 

^0ブ■ェックク- . 

( 工場出荷時は、ネットワークプ□トコル ( TCP / IP ) が設定され ています。^ 
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LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 






3 「口ーカルエリア接続」をクリック 

「巧 チェックク- 

増設 LAN ボードを搭載しているモデルの場合は、接続アイコンをクリッ 
クして左側のウインドウに表示されるアダプタをを参考にして、設定し 
たいネットワーク接続を選択してください。それぞれのアダプタをはな 
下のようになります。 

<スリムタワー型(高化張性タイプ)の場合> 

-内蔵 LAN アダプタ（ギガビットイーサネット対応） 

Intel ( R ) PRO /1000 CT Network Connection 
-増設 LAN ボード 

Intel ( R ) PRO /1 00 S Desktop Adapter 
〈スリムタワー型の場合 > 

-内蔵 LAN アダプタ（ギガビットイーサネット対応） 

Intel ( R ) 82540 EM Based Network Connection 
-増設 LAN ボード 

Intel ( R ) PRO /100 S Desktop Adapter 

〈Mate R スリムタワー型の場合 > 

-内蔵 LAN アダプタ 

Intel ( R ) PRO /1 00 VE Network Connection 
-増設 LAN ボード（ギガビットイーサネット対応） 

Intel ( R ) PRO /1 000 MT Desktop Adapter 


4 「ファイル」メニユーの r プロパティ」をクリック 

ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ 
できます。必要な構成要素を追加してください。 


這 

あ要な構成要素がわからない場合は、システムの管理者またはネット 
ワークの管理まじ巧談してください。 

5 「スタート」ボタンー r 設定卜 r コントロールパネル」をクリック 
Q 「システム」をダブルクリック 
7 「ネットワーク ID 」 タブをクリック 
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LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 







s 「プロパティ」ボタンをクリック 

9 「コンピュータ名丄 r ワークグループ」または「ドメイン」に、必要 
な情報を入力する 

jiJ 立 

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管巧をまたはネット 
ワークの管理まじ巧談してください。 

10 入力を終えたら roK 」 ボタンをクリック 

11 再起動を促す メッセー ジが表示された場合は コン ピュ ータを 
再起動する 

が、上で完了です。 


リモーい巧ーオン機能の設定 (WindowsXP および WindowsXP Home の場合) 


本機における LAN によるリモートパワーオンネ幾能については次の表の通 
りです。 


リモートパワーオン 

スリムタワー型 

(高お:お性タイプ） 

スリムタワー型 

Mate R 

スリムタワー型 

電源び切れている状態から電 

源を入れる 

〇 

〇 

X 

スタンバイ状態から復帰する 

〇 

〇 

〇 

休止状態から復帰する 

〇 

〇 

〇 


チェックク- 

-前回のシステム終了盾源を切る、スタンバイ状態にする、休止が態に 
する）が正常に巧われなかった場合、リモートパワーオンを巧うこと 
はできません。一度電源スイッチを巧して Windows XP を起動させ、 
再度、正常な方法でシステム終了を巧ってください。 

-増設 LAN ボードではリモートパワーオン機能は使用できません。これ 
らの LAN ボードが属するネットワークセグメントにはマジックパ 
ケット（リモートパワーオンのための特殊なパケット）を送信しない 
ようにしてください。 

\_ J 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 














医堅）©電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定_ 

電源が切れている状態からのリモートパワーオン臟能を利用するには、 
が下の設定を巧ってください。 

1 電源を入れる 

2 「NEC」 のロゴ画面で、 「Press < F 2> to Enter BIOS Setup 
< F 12> to Boot on Network」 と表示されたら、 【 F 2】 を巧す 

3 が下の設定を行う 

〈スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合〉 

メ ニューバーの rPower」-»TOn PMEj-^fPower On」 に設定 
する 

〈スリムタワー型の場合> 

メニ ューバーの 「Advanced 」-*•「 Power Management 
Setup」-»fResume On PME#」 を 「Enabled」 に設定する 

4 【 FI 0】 を巧す 

5 な下の設をを行う 

〈スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合〉 

「Yes」 を選択し、に nter】 を巧す 

<スリムタワー型の場合> 

に nter】 を巧す 

が、上で完了です。 

广り チェックク- 、 

'必要に応じて、 rPART 2 システム設定（スリムタワー型(高化張性タイ 
プ)の場合 )」 rSecur け y の設を」の 「Password On Boot 」( P .1 51 ) 、 また 
は 「 PARTS システム設定（スリムタワー型の場合)」 「 Security の設を」 

の 「Password Check 」（ P .177) の設をも巧ってください。 

V . _ J 

スタンバイ状態および化止状態からリモー I 'パワーオンで復帰する場合 
は、ホの「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 
定」へ進んでください。 
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LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 










スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す 
るには、な下の設定を巧ってください。なお、設定の際は管理者 
(Administrator 権限を持ったユーザ）が巧ってください。 

1 「デバイスマネージャ」を開き、 r ネットワークアダプタ」をダブ 
ルクリック 

を晤/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 ( P .8) 

2 な下のアダプタを選択し、ダブルクリック 

〈スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合〉 

Intel ( R ) PRO / 1000 CT Network Connection 

〈スリムタワー型の場合 > 

Intel ( R ) 82540 EM Based Network Connection 

〈Mate R スリムタワー型の場合 > 

Intel ( R ) PRO / 100 VE Network Connection 

3 「電源の管 i 里」タブをクリック 

4 々の3つの項目にチェックを付ける 

-「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フじできるようじする」 

. 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる 
ようじする」 

. 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 
除できるようじする」 

5 「OK」 ボタンをクリック 

6 「デバイスマネージャ」を閉じる 


7 「OK」 ボタンをクリック 

が、上で完了です。 


◎スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設を 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 
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モーい巧ーオン機能の設定 (Windows 2000の場合) 


本機における LAN じよるリモートパワーオン機能じついてはホの表の通 
りです。 


リモートパワーオン 

スリムタワー型 

(高拡張 性タイプ） 

スリムタワー型 

Mate R 

スリムタワー型 

電源び切れている状態から電 

源を入れる 

〇 

〇 

X 

スタンバイ状態から復帰する 

〇 

〇 

〇 

休止状態から復帰する 

〇 

〇 

〇 


前回のシステム終了 (電源を切る、スタンバイ状態にする、が止げ態に 
する）が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うこと 
はできません。一度電源スイッチを巧して Windows 2000を起動さ 
せ、再度、正常な方までシステム終了を巧ってください。 

増設 LAN ボードではリモートパワーオン機能は使用できません。これ 
らの LAN ボードが属するネットワークセグメントにはマジックバケッ 
卜（リモートパワーオンのための特殊なバケツト）を送信しないように 
してください。 


をスリム 1 隙ぅ I ◎電源が切れている找態からのリモートパワーオンの設を_ 

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 
が、下の設定を斤ってください。 

1 電源を入れる 

2 「NEC」 のロゴ画面で、 「Press <F2> to Enter BIOS Setup 
<F12> to Boot on Network」 と表示されたら、 【F2】 を巧す 

3 な下の設定を行う 

〈スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合〉 

メニューバーの 「 Power」-「On PMEJ-[Power On 」 じ設定する 

〈スリムタワー型の場合〉 

メニ ューハーの I Advanced」—H Power Management 
Setup」 一 「Resume On PME#」 を 「Enabled」 に設定する 
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4 【FI 0】を巧す 

5 な下の設定を行う 

<スリムタワー型(高あ張性タイプ)の場合〉 

「Yes」 を選択し、 【Enter】 を巧す 

<スリムタワー型の場合> 

【Enter】 を巧す 

な上で完了です。 

〇チェックク-, 

'必要に応じて、 rPART2 システム設定（スリムタワー型(高拡張性タイ 
プ)の場合)」 rSecur け y の設を」の 「Password On 己00 t」（P.1 51 ) 、また 
は rPART3 システム設定（スリムタワー型の場合)」 「Security の設を」 

の 「Password Check」（P.177) の設ま!も巧ってください。 

v _ y 

スタンバイ状態および化止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 
は、ホの「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 
定」へ進んでください。 

◎スタンバイげ態および休止巧態か らのりモー トパワーオンの設定 

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す 
るじは、た(下の設定を斤ってくださ t 、なお、設定の際は Administrator 権 
限を持ったユーザが斤ってください。 

厂かェックク- . 

本機能を利用するためには、 Service Pack がインストールされている 
必要があります。 Service Pack を削除した場合は、本機能は利用できま 
せん。また、 Service Pack を再追加することはできませんので、『活用ガイ 
ド再セットアップ編』をご覧になり、再セットアップを巧ってください。 

V_ J 


7 「デバイスマネージャ」を開き r ネットワークアダプタ」をダブル 

クリック 

参照/「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 (P.8) 


■ホ体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク）ボード 
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2 な下のアダプタを選択し、ダブルクリック 

〈スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合〉 

Intel ( R ) PRO / 1000 CT Network Connection 

〈スリムタワー型の場合 > 

Intel ( R ) 82540 EM Based Network Connection 

〈Mate R スリムタワー型の場合 > 

Intel ( R ) PRO / 100 VE Network Connection 

3 「電源の管 i 里」タブをクリック 

4 な下の2つのチェックボックスにチ I ックを入れる 

. 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すこ 
とができるようじする」 

-「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フじできるようじする」 

5 「詳細設定」タブをクリックし、な下の設定を行う 

〈スリムタワー型(高あ張性タイプ)、スリムタワー型の場合> 

-プロパティの rpME をオンにする」を選択し、値を「アクショ 
ンなし」にする 

•プロパティの 「Wake on 設定」を選択し、値を 「Magic 
Packet」 に設定する 

〈Mate R スリムタワー型の場合〉 

プロパティの 「PME をオンにする」を選択し、値を「アクション 
なし」に設定する 

6 「OK」 ボタンをクリック 

7 「デバイス マネー ジャ」を閉じる 

8 「OK」 ボタンをクリック 

が、上で完了です。 
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FAX モデムボード 

FAX モデムボードが標準で内蔵されているモデルでは、データ通信機能 
などを利用できます。またホ版の電話機を接続するためのコネクタがつ 
いています。 AT コマンドについては、 『AT コマンド』（ここをクリック） を 
ご覧ください。 


FAX モデムボードについて 


ここでは、 FAX モデムボードの機能を説明します。 

◎データ通信機能 

本機にインストールされているホのデータ通信ソフトウェアを使用する 
ことじより、パソコン通信などのデータ通信を斤うことができます。 

. ハイバーターミナル 

その他のデータ通信ソフトウェアでは動作しないことがあります。 

◎ FAX 通信機能 

FAX アプリケーションを使用することじより、本機のデータをダイレク 
卜じ FAX じ送信できます。また、本機で FAX を受信でき、効率的に FAX 送 
受信をサポートします。 

◎最高56,000 bps までの各種通信 

FAX モデムは、ホ国 CONEXANT SYSTEMS 社等提唱の K 56 flex 、 および 
V .90 を採用しています。 K 56 flex 、 および V .90 では、受信時最高56,000 bps 、 
送信時最高33,600 bps のデータ通信が可能です。 

電話回線を利用して、最高56,000 bps の全二重データ适信と最高 
14,400 bps の半二重 FAX 通信ができます。 

K 56 flex および ITU-T V .90 の最大受信速度56,000 bps は、理論値であり、 
加入電話回線での通信速度とは異なります。 


FAX モデムボードを使用するときのを意 


◎適用電話回線について 


回線は、電話回線 ( JK 降、加入電話回線と呼びます）、総合デジタル通信網 
( ISDN )、 ファクシミリ通信紙専用回線じ区別することができます 。 FAX 
モデムボードは、加入電話回線じ適合するようじ設計され、端末機器の設 
計じついての認証を受けています。一 r は術基準等適合認定じついて」 (P.9) 

FAX モデムボード 










加入電話回線が、外と接続すると、 FAX モデムボードやパソコン本体等を 
破損させることがあります。 

コードレスホンや親子電話、構内回線など、加入電話回線外の回線をご 
巧用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。 

FAX モデムボードは、ファクシミリ通信網じは巧あしていません。 

◎送信レベルについての';主意 

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは工場出荷時の設定から変 
更する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない 
ときは送信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調 
整は、認定された工事担任者外が斤うことは法律で禁じられています 
ので、送信レベルの調整じついては、 NEC じお問い合わせください。 

をお/ NEC のお問い合わせ先— 『NEC PC あんしんサポート』 

◎ほ信するときのを意 


本体にアース線を接続していないときや、回線の状態じよっては,希望 
の通信速度で通信できないことや、接続しじくいことがあります。 
FAX モデムボードに接続できる電話機などは2線まのみです。電話機な 
どの種類じよっては動作しな t >機種がありますので注意してください。 
また、接続する電話機などじよっては、 FAX モデムボードが正常に通信 
できないことがあります。正常に通信できないときは、ホの t 、ずれかの 
方法で正常に通信できるようじなります。 

. 接続する電話機などじ アース 接続用の端子があるときは、 アース 線 
をつなぐ。 

. 電話機などじ別の電話を接続するためのコネクタがあるときは、接続 
の順番を変えるは口乂電話回線==電話機==本磯のようじする）。 
接続 じついて は、電話機などの マニュアルを ご確認ください。 
•モデムじよる通信の際は、電話機などを取り外す。 

ホのような接続を斤っているときは、モデムじよる通信の前に電話機 
などを使用していないことを確認してください。 

. FAX モデムボードの電話機用モジュラーコネクタじ電話機などを 
接続しているとき 

-市販の分岐コネクタを使用して電話機などと本磯とを加入電話回 
線に接続しているとき 

. パソコン本体と電話機用モジュラーコネクタじ接続されている外 
付•け電話機など（コードレスホン、親子電話)が離れているとき 
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また、モデムで通信中は電話機などを操作しないようじしてください。 
電話機などを操作すると、通信が妨喜され、切断されることがあります。 
電話機用モジュラーコネクタじは、他のモデムを接続しないでくださ 
t 、。他の外がけモデムなどが、電話機用モジュラーコネクタじ接続され 
ているときは取り外してください。 

FAX モデムボードのダイヤル信号は、ご使用じなる加入電話回線のダ 
イヤル信号に合わせた調整が必要です。加入電話回線がトーンまかパ 
ルスまかわからないときは電話装置 メーカ や保ず業者、第1種通信事業 
者 ( NTT など）じ確認してください。 

データ通信を斤うとき、 フロー 制御は ハー ドウュア ( RTS / CTS ) (工場 
化荷時の設定)じ設定してくだむ、それな外に設定するとデータ抜け 
が生じる可能性があります。 

通信中は、電話機用モジュラーコネクタじ接続した電話機の受話器を 
外さないようじしてくださ I 、受話器が外れると、受話器から通信中の 
音が聞こえ、通信が中断されることがあります。 

キャッチホンサービスを利用しているときは、モデムで通信中に電話 
がかかってくると、モデムじよる通信が切れる場合があります。キャッ 
チホン II のサービスを利用す扣去、モデムじよる通信が切れることは 
ありません。キャッチホン II じついては NTT じご巧談ください。 

FAX を送信する巧手が音声応答機能付きの FAX のときは、巧手からの 
音声の内容によっては FAX の送信ができなくなることがあります。 
電話局の巧換機の種類じよっては、14,400 bps で FAX の通信ができな 
いことがあります。この場合は通信速度を9,600 bps た(下にしてくださ 

い。 

海外と直接接続したときは、伝送路の特性のため正常に通信できない 
ことがあります。 

回線の状態じよっては希望の通信速度で通信できないことがあります。 
ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプ 
口ーラを終了しても回線が接続されたままになっている場合がありま 
す。回線を切断する場合は、画面を下の通知領域（タスクトレイ）じある 
などの「ダイヤルアップネットワーク」アイコンをクリックまたはダ 
ブルクリックし、表示された画面から「切断」をクリックしてください。 
本機に内蔵されているモデムは、海外では使用できません。 

回線を使って通信中はスタンバイ状態、休止状態じしないでください。 
構内巧換機 ( PBX ) の種類じよっては内蔵 FAX モデムが使用できない場 
合があります。 

内蔵 FAX モデムで通信を斤う場合は、使用していないアプリケーショ 
ンを終了してください。 

FAX モデムボード 


■本体の構成各部 



COM ポートの設定について 

FAX モデムボードが標準で搭載されているモデルのモデムのポート番号 
は、変更できません。工場出荷時の状態のままご使用ください。 
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if 線 LAN 機能 

無線 LAN モデルでは、無線 LAN によって、離れているコンピュータ同± 
で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信すること 
ができます。ここでは、無線 LAN への接続を簡単に説明します。 


無線 LAN 使用上のを意 


通信速度•通信距離は、無線 LAN 巧応機器や電波環境 • 障害物 • 設置環境 
などの周囲条件じよって異なります。 

電波の性質上、通信距離が離れるじしたがって通信速度が低下する傾 
向があります。より快適にお使いいただくためじ、無線 LAN 巧あ機器同 
±は近 t 、距離で使用することをおすすめします。 

5 GHz または 2.4 GHz 無線 LAN 機能を使用したネットワークへの接続 
じは、別売の 5 GHz または 2.4 GHz 無線 LAN アクセスポイントなどがあ 
要です。 

医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切る 
か無線 LAN 機能をオフじしてください。また、医療機関側が本製品の使 
用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合じは、本製 
品の電源を切るか無線 LAN 機能をオフじしてください。 


無線 LAN 通信での危険性 


無線 LAN はケーブルを使用する LAN と違 V 、電波の届く範囲であればど 
こからでも、第；まからのデータの盗聴備敎または「なりすまし」じよ 
るネットワークへの不正アクセスを受ける危険性を持っており、重要な 
データの漏巧につながる可能性があります。このような無線 LAN の使用 
上の危険を回避するためじ、 JiTF のセキュリティじついての設定を組み 
合わせて使用することをお勧めします。 

广巧 チェックク-, 

-は下のセキュリティについての設ををする場合、使用するアクセスポ 
イントなどもこれらの設定に対応している'必要があります。 

-これらの設まはを険性をより化くするための手段であり、を全性を 
100%イ呆証するものではありません。 

V_ y 


■本体の構成— 


無線 LAN 機能 
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◎盜聴(傍受)を防ぐ 

WEP 機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用してい 
る通信機器間の無線 LAN の通信データを暗号化できます。 

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第 S をにかられた 
り、暗号解読技術じよって暗号を解読されたりする可能性があるため、設 
定した暗号キーは定期的に変更することをお勧めします。 


◎不正アクセスを防ぐ 


. アクセス ポイントと通信機器の両方に任意のネットワーク名怯 SID) 
を設定することで、同じ SSID を設定していな V 、通信機器からの接続を 
回避できます。ただし、 SSID を自動的に検出する機能を持った機器を 
巧用されると、 SSID をかられてしまいます。これを回避するには、 アク 
セス ポイント側で SSID を通かしないようじ設定する必要があります。 

-接続するパソコンなどの MAC アドレス（ネットワークカードが持って 
いる固有の番号）をアクセスポイントじ登録することで、登録した機器 
た(外はアクセスポイントじ接続できなくなります。 

◎より高度なセキュリティを行うにはお） 

Wi-Fi Alliance が提唱する WPA(Wi-Fi Protected Access) 機能を利用 

します。 IEEE 802.1 X/EAP(Extensible Authentication Protocol) 規格 

じよるユーザ認証および、従来の WEP 機能に比べて大幅に暗号解読が困 

難とされる暗号方式 TRIP (Temporal Key Integrity Protocol) を使用す 

ることで、より高度なセキュ リ ティを斤うことができます。 

厂かエックク- . 

WP A 構能を利用するには、接続する無線 LAN 対応構器およびネット 
ワーク環境も WPA 機能をサポートしている'必要があります。 

V_ J 
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無線 LAN 製品との接続 


本製品と接続できる製品は、 J ^<(下の通りです (2003 年9ち現在)。 

■お線 LAN 対応製品 

本製品と接続できる無線 LAN 製品じは、無線 LAN 内蔵 PC 、レジデン 
シャルゲートウュイ、無線 LAN アクセスポイント、無線 LAN 周辺機器 
などがあります。 

接続できる製品の情報は、 NEC の企業向けパソコン関連総合サイト 
「 NEC 8 番掛 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検蔚でご確認くださ 

い。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「商品情報.消耗品」じマウスポインタを合わせる 

3. 表示されたメニューの 「 PC 検索脯旧モデル情報/適合情報)」をク 
リック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 


無線 LAN の設定 


「 Mate/Mate R 電子マニュアル」の「無線 LAN ( IEEE 802. 1 la / b / g ) じつ 
いて」をご覧じなり、設定を斤ってください。 


■ホ体の構成各部 


無線 LAN 機能 
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USB コネクタ 

USB 対応機器は、~般の周辺機器と異なり、/《ソコンの電源を入れた状態 
のまま、接続したり取り外すことができます。 



USB コネクタに接続する 


◎接続する前に 

機器じよっては、接続する前や接続したあとじ ドライバのインストール 
や、 スイッチ などの設定があ要な場合がありますので、接続する USB 巧応 
機器の マニュアルを 読んでおき、 ドライバ などの インストール じあ要な 
CD-ROM や フロッピーディスクが 添 かされて1、れば 用意 してください。 

-接続してすぐ巧うことができる USB 対■応機器があります力 S 、 そのまま 
ではいく つかの 機能が制限される可能性がありますので、あず添付•の 
マニュアルを よく読んで から お使いください。 

- USB 巧あ機器は、本磯の電源を入れたままの状態でも接続できますの 
で、接続前に電源を切るあ要はありません。 

◎接続するときのま意 


USB 巧応機器の抜き差しを斤うときは、3秒な上の固隔をおいて斤っ 
てください。 

USB コネクタじプラグをすばやく差したり斜めに差したりすると、信 
号が読みとれずに不明なデバイスとして認識されることがありますの 
で、その場合はプラグを USB コネクタから抜いて、もう一度正しく接続 
しなおしてください。 

はじめて USB 対■応機器を接続したときじ、画面に何も表示されない場 
合は、 USB コネクタじプラグを正しく差し込めていない可能性があり 
ます。いったんプラグをほき、再度差し込んでみてください。 

スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移斤中、スタンバイ状態から復帰 
中、化止状態中、化止状態へ移斤中、化止状態から復帰中のときは 、 USB 
巧応機器を抜き差ししないでください。 
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- USB 巧応機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場 
合があります。スタンバイ状態に移斤する前に USB 巧応機器を外して 
ください。 

-外讯ナ USB ハブ経由で USB 畑芯機器を使用する場合は、 USB ハブを本 
機に接続してから USB ザ応機器を接続するようじしてくださ I 、USB 
ハブじ USB 対■応機器を接続した状態で USB ノ、ブを本機に接続すると、 
USB 知芯機器が正常に認識されないことがあります。 

- USB 機器を接続する場合は、あずキーボードが接続された状態で斤っ 
てください。 

- USB 巧応周辺機器の、本製品での動作確認情報じつ V 、ては、各機器に添 
付のマニュアルをご覧いただく力\各機器の発売元にお問 t 、合わせく 
ださ V 、なお、 NEC 製の USB 機器の情報は、 NEC のホームページをご覽 
ください。 

◎ U 5 B 2.0 を利用する 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 じ畑芯しています。 USB 2.0 じ充帕ルてい 
る周辺機器を取りがけることで、 USB 2.0 の転送速度を利用することがで 
きます。 USB 2.0 じ巧応している周辺機器じは、外がけのハードディスク 
ドライブや CD - R / RW ドライブなどがあります。 

■ USB 2.0 を利巧する場合のを意 

- USB 2.0 の転送速度を出すじは USB 2.0 巧あの機器を接続する必要が 
あります。また、 USB 2.0 の機器を USB 1.1 規格のハブで利用した場合 
は USB 1.1 の転送速度に制限されます。 

-本機で Windows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態または化止 
状態から復帰後、接続している USB キーボード / USB マウス が動作 
するまでに時間がかかることがあります。 

-本機で Windows 2000をお使いのときじ、 USB 巧応機器を接続した 
ままの状態でスタンバイ状態または休止状態じした場合、スタンバ 
イ状態または休止状態から復帰後じ「デバイスの取り外しの警苗」 
が表示されることがあります。 

この場合はホの手順を斤い、スタンバイ状態または休止状態じする 
前に USB 巧あ機器を取り外してください。 


■ホ体の構成各部 


USB コネクタ 
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USB 対応機器が巧用中でないことを確認し、タスクトレイの 
r 取りかし」アイコンをクリック 


2 表示された USB 対応機器を選択し、 r 停止」ボタンをクリック 

表示される USB 巧応機器の例： 

- NEC USB Floppy 

3 「ハードウェアの取り外し」ウィンドウが表示されたら、 roK 」 ボ 
タンをク U ック 

4 停止させた USB 対応機器を本体から取り外す 

再度 USB 巧応機器を使用する場合は、スタンバイ状態、または化止状態か 

ら復帰後に USB 巧応機器を再接続してください。 

广り チェックク- 

-本機で Windows 2000を使用し、スタンバイ状態またはが止巧態か 
ら復帰させた場合、 USB 接続機器（キーボード、マウス、プリンタ等） 
が動イ乍しないことがあります。この場合は一度 USB 対応機器を巧き 
差ししてください。 

- EP 品忡にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが 
巧っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリ 
ンタに接続している USB ケーブルを巧き差ししてから再度印刷して 
ください。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる 
場合があります。 


◎ USB コネクタに機器を取り付ける 


1 USB コネクタ（呼または*^)にプラグを差し込む 

USB コネクタが複数ある場合は、どのコネクタじ接続してもかま 
いません。プラグの向きじ注意して、止まるまで軽く押し込んでく 
ださい。 

接続した USB 走!•応機器が正しくパソ コンに 認識されたかどうかを確認し 
てくださ I、。確認する方法は、機器の種類じよってまなります。機器に 
よっては、接続後さらに別の設定作業があ要になる場合があります。詳し 
くは、各 USB 知芯機器に添がの マニュアル などをご覧ください。 










◎ USB コネクタから機器を取りかす 

USB 巧応機器じよっては、機器を接続すると画面を下の通か領域（タスク 
トレイ）じろが表示されます。このような機器の取り外しは、ろをダブ 
ルクリックして表示される 「ハー ドウ ユアのま 全な取り外し」または 
「ハー ドウ ユアの 取り外し」ウィンドウで斤います。正しく取り外しを斤 
わないと、本機が正常に動作しなくなることがあります。取り外しを斤う 
場合は、あずホの手順で取り外しを斤ってください。 

1 画面右下の通知領域（タスクトレイ）にあるろをダブル 

つ、） V つ 

「ハードウ ユアの 安全な取り外し」または「ハードウ ユアの 取り外 
し」ウィンドウが表示されます。 

ろが表示され ていない 場合は、な降の手順は必要ありません。 

2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをク 
U ック 

周辺機器名が表示されていな V >場合は、手順5へ進んでください。 

3 「ハードウエアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周 
辺機器名をクリックして、 roK」 ボタンをクリック 

画面ち下の通知領域（タスクトレイ）にを全に取り外すことができ 
るという内容のメッセージが表示されます。 

Windows XP をお使いの場合は手順5へ進んでください。 
Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。 

4 「OK」 ボタンをクリック 

5 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウエアのま全な取り外 
し」または r ハードウエアの取り外し」ウィンドウを閉じる 

これで周辺機器を取り外すことができます。 

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 
必要はありません。ただし、メ，ソセージが表示されたり、画面が少しの間 
止まったように見えることがあります。メ、ソセージが表示された場合は 
メッセージにしたがってください。画面が止まったように見える場合も 
磯器の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。 


■ホ 体の構成各部 
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七キユリティ/マネジメント機能 

本機は、システム管理者が効率よく本機をセキュリティ/マネジメントす 
るための機能を備えています。 


セキュリティ/マネジメント機能の概要 


システム管理まが、タカ率よくパソコンをセキユリテイ/マネジメントする 
ためじは、ホのような手段•機能を利用することがタカ率的であるといわれ 
ています。 

-機密データの漏洩、改ざん防止、コンピュータウィルスの侵入を防ぐた 
め、外部からデータを取り这;むフロッピーディスクドライブを使用で 
きないようじする（ロックする）。 （ I/O ロック） 

. メモリや PCI ボードなどパソコンのハードウエア構成を変更させない 
ようじする。（屋体ロック） 

. システム管理者の/ソコンから管理するパソコンの電源、システムを 
遠隔操作できる。（リモートパワーオン/オフ機能） 

本機には、このような手段•機能を利用するためじ、ホのような機能を備 
えています。 
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セキュリティ機能 


| G >|"| I さお I ◎指紋認証の利用 

別売の指紋認証 ユニット （シリアル） （ PK ；- FP 002 M ) を利用することで、本 
体の起動時や/スワードの入力を要求されるような場合、かわりに指紋 
を照合することで、ユーザーの不正使用やデータの漏巧を防止します。ま 
た、パスワードを忘れる、パスワードを解読されるといったことを未然に 
防ぎます。なお、スリムタワー型(高拡張性タイプ）、スリムタワー型では 
BIOS レベルの 認証 （BIOS LOCK ) はできません。 

參ぉノ指紋認証 ユニット（シリアル） （ PK - FP 002 M ) じ添せの マニュアル 


◎ユーザ/スーパーバイザパスワード 

スーパバイザ/スワード/ユーザパスワード を設定することで、本磯の使 
用者を制限するとともじ、本機の不正使用を防止することができます。 
BIOS セットアップ メニューで それぞれの パスワー ドを設定し、た(下の設 
定をしてください。 

<スリムタワー型(高拡張せタイプ)の場合〉 

[Password On Boot 」 を 「 Enabled 」 (こ設定する。 

<スリムタワー型の場合> 

[Password Check 」 を 「 Always 」 じ設定する。 

〈Mate R スリムタワー型の場合〉 

[Security Option 」 を 「 System 」 じ設定する。 

^0チェックク- . 

パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前に各 
BIOS の 「 Security の設定」および『ハードウェア拡張ガイド 』 「PARTS 
付録」の r ストラップスイッチの設定」を印刷しておくことをおすすめし 
ます。 

V_ J 


■本体の構成各部 
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◎ I / O ロック 

I/O ロックは、外部とのデータ交換の手段である I/O ( フロッピーディス 
クドライブ、シリアルポート、パラレルポート、 USB ポートなど）を利用で 
きないようじする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータ 
アクセスを防止したり、システムじ影響を及ぼすアプリケーションをイ 
ンストールすることを防止することができます。 

参照/ - 「PART2 システム設を（スリムタワー型（高化張性タイプ）の場合）」 
「Advanced の設定」の 「1/0 ロック」 （P. 146) 

- 「PART3 システム設定（スリムタワー型の場合)」 「Peripheral Setup の 
設定」の「1/0 ロック」 （P.175) 

.rPART4 システム設を （Mate R スリムタワー型の場合)」 「Integrated 
Peripherals の設を」の「1/0 ロック」 （P. 199) 

(5^ 願 ◎ハードディスクパスワード機能_ 

本機で使用するハードディスクドライブじパスワードを設定することじ 
より、本機(外のパーソナルコンピュータでハードディスクドライブの 
不正巧用を防止することができます。で 一、 ハードディスクドライブが盗 
難じあって、他のパーソナルコンピュータじ設置された場合でも、パス 
ワードが必要となるため、重要なデータの漏巧を防ぐことができます。 
また、 ID に RAID ボードを搭載したモデルでは利用できません。 

参照/ - 「PART2 システム設を（スリムタワー型（高化張性タイプ）の場合）」 
「Security の設を」 （P.150) 

- [PARTS システム設定（スリムタワー型の場合）」 「Security の設を」 
(P.177) 

◎箇体ロック 

置体ロックを使用することで、本体カバーをロックし、本体のハードウュ 
ア構成の変更や内蔵機器の盗難防止ノ、’スワードの解除防止に役立てる 
ことができます。また、ロックがき盗難防止ケーブルを使用することで、 
本体の開閉や盗難防止にも役立てることができます。 

キーケーブルロック等のセキュリティワイヤーじ巧あしており、別売の 
オプション（セキュリティケーブル 2 ( P に SC / CA 02) ) を利用することが 
できます。 


セキュリティ/マネジメント賺 









◎ケーブルストッパ 


キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 
磯器の盗難を防止します。 

参照/ 『 A — ドウェア拡張ガイド』 

◎ウイルス検出•駆除 

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を巧うには 「 McAfee 
VirusScan Online 」 を使用します。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーションの概要と削除/追加」の 

「McAfee VirusScan Online 」 


本体の構成各部 
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マネジメント機能 


◎リモートパワーオン機能 （Remote Power On 機能） 

LAN (口ーカルエリア ネット ワーク） 経由で、離れたところじある パソコ 
ンの電源を入れる磯能です。 

本体および LAN ボードがリモートパワーオン機能に巧あしているシス 
テムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 
コントローラは通電されています。管理パソコンは ESMPRO/Client 
Mana 呂 er などからのリモートバワーオンのコマンド指示じより、パワー 
オンを指示する特殊なパケット （Magic Packet ) を離れたところじある 
パソコンじ送信します。そのパケットを離れたところじあるパソコン（本 
機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動 
作を開始します。これじより離れたところじある管理パソコンから XAN 
接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 
能を利用するためじは、管理パソコンに Magic Packet を送信するための 
ソフトウェア （ESMPRO Client Manager など）のインストールがあ要 
です。また本磯の BIOS 設定があ要じなります。 

をお/リモートバワーオンの設定一 「LAN (口ーカルエリアネットワーク）ボード」 
「リモートバワーオン機能の設を (Windows XP および Windows XP Home 
の場合)」 （P.1 11 )、r リモートパワーオン機能の設ま: (Windows 2000の場 
合)」 (P.114)、rPART2 システム設を(スリムタワー型(高拡張巧タイプ)の 
場合)」 r Power の設定」 (P.158)、rPART3 システム設定(スリムタワー型の 
場合)」 「Power Management Setup の設を」 （P.172) 
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◎ネットワークフート機能 ( PXE 搭載） 

クライアントの PC のシステムが起動する前に管理者 PC から 0 S 等をロー 
ドすることができます。別途、 PXE(Preboot execution Environment ) 
に準拠した運用管理ソフトウてアが必要です。 

チェックク-, 

IDE - RAID ボードを搭載したモデルの場合、ネットワークブート機能は 
利用できません。また、スリムタワー型(高お張性タイプ)をお使し、の方で 
GeForce 4 を選択しない場合は、 BIOS セットアップメニューで設をを 
巧う必要があります。 

I Advanced 」 

rNetwork Boot Agent 」：「 Enabled 」 

V.___ J 


◎リモートコントロール/ファイル配信 

本機のデータやシステムファイルなどのバックアップ、ファイル転送、ア 
プリケーショ ンのイン ストール、アプリケーショ ン のま斤などの操作 
い※）を離れたところじあるシステム管理者のマシンから、ま施すること 
ができます 。 Windows 2000の場合は、本機およびシステム管理者のマシ 
ン じそれぞれ市販のリモート コン トロールソフトウエア (pcAnywhere 
など）が必要です。 

※アプリケーションじよっては、できなぃものがあります。 


■ホ体の構成各部 
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信頼性機能 


画 3 醒? 1 ◎StandbyDisk 

を目 画画ハードディスクドライブ（プライマリマスタ）の内容を増設ハードディス 
クドライブ（プライマリスレーブ）じ自勤的にバックアップします。ハー 
ドディスクドライブの障害発生時に増設ハードディスクドライブじ最終 
バックアップしたときの状態に復元できます。増設ハードディスクドラ 
イブ (StandbyDisk あり）を搭載したモデルでご利用(こなれます。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編 jr アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
「 StandbyDisk 」 

( Ip 防勾 ©StandbyDisk Solo 

耐 ハードディスク内じある第いくーティシヨンにドライブ)の使用領域とほ 
ぼ同じ容量をバ—ックアップ先（スタンバイ-エリア）として同パーティ 
シヨン内に確保し、自動的に使用領域をバックアップします。稼動中のシ 
ステムじ障害が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動しシス 
テムを復旧することが可能です。 

ハードディスクドライブ (StandbyDisk Solo あり）を搭載したモデルで 
ご利用になれます。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
[StandbyDisk Solo 」 

◎StandbyDisk Solo RB 

StandbyDisk Solo RB は、ハードディスク内じある第い、ティシヨン 
( C ドライブ）の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(た(後スタンパ 
イ•エリア）として同パーティシヨン内に確保し、使用領域のバックアッ 
プを斤います。稼動中のシステムじ障喜が起きた際、スタンバイ•エリア 
からシステムを起動することで、ハードウェア障害である力 >、あるいはソ 
フトウユア障害であるかを絞り込むことが可能です。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
[StandbyDisk Solo RB 」 
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區互]國◎ミラーリンク （RAID1) 機能_ 

を目函顶2つのハードディスクドライブじ同じ内容のデータをリアルタイムで書 
き a みます。常に同じデータを2つのハードディスクドライブじ保持する 
ことじよってデータを保護しますので、一方のハードディスクドライブ 
に故障があっても、他方のハードディスクドライブで作業を継続するこ 
とができます。 ID に RAID ボードを搭載したモデルでご利用になれます。 
また、ハードディスクパスワード機能は利用できません。 

参照/い、—ドディスクドライブ （IDE-RAID ボードを搭載したモデルの場合）」 
(P.84).Mate/Mate R 電子マニュアル (TFastCheck モニタリングユーティ 
リティ」につぃて」 

區回長国◎ハードディスクドライブ障害時のバックアップ機能_ 

ハードディスクドライブの異常を監視します ( SMAOT 能)。標準装備さ 
れてぃるハードディスクドライブは、 S . M . A . R . T(Self Monitoring , 
Analysis and Reporting Te 油 nology ) じ巧応して! < 、ます。また 、 「Masty 
Data Backup 」 との連携によってバックアップをとることができます。 

参照/『巧用ガイドソフトウェア編』 r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「Masty Data Backup」 


■ホ体の構成各部 
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システム設定 (スリムタヮ-型搞獅 I はタィプ)の場を) 

この章では、スリムタワー型(高拡張性タイプ）の BIOS セットアップ メ 
ニューじついて説明します。 BIOS セットアップ メニューは、 セキ ュリ 
ティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップメニューじついて」を読んだ後に、目的に 
あわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップメニューについて . 138 

Main の設定 . 140 

Advanced の設定 . 143 

Secur け y の設疋 . 150 

Power の設定 . 156 

Boot の設定 . 159 














BIOS セットアップメニユーについて 

本機には、使巧環境を設定するために BIOS セットアップメニューが内蔵 
されています。 


BIOS セットアップメニューの起動と初期画面 


1 電源を入れた直後に表示される 「 NEC 」 □ゴの画面で 、 「Press 

< F 2> to Enter BIOS Setup ,< F 12> to Boot on Network 」 
(※化表示されたら、 【 F 2】 を巧す 

が、下の画面が表示されます。 

※メニユーを日本語に設定した鳴合は、「く F 2>: BI 0 S セットアップメニユー起 
颤、く F 12>: ネットワークブート」と表示されまず。 


PhoenixBIOS Setup Utility 


Mam Advanced Securi り 

Power Boot Exit 


System Time : 

[hh:mm:ss] 

Item Specific Help 

System Date : 

[mm/dd/yyyy] 

<Tab>, <Shilt-Tab>, or 

Language : 

[English(US) 

<Enter> selects field 

Legacy DisketteA : 

[1.44/1.25 MB] 


► Primary Master 

[XXXXXX] 


► Primary Slave 

[None] 


► Secondary Master 

[XXXXXX] 


► Secondary Slave 

[None] 


> Third Master 

[None] 


► Keyboard Features 



Boot-time Diagnostic Screen 

[Disabled] 


System Memory 

XXXKB 

XXKB 


Extended Memory 


BIOS Revision 

XXXXXXXX 


FI Help t i Select Item 

—/+ Change Values 

的 Setup Defaults 

Esc Exit • — ►Select Menu 

Enter Select ► Sub-Menu 

FIO Save and Exit 


メニューパー 


パ ラメー タ 


キ"ステータスパー 


〇チェックク-, 

ディスプレイ特性により、 「NEC」 のロゴ画面が表示されず 【F2】 を巧す夕 
イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 
後、キーボード上の Num い ck ランプが点灯するタイミングで 【F2】 を2 
~3回巧してください。 

V,_ y 


BIOS セットアップメニューの基本操作 
-い】【 i 】 卜】 【一】で設定項目および設定項目内を遠択します。 
.「 Date 」「 Time 」 の設定では力ーソル移動は 【 Tab 】 で斤ぃます。 

- 【 Enter 】 で設定項目を表示します。 
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BIOS セットアップメニューについて 



















BIOS セットアップメニユーの終了 


◎ メニューパーの 「Exit」 の選択項目 


選択項目 

説 明 

Exit Saving Changes 

変更した内容を保存してから終了します。 
(【 F 10】 を巧す終了方法と同じ） 

Exit Discarding Chan 夏 es 

変更した設定を保をせずに終了します。 

Load Setup Defaults 

すべての選択項目を工場出荷時の設定値に 
戻します。 （【 F 9】 を押す方法と同じ） 

Discard Chan 呂 es 

変更刖の値民します。 

Save Changes 

変更した値を保存します。 


工場出荷時の設定値に戻す 


工場出荷時の設定値に戻す方法じつ t 、て説明します。 

1 電源を入れる 



シ 

ス 

テ 

ム 


1 


リ 

ム 

夕 

フ 

I 

型 


富 

拡 

張 

性 

夕 

イ 

之 

場 


ム 


2 「 NEC 」 ロゴの面面で 、 「Press < F 2> to Enter BIOS Setup , 
< F 12> to Boot on Network 」 と表示されたら、 【 F 2】 を巧す 

BIOS セットアップメニューが表示されます。 


3 

4 


【 F 9】 を巧す 

「 Setup Confirmation 」 のダイアログボックスが表示されます。 

「 Yes 」 を選択し、 【 Enter 】 を押す 

工場出荷時の設定値を読み&みます。 


5 【 FW 】 を巧す 

「 Setup Confirmation 」 のダイアログボックスが表示されます。 

6 「 Yes 」 を選択し、 【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップメニューが終了します。 

J ^^上で作業は終了です。 


BIOS セットアップメニューじついて 
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Main の醜 


Main の設定 


成)マーゥ がが I >ている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき 
じ変更可能な項目です。 


参 System Time (な） 

現在の時刻を「時:分:巧」で入力します。 

参 System Date (な） 

日付•を「巧/日/年」で入力します。 

参 Language(☆) 

BIOS で使用する言語を設定します。日本語または英語を違択できま 
す。工場出荷時は 「English ( US )」 じ設定されています。 

参 Legacy Diskette A 

フロッピーディスクドライブのモードを違択します。 

「 Disabled 」 じするとフロッピーディスクドライブが使用できなくな 
ります。 （ I/O ロック） 


設定項目 

設定内客 

Le 旨 acy Diskette A 

Disabled 

360 Kb 已 1/4" 

1 .2 MB 已 1/4" 

720 Kb 3 1/2" 

1 .44/1.25 MB 3 1/2" | 

2.88 MB 31/2" 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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• Primary Master 

現在マザーボードの IDE インタフェースに接続されている IDE デバイ 
ス（工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ)が表示され 
ます。この項目にカーソルをあわせ 【 Enter 】 を押すと設定画面となりま 
す。 

^0チェックク- . 

[ 本項目の設定は変更しないでください。 J 

• Primary Slave 

プライマリマスタの設定と同様です。増設ハードディスクドライブが 
搭載されたモデルなどでは、増設したハードディスクドライブの設定 
画面になります。 

チェックク- . 

[ 本項目の設定は変更しないでください。 J 

• Secondary Master 

プライマリマスタの設定と同様です。工場出荷時に内蔵されている 
CD / DVD ドライブの設定画面となります。 

〇チェックク- 

( 本項目の設定は変更しないでください。 J 

# Secondary Slave 

プライマリマスタの設定と同様です。 

5インチベイじ増設される IDE デバイスの設定画面じなります。 

广り チェックク- . 

[ 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

• Third Master 

チェックク- 

( 本項目の設定は変更しないでください。 ] 


S システ臺妄 U 多護®ミプーの場合) 


Main の設定 













# Keyboard Features 

キーボード機能を設定します。この項目にカーソルをあわせ忙 nter 】 を 
押すとサブメニュー設定画面となります。 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

NumLock 

Auto /On/Off 

起動時に Num Lock を有 
効にするかどラかを設定し 

ます。 


Legacy US 巨 
Support 

Disabled/ Enabledl 

USB レガシー機能を設定 

します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


• Boot-time Diagnostic Screen 

起動時に自己診断画面を表示するかを設定します。 「 Enabled 」 じする 
と NEC のロゴを表示せずに自己診断画面を表示します。エ塌出荷時は 
「 Disabled 」 です。 

^0チェックク- . 

エラーメッセージが表示された場合は、『活用ガイドソフトウェア編』 
「トラブル解ミ夫 Q&A」 をご覧ください。 

V. _ ^ 

# System Memory 

搭載されているシステ厶メモリ容量を表示します。 

• Extended Memory 

搭載されている拡張メモリ（メイン RAM ) を表示します。 

参 BIOS Revision 

搭載されている BIOS のリビジョンを表示します。 

• Product name 

型番が表示されます。 

参 Serial number 

製造番号が表示されます。 
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Advanced の iSS 


Advanced の設定 


「 Advanced 」 の項目はユーザパスワードで起動したときには変更できま 
せん。 

参 Plug & Play 0/S 

プラグ&プレイ対応のオペレーティングシステ厶を使用している場 
合は、 「 Yes 」 を選択します。エ塌出荷時は 「 Yes 」 に設定されています。 

参 APIC interrupt routing 

この項目は 、 r Hyper-Threading Technology 」 で 「 Enabled 」 が選択さ 
れた攝合、表示されません。 

广巧 7■エックク- 、 

本項目の設をは変更しないでください。 ] 

参 Reset Configuration Data 

PCI ボードなどのプラグ&プレイ機器の設定値のみを初期化したい場 
合には、 「 Yes 」 を違択します。工場出荷時は「 N0 」じ設定されています。 
ただし、 「 Yes 」 じ設定した後、再度 BIOS セ ットアップ メニュー を起動 
すると「 N 0」じ房ります。 


• PCi Configuration 

各 PCI デバイスの割み番号 ( IRQ ) を設定します。この項目に力ーソル 
をあわせ 【 Enter 】 を押すとサブメニューの設定画面となります。 


設定項目 

設定内客 

説 明 

PCI IRQ line 1 

Disable 日 / Auto Select/3/4 / 
5/7/9/ 画 / 11/12/14/1 已 

PCI IRQ line 1 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 2 

Disabled/Auto Select/3/4 / 

5/7/9/10/ 11 /12/14/1 巳 

PCI IRQ line 2 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 3 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/10/ の / 12/14/1 巳 

PCI IRQ line 3 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


Advanced の設ぞ 


I システム設定(スリムタワー型富拡張性タイプ)の場合) 














設定項目 

設定内客 

説 明 

PCI IRQ line 4 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
巳/ 7/9/10/ 回 / 12/14/1 已 

PCI IRQ line 4 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 已 

Disabled/Auto Select/3/4 / 

已 /7/9/ 画/ 11/12/14/1 己 

PCI IRQ line 日で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 巨 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
巳/ 7/9/ 回 / 11/12/14/1 己 

PCI IRQ line 目で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 7 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/ [lOj/l 1/12/14/15 

PCI IRQ line 7 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 8 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
巳/ 7/9/10/ 回/ 12/14/1 已 

PCI IRQ line 8 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


PCI Configuration の設定項目と PCI スロットは、ホのようじ巧あして 
います。 


設定項目 

ス□ット 

PCI IRQ line 1 

PCI ス □ ット]注意 

PCI IRQ line 2 

PCI ス □ ット 2 注意 

PCI IRQ line 3 

PCI ス □ ット 3 

PCI IRQ line 4 

- 

PCI IRQ line 曰 

- 

PCI IRQ line 6 

- 

PCI IRQ line 7 

- 

PCI IRQ line 8 

- 


注意 RAID ボードを搭載したモデルの場合は、 PCI スロット1じ RAID 
ボードが入ります。 LAN ボードを搭載したモデルの場合は、 PCI ス 
ロット2じ LAN ボードが入ります。 

• Cache Memory 

チェックク-, 

本項目の設定は変更しないでください。 1 
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• I/O Device Configuration 

入出力機器の設定を斤 V 、ます。この巧目にカーソルをあわせ 【 Enter 】 を 
押すとサブメニューの設定画面となります。 


設定項目 

設定内容 

説 明 

Serial port A 
(シ U アルコネク 
夕 I ) 

Disabled 

シ U アルポート A び使巧でさな < 
なり （1/ 日□ック）、割り込みび開 
放されます。 

Enabled 

1/日ベースアドレスと割り込みび 
設定でさます。 

Auto 

1/日ベースアドレスと割り込みを 
自動的に設定します。 

Base I/O 

Address 

|3 F 8|/2 F 8/3 E 8/2 E 8 

シ U アルポート A の1/日ベースア 
ドレスを設定しまず。 

Interrupt 

IRQ 3 / IRQ 4 

シ U アルポート A の割込み番号を 
設定します。 

Serial port 巨 
(シリアルコネク 
夕 2) 

Disabled 

シ U アルポート巨び使用でさな< 
なり （1/ 日□ック）、割り込みび開 
放されます。 

Enabled 

1/日ベースアドレスと割り込みび 
設定でをます。 

Auto 

1/日べースアドレスと割り込みを 
自動的に設定します。 

Base I/O 

Address 

3 F 8 / [2 F 8]/3 E 8/2 E 8 

シ U アルポート巨の1/日ベースア 
ドレスを設定します。 

Interrupt 

IRQ 3 / 旧 Q 4 

シ U アルポート B の割込み番号を 
設定します。 

Parallel port 
{パラレルコネクタ） 

Disabled 

パラレルポートび使用でさなくな 
0り/日□ック）、割0込みび開放 

されます。 

Enabled 

パラレルポートのモード、1/日べ一 
スアドレス、割込み番号を設定で 
さます。 

Auto 

自動的にパラレルポートを設定し 
ます。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


S システ含 A す多量！ミプーの場合) 


Advanced の設定 
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L 


設定項目 

設定内容 

説 明 

Mode 

Output only / 

モードを設定しまず。ご利用のプ 
リンタのモードについては、プ U 
ンタのマニュアルをご覧ください。 

iBi-directional |/ 
EPP/ECP 

Base I/O 

Address 

|37 司/ 278/3 BC 

オプションを使用してパラレルポー 
卜に1/日アドレスを設定します。 
「 Mode 」 で 「 EPP 」 を選択した 
場合、設定内容の「3目 C 」 は 
「17引になります。 

Interrupt 

旧 Q 已 /| 旧 Q 7| 

パラレルポートに割込み番号を 
設定します。 

DMA Channel 

DMA 1 /IDMA 31 

パラレルポートび ECP モードの 
とさに使用する DM A チャネルを 
設定します。 「 Mode 」 で 「 ECP 」 
を選択した場含に表示されます。 

Floppy Disk 

Controller 

Disabled / 

フ□ッピーディスクコント□ーラ 
の使用を設定します。 「 Disabled 」 
ではフ□ッピーディスクコント□一 
ラび使用でさな<な0ます （1/ 日□ッ 
ク）。 

lEnabledl/Aut 曰 

Base I/O 

Address 

iPrimary |/ 
Secondary 

フ□ッピーディスクコント□ーラ 
の I / O ベースアドレスを設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

ゾ J モ I I/O ロック 

I / O ロックは、外部とのデータ巧換の手段である I / O を使用しないようじ 
する（ロックする）磯能です。 BIOS セットアップメニューの I / O を 
「 Disabled 」 じ設定することでロックを有タカじすることができます。走[■象 
となるインターフェイスは、フロッピーディスクドライブ A 、 シリアル 
ポー ト A 、 シリア ルポー ト B 、 パラレル ポー トです。 
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•Advanced Video Control 

使用するビデオの設定をします。 


設定項目 

設定巧容 

説 明 

Video Memory 

Size 

1 Mb /4 Mb /8 Mb / 

16 Mb /|3 吕 MbI 

内蔵グラフィックび使用するメ 
モ U サイズを設定します。 

Default Primary 
Video Adapter 

PCI /| AGP | 

使巧するグラフィックカードの 
設定をします。 「 AGP 」 では 
AGP ス□ットに挿入されたグ 
ラフィックカードを、 「 PCI 」 で 
は PCI ス□ットに挿入された別 
売のグラフィックカードを優先 
して使用します。 

Graphics 

Aperture 

2 己目 Mb /1 28 Mb / 

内蔵グラフィックび使用するグ 
ラフィックアパーチャーサイズ 
を設定します。 

旧 4 Mb |/3 吕 Mb 



※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


参 IDE Controller Setting 

「り チェック ク -, 

本項目の設定は変更しないでください。 1 

参加 ickBoot Mode 

「 Enabled 」 じ設定した場合,本機起動時の一部のテストをスキップし 
ます。システム起動時間が短縮されます。工場出荷時は 「 Enabled 」 じ設 
定されています。 


参 Sound 

サウンドのリソースを 設定します。 


設定項目 

設定内容 

説 明 

Sound 

Disabled/lEnabledl 

サウンド機能の有効/無効 
を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システム護(スリムタワ—型(富拡張性タイプ)の場合) 


Advanced の設定 
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• USB 2.0 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

USB 2.0 

Enabledl/Disabled 

USB 2 .日機能の有効/無 
効を設定します。 



※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


• Hyper-Threading Technology 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

Hyper-Threading 
Technol 曰呂 y 

Enabledl/Disabled 

搭載している CPU の Hyper- 
ThreacHn 旨機能を利用できる 
ように設定します 。 Windows 
XP Professional モデルで 

は 「 Enabled 」 に、それ切外の 
モデルでは、 「 Disablecl 」 に 
設定されていまず。 



※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

广り チェック ク - 

Windows XP Professional モデルな夕 f のモデルをご使用の場合は、本 
項目の設定を変更しないでくださし、。また、 Windows XP Professional 
モデルで、設定を変更する場合は、システムを巧セットアップする必要が 
あります。『活用ガイド再セツトアップ編』をご覧になり、再セツトアッ 
プを巧ってください。 


♦ Internal LAN 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

Internal LAN 

Enabledl/Disabled 

内蔵 LAN 機能の有効/無 
効を設定します。 



※網 かけの 部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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• Network Boot Agent 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

Network Boot 

Agent 

lEnabledl/lDisabledl 

ネットワークブート機能の 
有効/無効を設定しまず。 

1 DE - RAID ボードを搭載し 
たモデルは 「 Disabled 」 、 
それじ(夕！■は 「 Enabled 」 に 
設定されていまず。 



※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


9 DMI Event Logging 

起動時に起きたイベントログを参照できます。この項目に力ーソルを 
あわせて 【 Enter 】 を押すとサブ メニュ ーの設定画面となります。 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

Event Log 
Capacity 

Space Available 


Event Log 
Validity 

Valid 


View DMI 

Event Log 

(設定項目はありません） 

【 Enter 】 を巧すと DMI イ 
ベント□グを表示しまず。 

Clear All DMI 

Event Logs 

No|/Yes 

「丫 es 」 を選択すると、再 
起動後すベての DMI イべ 
ント□グをク U アします。 

Event Logging 

lEnabledl/Disabled 

「 Enabled 」 では DMI イべ 
ント□グを記録します。 


Mark DMI 

Events As 

Read 

Yes/No 

【 Enter 】 を巧し 、 fYesJ 
を選択すると表示されて 
いる□グは既読状態となり 
ます。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


iiJ 立 

DMI(Desktop Management Interface ) とは、システム管理を斤うため 
じ各 PC の管理を容易に斤うためのハードウエア/ソフトウエアのインタ 
フュースの標準仕様のことです。 

• Summary screen 

「 Enabled 」 じ設定すると起動時にシステム設定状況をま示します。エ 
場出荷時は 「 Disabled 」 じ設定されています。 

Advanced の設定 


I システム設定(スリムタワー型富拡張性タイプ)の場合) 






















Security の設定 


Security の 設定 


セキュリティに関する各種設定を斤ぃます。 

項目の右側に(な)マークが付ぃてぃる設定項目は、ユーザパスワードで 
起動したときじ変更可能な項目です。 

^0チェックク-, 

スーパバイザパスワード/ユーザバスワード、 BIOS LOCK、A_ ドデイ 
スクバスワードを設まする場合は、バスワードやバスワードの解除の方 
まを忘れたときのためじ、事前にこの 「Security の設定」およびい、ード 
ウェァ拡張ガイド』 「PARTS か録」の r ストラップスイッチの設ま」を印 
刷しておくことをおすすめします。 


• Supervisor Password Is 

スーパバイザパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は 
「 Clear 」 です。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Supervisor 

Password Is 

(設定項目は 
あ0ません） 

「 Set 」 び表示された場含、スー 
パノ くイヴノ（スワードび設定され 
ています。 

「 Clear 」 が表示された場を、スー 
パノ くイヴノ スワードび設定され 

ていません。 


参 User Password Is 

スーパバイザパスワードと同じ表巧です。 
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• Set Supervisor Password 

スーパバイ ザ パスワー ドを設定します。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Set Supervisor 

Password 

(パスワード 
を設定します） 

項目に力ーソルをあわせて 
【 Enter 】 を押すとスーパバイ 
ヴパスワードの設定画面にな0 
ます。 


参 Set User Password (☆) 

スーパバイザパスワードと同じ設定です。 

チェックク- 

ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードを解除、および無効にしておいてください。 

V_ J 

参照 / NEC のお問い合わせ先一 『NEC PC あんしんサポート』 

兰ち J 

スーパバイザパスワードとは BIOS セット アップメニューの 使用者を制 
限す るための 磯能です。 

スーパバイザパスワードの 設定を斤うと BIOS セットアップメニュー 起 
動時、 パスワードの 入力画面となり設定され たスーパバイザパスワード 
を入力しない限り BIOS セットアップメニューの 起動は できません。 

ユーザ パ スワー ドとは BIOS セットアップ メニューの 使用まを制限し、 
BIOS セットアップ メニューで 設定可能な巧目 も 制限するた めの 機能 
です。 

参 Password On Boot 

起動時にパスワード入力を斤うかの設定をします。リモートパワーオ 
ン機能を利用するときは、 [Network Boot Setting」 の 「BIOS LOCK」 
を 「Disabled」 じ設定します。工場出荷時は 「Disabled」 です。 

参 Fixed disk boot sector 

ハードディスク起動セクタを書き込み禁止じするかの設定をします。 
「Write Protect」 じすると起動セクタをウィルスから保護します。工場 
出荷時は 「Normal」 です。 


システム設定(スリムタワ—型(富拡張性タイプ)の場合) 


Secur け V の設定 
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# Diskette Access 

下記の設定の後、 「 Supervisor 」 じ設定するとスーパバイザな外 フロ、ソ 
ピーディスクドライブにアクセスできなくなります。工場出荷時は 
「 Supervisor ] です。 

. スーパバイザ/ユーザパスワードを設定 
* [Password On Boot 」 を 「 Enabled 」 に設定 

• Network Boot Setting 

この項目にカーソルをあわせ、 【 Enter 】 を押すと、サブメニュー設定画 
面となります。 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

BIOS LOCK 

Enabled / Disabled 

「 Disabled 」 を選択すると、 
「Password On Boot 」 
で 「 Enabled 」 に設定され 
ていてちリモート起動時に 
パスワード入力を要求しま 
せん。この項目は、パスワー 
ドを設定して 「Password 
On 巨 00 りを 「 Enabled 」 

に設定した場合に表示さ 
れます。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

广り チェックク- 

ここでのリモート起動時とは、管理者側のパソコンからクライアント PC 
{本機）をリモートパワーオン機能により起動することを指します。 


リモートパワーオン機能一 「 PARTI 本体の構成を部」の r セキュリティ/マ 
ネジメント機能」 ( P .128) 

• Virus check reminder 

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは 
「 Disabled 」、「 Daily 」、「 Weekly 」、「 Monthly 」 の中から選択します。工場 
出荷時は 「 Disabled 」 に設定されています。 














• System backup reminder 

起動時に警毎メッセージを表示します。ま示するタイミングは 
「 Disabled 」、「 Daily 」、「 Weekly 」、「 Monthly 」 の中から違択します。工場 
出荷時は 「 Disabled 」 じ設定されています。二度と同じものを作れない 
ような大切なデータがある場合には、定期的にバックアップをとれる 
よう、設定を変更することをおすすめします。 

参 Cover Open Check 

r Enabled 」 を遠択すると、本体のカバーが取り外された状態では起動 
できなくなります(ルーフカバーオープン検対]機能)。なお、メッセージ 
を解除する場合は、 「 Disabled 」 じ設定して再起動してくださ I 、工場出 
荷時は 「 Disabled 」 じ設定されています。 

• Assian HDD Password 

ハードディスクドライブ（プライマリマスタ、プライマリスレーブ）じ 
パスワードを設定します。ハードディスクパスワードには、ハードディ 
スクマスタパスワード （HDD Master Password ) とハードディスク 
ユーザパスワード （HDD User Password ) の2つがあります。 【 Enter 】 
を押すとハードディスクマスタパスワードの設定画面が表示され、 
ハードディスクマスタパスワードを設定すると、ハードディスクユー 
ザ/スワードの設定画面が表示されます。ホじプライマリマスタまた 
はプライマリスレーブの設定を【+】【一】で斤 V >ます。なお、プライマリ 
マスタまたはプライマリスレーブの設定を変更されないよう、スーパ 
バイザパスワードを設定してください。 

^かエックク- . 

ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 


をお/ NEC のお問い合わせ先 - -『NEC PC あんしんサポート』 

. ハードディスクマスタパスワード （HDD Master Password ) 

ハードデイスクマスタパスワードは、ハードデイスク ユーザ パスワー 
ドを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワー 
ドの解除方法じついては、後述の「パスワードの解除」の「ハードディス 
クマスタ/ハードディスクユーザパスワードの場合」 （ P .155) をご覧く 
ださい。 


システム設定(スリムタワ—型(富讀性タイプ)の場合) 


Secur け V の設定 


153 









• ハード ディ スクユーザパスワード （HDD User Password) 

ハー ドディスク ユーザ パスワ ー ドは、本機と ハー ドディスクドライブ 
の認証を巧うためのパスワ ー ドです。 ハー ドディスク ユーザ パスワ ー 
ドを設定することにより、材幾が外で ハー ドディスクドライブの不正 
使用を防止できます。 

〇チェックク-, 

- A - ドディスクマスタパスワードを設をしていないと A - ドディス 
クユーザパスワードを設ますることはできません。 

-設定したバスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし 
ますソ《スワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された 
データは、当社でも取り出せなくなります。また、バスワードを忘れた 
ために使用できなくなった"ードディスクドライブを交換する場合 
は有償になりますソ\-ドディスクドライブのパスワードは忘れない 
ように十々にを意してください。 

V_ J 


設定項目 

設定内容 

説 明 

Primary 

Master HDD 

Password 

Enabled/lDisabledl 

八ードディスクドライブ（プラ 
イマ U マスタ）へ、八ードディ 

スクパスワードを設定します。 

Primary Slave 

HDD 

Password 

Enabled/IDisabledl 

増設八ードディスクドライブ（プ 

ライマ U スレーブ）へ、八ード 

ディスクパスワードを設定し 

ます。増設八ードディスクドラ 

イブを搭載したモデルの場合 

に表示されます。 

Secondary 

Master HDD 

Password 

Enabled / Disabled 

八ードディスクドライブ（セカ 

ンダ U マスタ）へ、八ードディ 

スクパスワードを設定します。 

Secondary 

Slave HDD 

Password 

Enabled / Disabled 

増設ノ V —ドディスクドライブ(セ 
カンダ U スレーブ）へ、八ード 

ディスクパスワードを設定し 

ます。増設八ードディスクドラ 

イブを搭載したモデルの場台 

に表示されます。 


※網 かけの 部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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本機（プライマリマスタにインストールされた Windows ) を起動する場 
合 、 「Primary Master HDD Password 」 を 「 Enabled 」 にしても、設定した 

ハー ドデイスクマスタパスワ ー ドや ハー ドデイスク ユーザ パスワ ー ドを 

入力する必要はありません。 


パスワードの解除 


■スーパバイザ/ユーザパスワードの場合 

スーパバイザ/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップメニューを起 
動して 「 Security 」 の 「Set Supervisor Password 」 または 「Set User 
Password 」 にパスワードを入れて、新しいパスワードじ何も入れずに 
【 Enter 】 を押すと解除されます。なお、スーパバイザ/ユーザパスワー 
ドを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については『ハード 
ウェア拡張ボイド』 「 PART 日が録」の「ストラップスイッチの設定」を 
ご覧ください。 

チェックク- ' 

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、霞体ロックを使用す 
ることをおすすめします。 （ P .130) 

V_ y 

■ハードディスクマスタ/ハードディスクユーザパスワードの場合 

ハー ド ディスクマスタ/ハー ド ディスクユーザパスワー ドでは 、 BIOS 
セ、ソトアップメニューを起動して 「 Security 」 の [Assign HDD 
Password 」 に ハードディスクマスタパスワードを 入れ、新しい パス 
ワードに何も入れずにに nter 】 を押すと解除されます。 


システ臺 A す A ミ— m 量！ミプーの場合) 


Secur け V の設定 
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Power の設定 


Power の設定 


省電力の設定を斤うための設定項目じつ t 、て説明します。 

(治 ■) マークがついている設定項目はユーザパスワードで BIOS セット 
アップメニューを起動したときじ変更可能な項目です。 

ACP けす応のオペレーティングシステム （Windows XP.Windows XP 
Home、Windows 2000 、 Windows 98 SE ) をご利用の場合、 （ A ) マークが 
ついている設定項目は無効;じなります。特に 「 System Switch 」 は 、 ACPI 
巧応のオペレーティングシステムの電源管理の項目で設定してくださ 

い。 

参照/電源管理の設定-* • Windows のヘルプ 
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• System Sw け ch(A) ( な） 

r System Switch 」 は、本体前面じある電源スイッチをパヮーボタンま 
たはスリープボタンとして利用できるようじする磯能です。工場出荷 
時の設定は 、 [Power Button 」 じ設定されています。 

- 「 PowerButton 」 に設定した場合は、電源スイッチを押すことじよっ 
て電源を入れる/切ることができます。 

.「Sleep Button 」 じ設定した場合は、電源スイッチを押すことじよっ 
てサスペンド/レジュームまたはスタンバイ/スタンバイから復帰 
することができます。 

rSystem Switch 」 の設定を 「Power Button 」 （工場出荷時)から 「Sleep 
Button 」 に変更した場合の電源を切る操作は、ホのようじなります。 

〈正しく電源を切る方法> 

正しく電源を切る方法じついては、各オペレーティングシステムの 
[ PARTI 本体の構成各部」「電源」の「電源の入れ方/切り方(電源の手 
動操作)」をご覧ください。 

〈強制的に電源を切る方法〉 

ソフトウエアなどのエラーで Windows が操作できなくなってしまっ 
た場合は、『活用ガイドソフトウュア編』「トラブル解決 Q & A 」 情源 
を切ろうとしたが…」をご覧ください。 

• Resume On Modem Ring (A) ( な） 

「 On 」 じ設定すると、シリアルポートじ接続したデバイスで本機の電源 
を入れる、またはスタンバイ状態から復帰します。工場出荷時は 、 roffj 
じ設定されています。 

• Resume On Time (A) ( な） 

rOn 」 じ設定すると、レジューム時刻設定時固 (Resume Time ) で本機 
をレジュームまたは スタンバイ 状態から復帰します。工場出荷時は 
「0だ」じ設定されています。 

参 Resume Time(A) ( な） 

レジュームする時刻を設定します。 


システ<護す多ミプーの場合) 


Power の設定 
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参 On PME (^) 

PCI デバイス （ LAN ボード'等）じよって電源を操作します。リモートパ 
ワーオン機能を利用するには、本項目を 「Power On 」 じ設定します。エ 
場出荷時は 「Stay 0だ」じ設定されています。 

互 

PME(PCI Power Management Event ) とは、管理まのパソコンからク 
ライアント PC (本機）をリモートパワーオン機能で起動することです。 

リモートパワーオン機能- -「 PARTI 本体の構成各部」の r セキュリティ/マ 
ネジメント機能」 ( P .128)、 rPART 1 本体の構成を部」の 「 LAN (口ーカルエ 
リアネットワーク）ボード」 r リモートバワーオン機能の設を (Windows XP 
および Windows XP Home の場合)」 （ P .111)、 r リモートバワーオン機能の 
設定 : (Windows 2000の場合)」 （ P .114) 

参 Restore On AC/Power Loss 

AC 電源 ( ACIOOV ) が失われ、再投入されたとき、どの状態に復旧する 
かを設定します。 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

Restore On 

Power Off 

AC 投入時に電源は入りま 

AC/Power 


せん。 

Loss 

Last state 

AC 電源び失われたときの 
状態に戻します。電源び入つ 
ている状態で、 A 仁電源び 
切れた場含は、電源び入り 
ます。電源び切れている状 
態で AC 電源び切れた場合 
は、電源は入りません。 


Power On 

AC 投入時に電源び入0ま 
す。 


※網かけの部分 


は、工場出荷時の設定値です。 










Boot の設定 



Boot の設定 


「 Boot の設定」はユーザ/けワードで起動したときじは、変更できません。 
起動するデバイスを優先順に従ってリスト表示します。本磯を起動する 
デバイス（ブートデバイスともいいます）を設定します。 


参起動順位(次の表が表示されます) 


設定内容 

説明 

+Removable Devices 

本機を起動するデバイスの順番を決 
めます。設定したデバイスの上か5 

順番に起動されます。 

ATARI CD-ROM Drive 

+Ha「d Drive 

Network Boot 

I 己 A GE Slot 0208 vXXXX 


起動するデバイスを変更するには い】 【 i 】 を使用して変更したぃデバ 
イスに力ーソルを合わせます。【+】を押すとリストの上側に移動し、 
【一】 を押すとリストの下側に移動します。 

複数のデバイスが存在する 「Hard Drive][Removable Devices 」 じつ 
ぃてはさらにその中で起動する順位を設定することができます。 

广巧 チェックク-, 

-使用環境にあわなぃ起動順序に変ちすると正常に動作しなくなる場 
合がありますので、変更には十々ま意してくださぃ。 

-使用環境によっては、上記内容の項目が増えることがあります。また、 
riBA GE Slot 0208 vXXXX 」 は ' 「Network Boot Agent 」 で 
に isabled 」 が選択されてぃると表示されません。 

V J 


• Removable Devices 

取り外し可能なデバイスのうろ、内蔵フロッピーディスクドライブの 
検索する順番を設定します。本機は、フロッピーディスクドライブが1 
台なので設定を変更する必要はありません。 


システム護(スリムタワ—型(富拡張性タイプ)の場合) 


Boot の設定 
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• Hard Drive 

ハードディスクドライブの検索する順番を設定します。 

本機は、オペレーティングシステムを検出するまで、ま示されたリスト 
の上から順に検索を続けます。 


Boot の設定 


システム設定 (スリムタワー型の場合） 

この章では、スリムタワー型の BIOS セットアップメニューじついて説明 
します。 BIOS セットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の 
使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップメニューじついて」を読んだ後に、目的に 
あわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップメニューについて . 162 

Main の設定 . 164 

Advanced CMOS Setup の設定 ... 166 

Advanced Chipset Setup の設疋 .168 

Power Management Setup の設定 .170 

Peripheral Setup の設定 .....173 

Hardware Monitor Setup の設定 .176 

Secur け y の設定 .177 

Boot の設定 . 181 

















BIOS セットアップメニユーについて 

本機には、使巧環境を設定するために BIOS セットアップメニューが内蔵 
されています。 


BIOS セットアップメニューの起動と巧期画面 


1 電源を入れた直後に表示される 「NEC」 □ゴの画面で、 「Press 

<F2> to Enter BIOS Setup 〈FI 2〉 to Boot on Network」 
と表示されたら、 【F2】 を巧す 

が下の画面が表示されます。 


AMIBIOS EASY SETUP UTILITY- VERSION のな 

Mam Advanced Security 

Boot Exit 


System Tune 

11:20: 05 

[Setup Help ] 

System Date 

Aug 26 2002 Mon 


► Primary IDE Master 

XXXXXX 


► Primary IDE Slave 

Not Installed 


► Secondary IDE Master 

XXXXXX 


► Secondary IDE Slave 

Not Installed 


Floppy Drive A 

1.44 MB 31/2 


Processor Type 

XXXXXX 


Processor Speed 

XXXXMHz 


Total Memory 

XXXXMB 


Cache Size 

XXXKB 


BIOS Version 

Rel. XXXXXX 


Product Name 

XX-XXXXX 


Serial Number 

xxxxxxxxx 


FI : Help t i : Select Item 

+/— ; Change Values 

的： Optimal Defaults 

Esc : Exit * - ► : Select Menu 

Enter : Select ► Sub-Menu 

FIO: Save & Exit 


メニューバー 


パラメータ 


キーステータスバー 


^0チェックク- . 

ディスプレイ特性により、 「 NEC 」 のロゴ画面が表示されず 【 F 2】 を巧す夕 
イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 
後、团 0 S セットアップメニユーが表示されるまで、 [ F 2] を数回巧してく 
ださい。 

V _/ 


句 

BIOS セッ ト アップ メニューの 基本操作 
-い】【 i 】卜】【一】で設定項目および設定ち目内を違択します。 
*【Enter】 で設定項目を表示します。 
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BIOS セツトアップメニューの終了 


選択項目 

説 明 

Exit Saving Changes 

変更した内容を保存してから終了しまず。 
(【 F 10】 を巧す終了ち法と同じ） 

Exit Discardin 呂 Changes 

変更した設定を保をせずに終了します。 

Load Default Settings 

すべての選択項目を工場出荷時の設定値に 
戻します。 （【 F 9】 を押す方法と同じ） 


工場出荷時の設定値に戻す 


工場出荷時の設定値に戻す方法じつ t 、て説明します。 

1 電源を入れる 

2 「NEC」 ロゴの画面で、 「Press <F2> to Enter BIOS Setup 
<F12> to Boot on Network」 と表示されたら、 【F2】 を巧す 

区 IOS セットアップメニューが表示されます。 

3 【F 9 】 を巧す 

「Load Default Settings 」 と表示されます。 

4 【Enter】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み&みます。 

5 【FW】 を巧す 

「Save current settings and exit 」 と表巧されます。 

6 に nter】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップメニューが終了します。 
が、上で作業は終了です。 


BIOS セツトアップメニューじついて 


メニューバーの 「 Ex け」の選択項目 


システム設定(スリムタワ—型の場合) 









Main の醜 


Main の設定 


日時の設定や、ハードディスクのような IDE 機器の設定など、 BIOS の基 
本のな項目を設定します。 み)マーゥ が付 t ベいる設定項目は、ユーザパ 
スワードで起動したときに変更可能な項目です。 

参 System Time (な） 

現在の時刻を「時:分:巧」で入力します。 

参 System Date (な） 

日付を「巧/日/年/曜日（表示のみ)」で入力します。 


参 Primary IDE Master 

現在マザーボードの]: DE インタフェースに接続されている IDE デバイ 
ス（工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ)が表示され 
ます。この項目に力ーソルをあわせ 【 Enter 】 を押すと設定画面となりま 
す。 

广 A チェックク-, 

( 本項目の設定は変更しないでください。 J 

参 Primary IDE Slave 

プライマリマスタの設定と同様です。本機では、増設ハードディスクド 
ライブが搭載されたモデルなどでは、増設ハードディスクドライブの 
設定画面となります。 

广り チェックク-, 

( 本項目の設定は変更しないでください。 J 
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Main の設定 


• Secondary IDE Master 

プライマリマスタの設定と同様です。工場出荷時に内蔵されている 
CD / DVD ドライブの設定画面となります。 

^0チェックク- . 

( 本項目の設定は変更しないでください。 










• Secondary IDE Slave 

プライマリマスタの設定と同様です。本機では、 5 インチベイじ増設さ 
れる IDE デバイスの設定画面じなります。 

广り チェックク- . 

[ 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

• Floppy Drive A (が 

フロッピーディスクドライブ A のモードを違択します 。 「Not 
Ins は lied 」 じするとフロッピーディスクドライブが使用できなくなり 
ます。 （ I/O ロック） 


選択項目 

選択内容 

Floppy Drive A 

Not Installed 

I .3 M 巨已 1/4 

720 KB 3 I /2 
n .44 MB 31/2 I 

2.88 MB 31/2 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

• Processor Type 

搭載されている CPU の内容を表示します。 

• Processor Speed 

搭載されている CPU の速さ（クロック数）をま示します。 

• Total Memory 

搭載されているメモリの総容量をま示します。 

• Cache Size 

搭載されている CPU の内部キャッシュの容量を表示します。 

• BIOS Version 

BIOS のリビジ3ン番号を表示します。 

• Product Name 

型番が表示されます。 

• Serial Number 

製造番号が表示されます。 


システ A 護型の場食 


Main の設定 
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Advanced CMOS Setup の 


Advanced CMOS Setup の設定 


[ AdvancedJ -► [Advanced CMOS Setup 」 では、 BIOS 固有の詳細な機能 
じついて設定します。 


選択項目 

選択内容 

説 巧 

Event Log 


この項目に力ーソルを合わせて Enter 】 

を巧すと、サブメニューの設定画面に 
なります。 


View DMI 

event log 

(表示項目です） 

Enter 】 を押すと、 DMI イベント□グ 
情報（履歴）び表示されます。 

Clear all 

DMI event 

I 日呂 s 

No 

Yes 

日 Ml イベント□グの消去を設定します。 
「 Yes 」 に設定し設定を保存して終了 
すると、 DMI イベント□グを消去します。 
再起動後は r Noj になります。 

Event 

lo 复复 in 复 

Disabled 

「 Enabled 」 でイベント□グを記録し 

ます。 

lEnabledl 

Mark DMI 

臣 V 白 nts as 

read 

No 

Yes 

DMI イベント n グの既読を設定します。 
「 Yes 」 に設定すると、それまでの 
DMI イベント□グが既読状態になりま 
す。「丫 es 」 に設定樓は「 N0 」に戻り 
ます。 

Quick Boot 

Disabled 

コンピュータ起動時のクイックブート 
の使用を設定しまず。 「 Enabled 」 の 
場合、一部のテストをスキップするので、 
本磯の起動時間び短縮されます。 

Enabled 

Silent Boot 

Disabled 

起動時に自己診断画面を表示するか 
を設定します。 「 Disabled 」 にずると 
NEC の□ゴを表示せずに自己診断画 
面を表术します。 

lEnabledl 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


選択項目 

還 択巧容 

説 明 

BootUp Num - 

Lock 

Off 

On 

コンピュータ起動時に Num Lock す 
るかを設定します。「日 n 」 の場合、接 
続されているキーボードの種類に関 
わ5ず、起動時に Num Lock されます。 

「 Off 」 の場含、接続されているキーボ~ 
ドの種類に関わ5ず、起動時に Num 
Lock されません。なお 、 Windows XP 、 

Windows XP Home.Windows 

2 日00では、 Windows 上での設定び 
優先されます。 

Autol 

APIC Interrupt 

Mode 

Disabled 

A 円 C 機能の有効/無効を設定します。 
本項目の設定は変更しないでください。 

lEnabledl 

ASF Function 

Disabled 

Enabled 

ASF 機能の有効/無効を設定します。 
本項目の設定は変更しないでくださし、。 

Cover Open 

Check 

iDisabled I 

Enabled 

「 Enabled 」 を選択すると、本体のカバー 
び取りがされた状態では起動でさな 
くなります（ルーフカバーオープン検 
知機能）。なお、メッセージを解除ずる 
場をは、 「 Disabled 」 に設定して再起 
動して < ださし、。 

CPU FAN Mode 

Mode 1 

Mode 2 

CPU FAN のモードを設定します。 


システ義型の場合一 


Advanced CMOS Setup の設定 


167 




















Advanced Chipset Setup の設 S 


Advanced Chipset Setup の設定 


rAdvancedJ-»[Advanced Chipset Setup 」 では、チップセット固有の詳 
細な機能じつ t 、て設定します。 


選択項目 

選巧内容 

説 明 

USB Controller 

Disabled 

2 USB Ports 

US 巨コント□-ラーを設定します。「2 
USB Ports 」 では前面の USB ] ネ 
クタ]および US 巨コネクタ2び利巧巧 
能になります。「4 USB P 曰け S 」 で 
はすべての USB コネクタび利用可能 
にな0ます。 「 Disabled 」 では USB 
機器び使用できまはん (1/ 日□ツク)。 

|4 USB Portsl 

US 巨 2.0 

Controller 

Support 

Disabled 

USB 2 .日コント □- ラーの有効/無効 
を設定します。 

Enabled 

USB Legacy 
Support 

Disabled 

US 日接続のキーボードおよびマウス 
のレガシー機能のち効/無効を設定し 
ます。 

iKeyboard+Mouse 

All Device 

On-Chip IDE 

Disabled 

Primary 

Secondary 

内蔵用の IDE アダプタを使用するか 
を設定します。 「 Primary 」 ではセカ 
ンダ IJ マスタ/スレーブ接続の IDE デ 
バイスび、 「 Secondary 」 ではプライ 
マ U マスタ/スレーブ接続の IDE デバ 
イスび、 「 Disabled 」 ではすベての 
IDE デバイスび使用できなくなりまず 
( I / O □ック）。 

BothI 

AC ’97 Audio 

| Auto | 

Disabled 

AC '97 Audio 機能の有効/無効を設 

定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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選択項目 

還択巧容 

説 明 

AC ’97 

Auto 

AC '97 Modem 機能の有効/無効を 

Modem 

Disabled 

設定します。 

Onboard LAN 

Disabled 

内蔵 LAN 機能の有効/無効を設定し 


lEnabledl 

ます。 

Network Boot 

Disabled 

ネットワークブート機能の有効/無効 

A 旨 ent 

Enabled 

を設定しまず。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システム設妄スリムタワ1型の場食 


Advanced Chipset Setup の設定 
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Power Managem 飢 t Setup の設定 


Power Management Setup の設定 


[ AdvancedJ -► [Power Management Setup 」 では、省電力の設定を斤う 
ための設定項目じついて説明します。 

ACP はす応のオペレーティングシステム （Windows XP,Windows XP 
Home、Windows 2000 、 Windows 98 SE ) をご利用の場合、 （ A ) マークが 
ついている設定巧目は無タカじなります。特に 「Suspend Time Out 
( Minute)」、「Power Button Function 」 は、 ACPI 知芯の各オペレーティ 
ングシステムの電源管理の項目で設定してください。 

立這 

電源管理の設定- ► Windows のヘルプ 


選択項目 

選択内容 

説 巧 

ACPI Standby 

State 

SI /POS 

ACPI モードのス U — プ状態を設定し 
ます。本項目の設定は変更しないで< 
ださい。 

忆 3/STRl 

Power 

Mana 資 ement/ 
APM(A) 

Disabled 

巨 I 日 S による省電力機能（電源管理び 
APM モード）の使用を設定します。本 
項目の設定は変更しないでください。 

Enabled 


※網 かけの 部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


選択項目 

選択の客 

説 明 

Suspend Time 
Out ( Minute ) 
( A ) 

Disabled 、 1 、 

2、4、8、 1 0、 

2 日、 30、4 日、 

已0、色 0 

本機の省電力機能のタイムアウト時 
間を分単位で設定します。本機への 
操作をしない状態で設定した時間び 
経過すると、スタンノい1犬態になります。 
「 Disabled 」 の場含スタンバイしま 
せん。本項目の設定は変更しないでく 
ださい。 

Power Button 

Function ( a ) 

に n/Off 1 
Suspend 

詳細については 「 「Power Button 
Function 」 につし）て」 （ P .172) を 

ご覧ください。 

Restore on 

AC/Power 

Loss 

Power Off 

Power On 

Last State 

AC 電源 ( AC 1 日日 V )び失われ、電源 
を再投入したとさの復旧状態を設定 
します。 「 Power 日 ff 」 は AC 電源投 
入時に電源は入5ないように 、 「Power 
OnJ は AC 電源投入時に電源び入る 
ように 、 「Last State 」 は AC 電源び 
失われたとさの状態に設定します。 

Resume On 
Rmg ( A ) 

Disabled 

Enabled 

シ U アルポートに接続したデバイスで 
電源を入れる、または、スタンバイから 
復帰するかを設定します。 

Resume On 

PME # 

Disabled 

Enabled 

PCI デバイス （ LAN ボード等）によっ 
て電源を操作します。 U モートパワー 
オン機能を利巧するには、本項目を 
「 Enabled 」 に設定します。 

Resume On 

RTC Alarm 
( A ) 

Disabled 

Enabled 

内蔵時計 （ RTC : リアルタイムク□ック） 
による、電源オン、スタンバイか5の 
復帰を設定します。 

RTC Alarm 

Date ( A ) 

ll 5 l [Every Day 、 
1-31] 

内蔵時計により電源を入れる曰を設 
定します。 


システ A 護型の場合一 


Power Management Setup の設定 
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選択項目 

還択巧容 

説 明 

RTC Alarm 

Hour ( A ) 

h g |[00 〜吕 3] 

内蔵時計により電源を入れる時間 （ 1 
時間単位）を設定します。 

RTC Alarm Minute 
( A ) 

30 [00 〜曰白] 

内蔵時計により電源を入れる分 （ 1分 
単位）を設定します。 

RTC Alarm Second 
( A ) 

30 [00 〜曰曰] 

内蔵時計により電源を入れる秒 （ 1秒 
単位）を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

◎「Power Button Function 」^ こつし、て 

[Power Button Function 」 は、本体前面じある電源スイッチをパワーボ 
タンまたはスリープボタンとして利用できるようじする機能です。工場 
出荷時の設定は、「 On / Off 」 じ設定されています。 

- 「0 n /0 ff 」 じ設定した場合は、電源スイッチを押すことじよって電源を 
入れる/切ることができます。 

- 「 Suspend 」 じ設定した場合は、電源スイッチを押すことじよってスタ 
ンバイ/スタンバイから復帰することができます。 
r Power Button Function 」 の設定を 「0 n /0 ff 」 （工場出荷時）から 
「 Suspend 」 (こ変更した場合、または「コンピュータの電源ボタンを押した 
とき」の設定を「スタンバイ」じ変更した場合の電源を切る操作は、みのよ 
うじなります。 

〈正しく電源を切る方法〉 

正しく電源を切る方法じついては、各オペレーティングシステムの 
「 PART 1 本体の構成各部」「電源」の「電源の入れ方/切り方(電源の手動 
操作)」をご覧ください。 

〈強制的に電源を切る方法〉 

ソフトウェアなどの エラーで Windows が 操作で きなくなってしまった 
場合は、『活用ガイドソフトウュア編』「トラブル解か Q & A 」 「電源を切ろ 
うとしたが…」をご覽ください。 
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Peripheral Setup の iSS 

r 


Peripheral Setup の設定 


rAdvanced]-► 「 Peripheral Set 叩」では,周巧機器の機能じついて設定し 
ます。 


選択項目 

選択内容 

説 明 

Plu 旨 and Play 

No 

プラグアンドプレイ対応の日 S かどう 

Aware 0 /S 

Yes 

かを設定しまず。 

Clear 

iNol 

PCI ボードなどのプラグ&プレイ機器 

NVRAM 

Yes 

の設定値の初期化を設定します。 
「 Yes 」 で初期化します。ただし、再起 
動時には「 N 0」に設定されます。 

Primary 

Internal VGA 

プライマ U のグラフィックカードの設 

Graphics 

| AGP / lnt - VGA | 

定をしまず。次の順序で検索します。 

Adapter 

AGP/PCI 

「Internal VGA 」 ：本体内蔵グラフィック 


PCI/AGP 

「 AGP / lnt - VGA 」 ： AGP ス□ット挿 


PCI / Int-VGA 

入のグラフィックボード-^本体内蔵グ 
ラフィック 

「 AGP / PCI 」 ： AGP ス□ットー PCI ス 
□ット挿入のグラフィックボード 
「 PCI / A 白 P 」 ： PCI ス□ットー AGP ス 
□ット挿入のグラフィックボード 
「 PCI / lnt - VGA 」 ： PCI ス□ット挿入 
のグラフィックボード^本体内蔵グラ 
フィック 

OnBoard 

Auto 

内蔵フロッピーディスクコント□—ラ 

FDC 

Disabled 

を設定します。 「 Disabled 」 を設定 


Enabled 

するとフ□ッピーディスクコント□一 
ラび使用でさなくな D ます （1/ 日□ック）。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システ義蒙場合一 


Perioheral Setup の設定 
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選択項目 

還択巧容 

説 明 

OnB 曰 ard 

Serial PortA 

lAutoj 、 Disabled 、 
3 F 8/ C 日 M し 

2 F 8/ C 日 M 2、 

3 E 8 /C 日 M 3、 

2 E 8/ C 0 M 4 

シ U アルポート A ( COM ポート、シリア 
ルコネクタ）の設定をします 。 fAutoJ 
の場合は空さリソースび自動的に割0 
当て5れます。 「 Disabled 」 に設定 
すると、他のデバイスに U ソースを開 
放し、 PnP 対応日 S びシ U アルポート 
を使巧でさないよラにします （1/ 日□ッ 
ク）。 

OnB 曰 ard 

Serial Port 巨 

Auto 、 Disabled 、 

3 F 8/ C 日 M 1 、 

2 F 8/ C 日 M 2、 

3 E 8 /C 日 M 3、 

2 E 8/ C 0 M 4 

シ U アルポート B を設定します。シリア 
ルポート A と同じ内容です。 

OnBoard 

Parallel Port 

|/\ uto |、 Disabled 、 

3 7 8 、 2 7 8 、 

SBC 

パラレルポート（プ U ンタポート、パラ 
レルコネクタ）の設定をしまず。 「 Auto 」 
の場合は空さリソースび自動的に割り 
当て5れます。 「 Disabled 」 に設定 
すると、他のデバイスに U ソースを開 
放し、 PnP 対応日 S びパラレルポート 
を使巧でをないよラにします （ I / O □ッ 
ク ）。 「Parallel Port Mode 」 の設 
定げ 「 EPP 」、「 EPP + ECP 」 の場合、 
選巧内容の 「3 BC 」 は選択不可能と 
な0ます。 

Parallel Port 

Mode 

Normal 、 Bi - Dir 、 

E P P 、 E C P 、 

EPP+ECP 

パラレルポートの動作モードを設定し 
ます。ご利用のプ U ンタのモードにつ 
いてはプ U ンタのマニュアルをご覧く 

ださい。 

EPP Version 

1.9 

1.7 

Parallel Port Mode の EPP Version 

を設定します 。 「Parallel Port Mode 」 
の設定び 「 EPP 」 、 「 EPP + ECP 」 の 
場含に設定可能となります。 

Parallel Port 

IRQ 

己 

7 

パラレルポートで使用する旧 Q を設定 
します 。 「OnBoard Parallel Port 」 
び「378」、に78」、「3巨 C 」 の場合 
に設定可能となります。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

Peripheral Setup の設を 

















選択項目 

選択の客 

説 明 

Parallel Port 

0 

パラレルポートで使用する DMA チヤ 

DMA Channel 

I 

ネルを設定します。下の場合に設 


3 

定可能となりまず。 

- 「OnBoard Parallel Port 」 の設 
定び「37引、に78」、 「3 BC 」 の 

+ 曰厶 
お口 

- 「Parallel Port Mode 」 の設定び 
「 ECP 」、「 EPP + ECP 」 の場含 


ち J I/O □ック 

I/O ロックは、外部とのデータ巧換の手段である I / O を使用しないようじ 
する（ロックする）機能です。 BIOS セットアップメニューの 「 Advanced 」 
-► rPeripheral Setup 」 または 「Advanced Chipset Set 叩」で、(下の I/O 
を 「 Disabled 」 じ設定することでロックを有タカじすることができます。対 
をとなるインターフェイスは、フロッピーディスクドライブ (OnBoard 
FDC ) 、シリアルポート （OnBoard Serial Port ) 、パラレルポート 
(OnBoard Parallel Port)、USB ポート （USB Controller ) です。 



システ義型の場合一 


Perioheral Setup の設定 
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Hardware Monitor Setup の設定 


Hardware Monitor Setup の設定 


rAdvancedJ-► [Hardware Monitor Setup 」 では、システ厶のが態を表示 
します。 


選択項目 


選択巧客 


説 


明 


CPU VID 


2. 己 V 


Vccp 


3.3V 


己 . 日 V 


+ 1 2.0V 


HVCC(+3.3VSB) 


System 

Temperature 


CPU 

Temperature 


CPU Fan Speed 


Power Fan 
Speed 


( 表示項目です） 


CPU や FAN などのシステムの状態を 
表术します。 


Hardware Monitor Setup の設定 



































Security の設定 


Security の設定 


Securi かでは，スーパバイザパスワードおよびユーザパスワードの設定 
をします。パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、6文字な内 
でなければなりません。また、大文字/小文字の区別はありません。议） 
マークがか1ヴいる設定項目は、ユーザパスワードで起動したときじ変 
更可能な項目です。 

戸り チェックク- 

-スーババイザバスワード/ユーザバスワード 、 BIOS LOCK 、/、ー ド 
ディスクパスワードを設定する場合は、パスワードやバスワードの解 
除の方まを忘れたときのために、事前にこの 「 Security の設定」および 
『 M — ドウェアあ張ガイド JrPARTS 付録」の r ストラップスイッチ 
の設ま」を印刷しておくことをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設をしたバス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 

V _ ) 

をお/ NEC のお問い合わせ先 - -『NEC PC あんしんサポート』 

項目の右側に(な)マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 
起動したときじ変更可能な項目です。 


選択項目 

選択内容 

説 巧 

Password 

Check (☆) 

Setup 

Always 

パスワードを入力する場面を設定しま 
す。 「 Setup 」 では巨 IOS セットアップ 
方二:!一起動時に、 「 Always 」 ではシ 
ステム起動時と巨1日 S セットアップ^ 
ニュー起動時にパスワードの入力を 
要求します。 

Set Supervisor 

Password 

(パスワード入力） 

スーパバイヴパスワードの設定を巧 
います。設定した場合、 BI 日 S セットアッ 
プメニュー起動時にスーパバイヴパ 
スワードを入力する必要びあります。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


Secur け y の設定 


システム設定(スリムタワ—型の場合) 

















選択項目 

還 択巧容 

説 明 

Set User 

Password (か 

(パスワード入力） 

ユーヴパスワードの設定を行います。 
スーパバイヴパスワードび設定され 
ていないときは設定できません。 


ハードディスクパスワードについて 


選択項目 

還 択巧容 

説 明 

Set Master 

HDDs Security 

Password 


この項目に力ーソルを合わせて Enter 】 

を巧すと、サブメニューの設定画面に 
なります。 


Set Pri-Master 

HDD Password 

(入力項目です） 

八ードディスクドライブ（プライマ U マ 
スタ）へ、ノ V —ドディスクマスタノ スワー 
ドを設定しまず。 

Set Sec - 

Master HDD 

Password 

(入力項目です） 

増設八ードディスクドライブ（プライマ 
リスレーブ）へ、八ードディスクマスタ 
ノ くスワードを設定します。増設ノ V —ドディ 
スクドライブを搭載したモデルの場含 
に表示されます。 

Set User 

HDDs Security 

Password 


この項目に力ーソルを合わせて Enter 】 

を巧すと、サブメニューの設定画面に 
な0ます。 


Set Pri-Master 

HDD Password 

(入力項目です） 

八ードディスクドライブ（プライマ IJ マ 
スタ）へ、ノ V - ドディスクユーヴ<1 くスワー 

ドを設定しまず。 

Set Sec - 

Master HDD 

Password 

(入力項目です） 

増設八ードディスクドライブ（プライマ 
リスレーブ）へ、ノ V - ドディスクユーザ 
ノてスワードを設定します。増設ノ V —ドディ 
スクドライブを搭載したモデルの場合 
に表示されます。 


チェックク - . 

ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 

V . _ J 

参照 / NEC のお問い合わせ先一 『NEC PC あんしんサポート』 
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Secur け y の設を 























立這 

. ハードディスクマスタパスワード （HDD Master Password ) 

ハー ド デイ スクマスタパスワー ドは、 ハー ド デイ スク ユーザ パ スワー 
ドを解除するためのパ スワー ドです。 ハー ドディ スクマスタ パ スワー 
ドの解除方法じついては、後述の「パ スワー ドの解除」 ( P .180) をご覧く 
ださい。 

チェックク- . 

/、ードディスクユーザバスワードを忘れたときに備えて、必ず A - ド 
ディスクマスタバスワードを設をしておいてください。 


. ハードディスクユーザパスワード （HDD User Password ) 

ハー ドディスク ユーザ パスワードは、本機と ハー ドディスクドライブ 
の認証を斤うためのパスワードです。 ハー ドディスク ユーザ パスワー 
ドを設定することじより、本磯(外でハードディスクドライブの不正 
使用を防止できます。 

广り チェックク- . 

- A — ドディスクユーザパスワードの解除方まについては、後述の「パ 
スワードの解除」 （ P .180) をご覧ください。 

-設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし 
ますパ《スワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作巧された 
データは、当社でも取り出せなくなります。また、バスワードを忘れた 
ために使用できなくなった"ードディスクドライブを交換する場合 
は有償になりますソ\-ドディスクドライブのパスワードは忘れない 
ように十々にを意してください。 


システ A 護蒙場合一 


Secur け V の設定 
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パスワードの解除 


■スーパバイザ/ユーザパスワードの場合 

スーパバイザ/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップメニューを起 
動して 「 Security 」 の 「Set Supervisor Password 」 または 「Set User 
Password 」 にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに 
【 Enter 】 を押すと解除されます。なお、スーパバイザ/ユーザパスワー 
ドを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法につ L 、ては『ハード 
ウェア拡張ボイド』 「 PART 4 付■録」の「ストラップスイ’ソチの設定」を 
ご覧ください。 

广巧 チェックク- . 

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、霞体ロックを使用す 
ることをおすすめします。 （ P .130) 


■ハードディスクマスタ/ハードディスクユーザパスワードの場合 

ハー ド ディスクマスタ/ハー ド ディスクユーザ パ スワー ドでは 、 BIOS 
セッ ト アップ メニュー を起動して 「 Security 」 の 「Set Master HDDs 
Security Password 」 または 「Set User HDDs Security Password 」 に 
パ スワー ドを入れ、新しいパ スワー ドに何も入れずに 【 Enter 】 を押すと 
解除されます。 


Security の設定 






Boot の設定 


起動順位の設定 


起動するデバイスを優先順に従ってリスト表示します。本機を起動する 
デバイス（ブートデバイスともいいます）を設定します。 

jiJ 立 

各設定内容で起動する装置はホの通りです。 

.Disabled . 使用しない 

- IDE -0~3 . 工場出荷時に内蔵されているハードディスク 

ドライブ 

IDE -0: Primary Master (ハードディスクドライブ） 

IDE - し ID に 2、 IDE -3 は設定しないでください。 

.Floppy . 工場出荷時に内蔵され ているフロッピー ディ 

スクドライブ 

- CD/DVD . 工場出荷時に内蔵されている C / DVD ドライブ 

- BBS-X ( Network ) …工場ホ,荷時に内蔵されている LAN ボード 
- BBS - x ( RAID ). 工場出荷時に内蔵されている ID に RAID ボード 


Boot の設ま 


システム設定(スリムタワ—型の場合) 









選択項目 

還択巧容 

説 明 

1 St 

Disabled 

本機を起動するデバイスの順番を決 


IDE -0 

めます。設定したデバイスの上か5順 


iFloppyl 

CD/DVD 

BBS -0 ( Network ) 

まに起動されます。 

2 nd 

Disabled 

IDE -0 

Floppy 
に D/DVDl 
BBS -0 ( Network ) 


3 rci 

Disabled 

IIDE-OI 

Floppy 

CD/DVD 

BBS -0 ( Network ) 



※網 かけの 部分 は、工場出荷時の設定値です。 


チェックク- . 

-使用環境にあわない起動順序に変更すると正常に動作しなくなる場 
合がありますので、変更には十分注意してください。 

-使用環境によっては、上記内容の項目が増えることがあります。 

J 
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Boot の設定 



















システム ik&.(Mate R スリムタワー型の場合 ) 

この章では 、 Mate R スリムタワ ー型の BIOS セットアップメニューじつ 
、、て説明します。 BIOS セットアップメニューは、セキュリティ、省電力な 
ど本機の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップメニューじついて」を読んだ後に、目的に 
あわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップメニューについて . 184 

Main の設定 . 186 

Advanced BIOS Features の設定 . 189 

Advanced Chipset Features の設定 . 194 

Integrated Peripherals の設定 . 195 

Power Management Setup の目を定 . 200 

PnP/PCI Configurations の設定 . 205 

Secur け y の設先 . 207 

PC Health の設定 . 209 

















BIOS セットアップメニユーについて 

本機には、使用環境を設定するために BIOS セットアップメニューが内蔵 
されています。 


BIOS セットアップメニューの起動とネ刀期画面 


1 電源を入れた直後に表示される 「 NEC 」 □ゴの画面で、 「Press 

< F 2> to Enter BIOS Setup 〈 FI 2 〉 to Boot on Network 」 
と表示されたら、 【 F 2】 を巧す 

な下の画面が表示されます。 


Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 

Main Advanced 

Defaults Security PC Health 

Exit 

Date (mm : dd : yy): 

Mon,: Aug: 26 2002 

Item Help 

Time 帅 ： nn : ss) : 

10 :25 :1 

Menu Level► 

► IDE Primary Master 

xxxxxx 

year and century 

► IDE Primary Slave 

None 

► IDE Secondary Master 

XXXXXX 


► IDE Secondary Slave 

None 


Drive A 

1.44, MB 3.5 in. 


Floppy 3 Mode Support 

Disabled 


BIOS Version 

xxxxxxxx 


Product Name 

XX-XXXXX 


Serial Number 

xxxxxxxxx 


Base Memory 

640K 


Extended Memory 

XXXXXXXXK 


Total Memory 

XXXXXXXXK 


t トト ： Move Enter : Select 

+/-/PU/PD : Values FIO : Save Esc : Exit FI:General Help 

F5 : Previous Values 的 ： Default Setting 


メニューパー 


パラメー タ 


キ"ステータスパー 


广り チェックク-, 

デイスプレイ特性により 、 rNEC 」 のロゴ画面が表示されず 【 F 2】 を巧す夕 
イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 
後、 BIOS セットアップメニューが表示されるまで [ F 2] を数回巧してく 
ださい。 


立苗 

BIOS セット アップ メニューの 基本操作 
-い】【 i 】卜】【一】 で設定項目および設定巧目内を違択します。 
■ 「 Date 」「 Time 」 の設定では力ーソル移動は 【 Tab 】 で斤ぃます。 

*【 Enter 】 で設定項目を表示します。 

-【+】【一】で設定項目を移動します。 
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BIOS セットアップメニューについて 



















BIOS セットアップメニユーの終了 


メニューパーの 「 Ex け」の選択項目 


選択項目 

説 明 

Save & Exit Setup 

変更した内容を保存してか 5 終了します。 
(【 F 10】 を巧す終了ち法と同じ） 

Exit Without Savin 畳 

変更した内容を保をせずに終了します。 

Discard Changes 

変更刖の値民します。 

Save Changes 

変更した値を保存します。 


工場出荷時の設定値に戻す 


工場出荷時の設定値に戻す方法じつ t 、て説明します。 

1 電源を入れる 

2 「 NEC 」 ロゴの画面で 、 「Press < F 2> to Enter BIOS Setup 

〈 FI 2 〉 to Boot on Network 」 と表示されたら、 【 F 2】 を巧す 

区 IOS セットアップメニューが表示されます。 

3 【 F 9 】 を巧す 

「load Default Setting ( Y / N )?」 と表示されます。 

4 【 Y 】 を巧し、 【 Enter 】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み&みます。 

5 【 FW 】 を巧す 

「SAVE to CMOS and EXIT ( Y / N )?」 と表示されます。 

6 【 Y 】 を巧し、 【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップメニューが終了します。 

が、上で作業は終了です。 


BIOS セットアップメニューじついて 


システム妾 B 5多つ—型の場会 












ry Main の設定 

ド 


Main の設定 


日時の設定や、ハードディスクののような]: DE 磯器の設定など、 BIOS の 
基本的な項目を設定します。 城)マーゥ がかベいる設定項目は、ユーザ 
パスワードで起動したときに変更可能な項目です。 

参 Date ( mm ： dd ： yy ) (☆) 

日付を「曜日（表示のみ)/巧/日/年」で入力します。 


参 Time ( hh : mm : ss ) (な） 

現在の時刻を「時:分:巧」で入力します。 

参 IDE Primary Master 

現在マザーボードの]: DE イ ンタフェースに 接続されている IDE デ バイ 
ス（工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ)が表示され 
ます。この項目に力ーソルをあわせ 【 Enter 】 を押すと設定画面となりま 
す。 

广 A チェックク-, 

( 本項目の設定は変更しないでください。 J 

参 IDE Primary Slave 

プライマリマスタの 設定と同様です。本磯では、増設 ハー ド ディスク ド 
ライブなどを接続して利用することはできません。 

チェックク- . 

( 本項目の設定は変更しないでください。 J 

• IDE Secondary Master 

プライマリマスタの設定と同様です。工場出荷時に内蔵されている 
CD-ROM ドライブまたは CD - R/RW ドライブの設定画面となります。 

チェックク- . 

I 本項目の設定は変更しないでください。 I 
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Main の設定 



















• IDE Secondary Slave 

プライマリマスタの設定と同様です。本機では、 CD - ROM ドライブな 
どを接続して利用することはできません。 

广り チェックク- . 

本項目の設定は変更しないでください。 1 


参 Drive A (^) 

フロッピーディスクドライブ A のモードを遠択します。 「 None 」 じする 
とフロッピーディスクドライブが使用できなくなります。 ( I/O ロック） 


選択項目 

選択内客 

Drive A 

Nons 

3色 OK , 已 .2 已 in . 

I .2 M , 5.25 in . 

720 K ， 3.曰 in . 

I .44 M , 3.5 in .| 

2.88 M ，3.5 in . 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


• Floppy 3 Mode Support 

フロ ッピーディスクドライブを 3 モードロ 20KB 、 1.2MB 、 1.44MB) 巧 
あじするドライブを遠択します。 


選択項目 

説明 

Disabledl 

フ□ッピーディスクを 3 モード対応にしない。 

Drive A 

A ドライブのフ□ップピーディスクを3モー 
ド対応にする。 

Drive 巨 

巨ドライブのフ□ップピーディスクを3モー 
ド対応にする。 本項目を選択しないでくだ 
さい。 

Both 

A ドライブと B ドライブのフ□ップピーディ 
スクを3モード対応にずる。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


参 BIOS Version 

搭載されている BIOS のリビジョンを表示します。 


システム妾 Mat ® B 5多つ—型の場合) 


Main の設定 
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• Product Name 

型番が表示されます。 

• Serial Number 

製造番号が表示されます。 

• Base Memory 

基本 メモリ の容量を表示します。 

参 Extended Memory 

搭載され ている 拡張 メモリの 容量を表示します。 

• Total Memory 

搭載され ているメモリの 総容量を表示します。 


Main の設定 


Advanced BIOS Features の醜 

r 


Advanced BIOS Features の設定 


rAdvancedJ->[Advanced BIOS Features 」 では、 BIOS 固有の詳細な機 
能じついて設定します。 (☆) マークががいている設定項目は、ユーザパス 
ワードで起動したときに変更可能な項目です。 

JiJ 立 

各設定内容で起動する装置はホの通りです。 


. F 1 叩 py . 工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスク 

ドライブ 

- LS 120 . スーパーディスクドライブ等の ATAPI リムーパ 

ブルメディアデバイス 


■ Hard Disk -0~3 工場化荷時に内蔵されているハードディスクドライブ 

Hard Disk -0： Primary Master (ハードディスクドライブ） 

Hard Disk -1 .Hard Disk -2 .Hard Disk -3 は設定しないでください。 


- CDROM . 工場出荷時に内蔵されている CD-ROM ドライブ 

または CD - R/RW ドライブ 

- ZIP 100. ZIP ドライブ等の ATAPI リムーバブルメディアデバイス 

■ LAN . 工場出荷時に内蔵されている LAN ボード 

- Disabled . 使用しない 


選択項目 

選択内客 

説 明 

CPU L 1 & L 2 

Cache 

Disabled 

CPU の内部キャッシュ （ Ll ) 
および外部キャッシュ （ L 2) 
を有効/無効を設定します。 

Enabledl 

Quick Power 

On Self Test 

Disabled 

コンピュータ起動時のクイッ 
クブートの使用を設定しま 
ず。「 Enabled 」 の場含、 
一部のテストをスキップす 
るので、本機の起動時間び 
短縮されます。 

lEnabledl 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

Advanced BIOS Features の設定 


I システム設定 (Mate R スリムタワー型の場合) 


















選択項目 

選択巧客 

説 明 

Hard Disk 

Boot Priority 

1. Pri.M (HD name ) 

2. Bootable Add-in Cards 

起動する八ードディスクの 
優先順位を設定します。 
「Bootable Add-in Cards 」 

は、が付けの SCSI ボード 
などか5の起動にな0ます。 

First Boot 

D 扫 Vic 扫 

iFloppyl 

LSI 20 

Hard Disk 

CDROMname 

ZIPl 00 

Legacy Lan 

Onboard Lan 

Lan ( PCIl ) 

Lan(PC に） 

Lan ( PCI 3) 

Disabled 

デバイスの優先順位を指 
定します。起動順位は 
First Boot Device に指 
定したディスク装置か5順 
蚕に起動されまず。 

Second Boot 

Device 

Floppy 

LSI 20 

Hard Disk 

ICDROM namel 

ZIPl 00 

Legacy Lan 

Onboard Lan 

Lan ( PCIl ) 

Lan(PC に） 

Lan ( PCI 3) 

Disabled 

デバイスの優先順位を指 
定します。起動順位は 
Second Boot Device 

に指定したディスク装置か 
5順番に起動されます。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


Advanced BIOS Features の設定 












※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

Advanced BIOS Features の設定 


選択項目 

選択内客 

説 明 

Third Boot 

Floppy 

デパイスの優先順位を指 

D 扫 vice 

LSI 20 

定します。超動順位は 


Hard DiskI 

Third Boot Device に指 


CDROMname 

定したディスク装置か5順 


ZIPl 00 

Legacy Lan 

Onboard Lan 

Lan ( PCIl ) 

Lan(PC に） 

Lan ( PCI 3) 

Disabled 

番に起動されまず。 

Boot Other 

Disabled 

「First Boot Device 」 

Device 

Enabled 

から 「Third Boot Device 」 

で設定された機器で起動 
でさない場合、他のデバイ 
スか5起動します。 

Boot Up 

Off 

コンピュータ起動時に Num 

NumLock 

画 

Lock するかを設定します。 

Status 


「日 n 」 の場合、接続されて 
いるキーボードの種類に関 
わ日ず、起動時に N U m 
Lock されます。 「 Off 」 の場 
合、接続されているキーボー 
ドの種類に関わ5ず、起動 
時に Num Lock されません。 

Windows XP . Windows XP 

Home . Windows 2 日日日では、 

Wind 日 ws 上での設定び 
優先されます。 

ATA 色色/ 100 

Disabled 

八 ー ドディスクドライブを 

Msg 

Enabledl 

Ultra ATA 色6/]日日モー 

ドで使用してしぶ確認のメッ 
セージの表示/卽表示を設 

定します。 

Typematic 

Disabled 

キー U ピート間隔の有効/ 

Rate Settin 呂 

Enabled 

無効を設定します。 


システム妾 Mat ® B KU 多つ—蒙場合) 

















選択項目 

選択巧客 

説 明 

Typematic 

Rate 

( Chars / Sec ) 

直]、8、 1 0、12、 1 己、3日、 
24、30 

キーボードのキーを押しつ 
づけた場をに、1秒間に入 
力される又字数を設定しま 
す 。 「Typematic Rate 
Sett in 夏」で 「 Enabled 」 

を選択した場含に設定可能 
になります。 

Typematic 
Delay ( Msec ) 

2已〇、已〇0、7已0、1000 

キーボードのキーを巧しつづ 
けた場合に、何砂後に IJ ピー 
卜入力が実行されるかを設定 
します 。 「Typematic 
Rate Settin 呂」で 「 Enabled 」 

を選択した場合に設定可能 
になります。 

APIC Mode 

Disabled 

lEnabledl 

APIC 磯能の有効/無効を 
設定します。本項目の設定 
は変更しないでください。 

HDD 

S . M . A . R.T 

Capability 

Disabled 

Enabled 

八ードディスクドライブに巧し 
て SMART ( Self - 
Mon け日 ring , Analysis , 
And Rep 日 rUn 旨 Technology ; 

機能を設定します。 
「 Enabled 」 の場合、八一 
ドディスクドライブの状態 
を監視して、異常を検知し 
ます。 SMART 磯宫目に対応 
した八 ー ドディスクドライ 
ブび必要です。 

Full Screen 

LOGO Show 

Disabled 

Enabledl 

「 Disabled 」 に設定する 
と起動時に BI 日 S チェック 
情報を表示します。 
「 Enabled 」 にすると 
NE 仁の□ゴ画面び表示さ 
れます。 

DMI Event 

Log 

Disabled 

Enabledl 

「 Enabled 」 で DMI イベン 
卜□グを記録します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


Advanced BIOS Features の設定 





















選択項目 

選巧の客 

説 巧 

Clear All DMI 

No 

□ Ml イベント□グの消去を 

Event Log 

Yes 

設定します。消まする 
(「 Yes 」） に設定し設定を 
保存して終了すると 、 DMI 
イベント□グを消去します。 
再起動後は消ましない 
(「 No 」） になります。 

View DMI 

Event Log 

(表示項目です） 

Enter 】 を押すと、 DMI イ 
ベント□グ情報（履歴）び 
表示されます。 

Mark DMI 

Events as 

Read 

(表示項目でず） 

Enter 】 を押すと 、" Mark 
□Ml Event Log ( Y / N )?" 
と表示されます。 「丫」 を選 
おずると表示されている 
□グは既読状態となります。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システム設定 (Mate cr スリムタワ—型の場合) 


Advanced BIOS Features の設定 
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Advanced Chipset Features の醜 



Advanced Chipset Features の設定 


rAdvanced ]-► [Advanced Chipset Features 」 では、チップセット固有の 
詳細な機能じついて設定します。 


選択項目 

選択巧客 

説 明 

System BIOS 

Disabled | 

システム BIOS R 日 M をキャッ 

Cacheable 

Enabled 

シュメモ U にコピーして使用す 
るかどラかを設定します。 

Video BIOS 

Disabled 

ビデオ RAM をキャッシュメモ 

Cacheable 

Enabled 

U にコピーして使用ずるかどラ 
かを設定します。 

Delayed 

Disabled 

ISA バスアクセス中に PCI 

Transaction 

Enabledl 

バスを解放するかどラかを 
設定します。 

Delay Prior 

4 Min '8 Minjl 6 Mini 

本項目の設定は変更しな 

to Thermal 

32 Min 

いで < ださし、。 

On-Chip VGA 

lEnabledl 

Disabled 

内蔵ビデオアダプタの使 
巧を設定します。本項目の 
設定は変更しないでくださ 

い。 

On-Chip Frame 

1 MB 

ビデオアダプタで使用するメ 

Buffer Size 

SMB 

インモ U サイズを設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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Advanced Chipset Features の設定 




















Integrated Peripherals の設定 

r 


Integrated Peripherals の設定 


rAdvancedJ-► [Integrated Peripherals 」 では、周辺磯器の機能じついて 
設定します。 


選択項目 

選択巧客 

説 明 

IDE DMA 

transf 白 「 access 

Disabled 

IDE 磯器の DMA 転送モー 
ドの有効 / 無効を設定します。 

Enabled 

IDE Primary 

Master PI 日 

lAutol/Mode 日 / Mode 1/ 

Primary Master に接続 
した IDE 機器（八ードディ 
スクドライブ）の PI 日モード 
を設定します。 

Mode 2/Mode 3/Mocle 4 

IDE Primary 

Slave PI 日 

Auto /Mode 日 / Mode 1/ 

Mode 2/Mode 3/Mocle 4 

Primary Slave に接続し 
た IDE 機器の PI 日モードを 
設定します。 

IDE Primary 

Mast 白「 

UDMA 

Disabled 

Primary Master に接続 
した IDE 機器（八ードディス 
クドライプ）の UDMA モー 
ドの有効 / 無効を設定しまず。 

Auto| 

IDE Primary 

Slave UDMA 

Disabled 

Primary Slave に接続し 
た IDE 機器の UDMA モー 
ドの有効 / 無効を設定します。 

Auto| 

IDE 

Secondary 

Master PI 日 

Auto /Mode O/Mode 1/ 

Mode 2/Mode 3/Mocle 4 

Secondary Masterl こ 
接続した IDE 機器 （ C□- 
ROM ドライブまたは CD- 
R/RW ドライブ）の円日モー 

ドを設定します。 

IDE 

Secondary 

Slave PI 日 

lAuto'/Mode O/Mode 1/ 

Secondary Slave に接 
続した IDE 機器の PI 日モー 
ドを設定します。 

Mode 2/Mode 3/Mocle 4 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システム妾 Mat ® B 5多つ—型の場会 


Integrated Peripherals の設定 
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選択項目 

選択内客 

説 明 

IDE Secondary 

Disabled 

Secondary Mast erf こ 

Master UDMA 

[Auto I 

接続した IDE 機器 （ C□- 
ROM ドライブまたは CD- 
R/RW ドライブ）の UDMA 
モードの有効/無効を設定 

します。 

IDE Secondary 

Disabled 

Secondary Slave に接 

Slave UDMA 

[Auto I 

続した IDE 機器の UDMA 
モードの有効/無効を設定 

します。 

USB 2.0 

Enabled 

US 目 2.0 コント□-ラー 

Controller Support 

Disabled 

の有効 / 無効を設定しまず。 

US 巨 

USB 1 

US 目コント □ ーフーを設定 

Controller 

lUSB 1 & USB 2| 

しまず。 「 USB 1 」では本体 


Disabled 

背面の US 日コネクタのみび 
使用可能になります 。 「USB 

1& USB 2 」ではすベて 
の US 目コネクタび利用可能 
になりまず。 「 Disabled 」 で 
は US 目機器び使用でさませ 
ん （ 1/ 日 □ ック）。 

Legacy USB 

Disabled 

USB 接続のキーボードの 

Keyboard 

Enabled 

レガシー機能の有効/無効 

support 


を設定します。 

Legacy USB 

Disabled 

USB 接続のマウスのレガ 

Mouse support 

lEnabled 

シー機能の有効/無効を設 
定します。 

AC 目 7 Audio 

|Auto| 

AC97 Audio 機能の有効 


Disabled 

/ 無効を設定します。 

AC 白 7 Modem 

fAutol 

AC97 Modem 機能の有 


Disabled 

効 / 無効を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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Integrated Peripherals の設定 



























※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 

Intearated Peripherals の設定 


選択項目 

選択内客 

説 明 

Init Display 

PCI Slot 

内蔵ビデオアダプタと PCI 

First 

Onboard 

ス□ットにグラフィックボー 
ドに装着した場合、どち 5 
を優先して使用するかを 
設定します 。 「PCI Slot 」 
では PCI ス□ットに装着し 
たグラフィックボード、 
「日 nboard 」 では内蔵ビ 
デオアダプタを優先して使 
巧します。 

IDE HDD 

Disabled 

IDE HD □ のブ□ックモー 

Block Mode 

Enabled 

ドの有効 / 無効を設定します。 

Onboard LAN 

Disabled 

内蔵の LAN 機能の有効 / 

Control 

[Enabled 

無効を設定します。 

Onboard Lan 

Disabled 

ネットワークブート機能の 

Boot ROM 

Enabled 

有効 / 無効を設定します。 

Onboard 

Disabled 、 に F8 / 旧 Q4 |、 

シ 1 」アルポート A の I/O ポー 

Serial Port 1 

2F8 / 旧 Q3 、 3E8 / 旧 Q4 、 

トアドレスと IR 日を設定し 


2E8 / 旧 Q3、Auto 

ます。 

Onboard 

Disabled 、 3F8/ 旧 Q4 、 

シ 1 」アルポート B の I/O ポー 

Serial Port 2 

2F8 / 旧 Q3 、 3E8 / 旧 Q4 、 

トアドレスと IRQ を設定し 


2E8 / 旧 Q3、Auto 

ます。本項目の設定は変更 
しないで < ださし、。 

UART Mode 

IrDA 

「Onboard Serial Port 

Select 

ASK 旧 

2 」の設定び 「 Disabled 」 


iNormal] 

政がの場を、設定可能です。 
本項の設定は変更しない 
で < ださい。 

RxD, TxD Active 

Hi, Hi 

rUART Mode Select 」 


iHi, Lol 

の設定び 「 Normal 」 が 


Lo. Hi 

の場合、設定巧能です。本 


Lo. Lo 

項目の設定は変更しない 

IR Transmision 

Disabled 

で < ださい。 

Delay 

Enabled 


UR2 Duplex 

Full 


Mode 

Half 



i 


I システム設定 (Mate R スリムタワー型の場合) 
























■ 


選択項目 

選択巧客 

説 明 

Use 旧 Pins 

RxD2. TxD2 

rUART Mode SelectJ 
の設定び 「 Normal 」 政が 
の場含、設定巧能です。本 
項目の設定は変更しなし、 
で < ださい。 

I 旧 - Rx2Tx2l 

Onboard 

Parallel Port 

Disabled.378/IRQ7. 

278 / 旧 Q 己、 3BC / 旧 Q7 

パラレルポートの I/O ポー 
トアドレスと IR 日を設定し 

ます。 

Parallel Port 

Mode 

SPP 

EPP 

ECP 

ECP+EPP 

Normal 

ノ くラレルポートの動作モー 
ドを設定します。 

「 SPP」 ： Standard 
Parallel Port を指定します。 
「 EPP」 ： Enhanced 
Parallel P 加 ; を指定します。 
「 ECP」 ： Extended 
Capabilities Parallel 
Port を指定します。 

「ECP + EPP 」 ： ECP と 
EPP の両方のモードを指 

定します。 

「 Normal 」 ：一方向のみ通 
常の速度での転送を指定 
します。 

EPP Mode 

Select 

EPPl.9 

パラレルポートの EPP モー 
ドを設定します 。 「Parallel 
Port Mode 」 の設定び 
「 EPP 」「 ECP+EPP 」 の 
場合に設定可能です。 

lEPPl '7| 

ECP Mode 

Use DMA 


パラレルポートで使用する 
DMA チャネルを設定しま 
ず 。 ["Parallel Port ModeJ 
の設定び 「 ECP 」 
「 ECP+EPP 」 の場含に設 
定可能です。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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Integrated Peripherals の設定 















選択項目 

選択内客 

説 明 

AC-Power 

Lost 

随 I 

On 

Former-Sts 

停電などで A C 電源 
(AC] 日日 V) び失われ、電 
源び復旧したときに、どの 
状態に復旧するかを設定 
します。 

「 Off 」 ：電源復旧時に電源 
び入らないようにします。 
ronj :電源復旧時に電源 
が入るよラにします。 
「 Former-Sts 」 ： AC 電源 
び失われたときの状態に 
戻します。電源び入ってい 
る状態で AC 電源び切れた 
場含は、電源び入ります。 
電源び切れている状態で 
AC 電源び切れた場合は、 
電源は入りません。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


夕 I モ I I/O ロック 

I / O ロックは、外部とのデータタ換の手段である I / O を使用しないようじ 
する（ロックする）機能です。 BIOS セットアップ メニューの 「 Advanced 」 
-►[Integrated Peripherals 」 で I / O を 「 Disabled 」 じ設定することでロッ 
クを有効じすることができます。対■をとなるインターフェイスは、フロッ 
ピーディスクドライブ、シリアルポート (Onboard Serial Port 1) 、パラ 
レ ルポート （Onboard Parallel Port )、 USB ポート （USB Contoller ) です。 


システム妾 Mat ® B 5 多つ—型の場合) 


Integrated Peripherals の設定 
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卜が M 奪 mentS 加 。 の醜 


Power Management Setup の設定 


[ AdvancedJ -► [Power Management Setup 」 では、チップセット固有の 
詳細な機能じついて設定します。 

省電力の設定を斤うための設定項目じつ t 、て説明します。 

ACP はす応のオペレー ティングシステム （Windows XP.Windows XP 
Home、Windows 200 0) をご利用の場合、 （ A ) マークがついている 設定項 
目は無巧じなります。特に 「HDD Power Down」、「Suspend Mode 」、 
「 Soft-Off by PWR - BTTN 」 は、 ACPI 走！■応の各オペレー ティングシステム 
の電源管理の項目で設定してください。 

立ち] 

電源管理の設定- ► Windows のヘルプ 


Power Management Setup の設定 







選択項目 

選択内客 

説 明 

ACPI Suspend 

SI ( POS ) 

ACPI モードのス U —プ状態 

Type 

| S 3( STR )| 

S 1& S 3 

を設定します。 

Run VGABIOS if 

S 3 Resume 

lAutoU YeSs No 

本項目の設定は変更しな 
いで < ださい。 

Video Off 

Blank Screen 

ディスプレイの画面をオフ 

Method ( A ) 

V/H SYNC + 日 lank 

IDPMSI 

にずる方法を設定します。 
「Blank S 巳 「 een 」 ：日央像 
信号のないとき、画面を才 
フにします。 

rv/H SYNC + 己 lank 」： 
VGA か5ディスプレイへの 

素直同期/水平同期信号を 
停止し、なおかつ画面を才 
フにします。 

「 DPMS 」 ： DPMS モード 

にします。 

Video Off In 

No 

ディスプレイをサスペンド 

Suspend ( a ) 

Yes 

させるかどうかを設定しま 
す。本項目の設定は変更し 
ないで < ださい。 

Suspend 

Stop Grant 

本項目の設定は変更しな 

Type ( A ) 

PwrOn Suspend 

し、で < ださし、。 

MODEM Use 

NA ' 圆4、己、 7、9、1 0、 

FAX モデムに割り当てる 

IRQ ( A ) 

11 

旧 Q を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システム妾 Mat ® B 5多つ—型の場合) 


Power Management Setup の設定 



















選択項目 

選択内客 

説 明 

Suspend 

Mode ( A ) 

Disabled 、 ] Min'S Min 、 

4 Min '8 Min .12 Mm 、 

20 Min .30 Mm 、4 日 Min 、 

1 Hour 

本機の省電力機能のタイ 
ムアウト時間を分単位で設 
定します。本機への操作を 
しない状態で設定した時 
間び経過すると、スタンパ 
イ状態になりまず。 
「 Disabled 」 の場含スタ 
ンバイしません。本項目の 
設定は変更しないでくださ 

い。 

HDD Power 

Down ( A ) 

iDisabledI 、1 Mm 〜]日 Min 

八ードディスクの電源び自 
動的に切れるまでの時間 
を設定する （1 Min 〜]已 
Min ) 、しない （ Disabled ) 
を設定します。なお、1日分 
未満に設定した場合、設定 
した時間になってを八ード 
ディスクドライブの電源び 
切れないことちあ0ますの 
でごま意 < ださい。 

Soft-Off by 
PWR - BTTN ( A ) 

Instant-Off 

Delay 4 Sec 

本項目の設定は変更しな 
し、で < ださし、。 

CPU THRM - 

Throttling 

87 .已 D / o 、7 己. QG / o 、 色 2 .己 D / o 、 

已0.00んし 37 .己〇ん25.0%, 

12.5% 

CPU の温度を抑制するた 
めにク□ックスピードを設 
定します。本項目の設定は 
変更しないでくださし、。 

Resume on 

PME 

Disabled 

lEnabled I 

PCI デバイス （ LAN ボード 
等）によって電源を操作し 
ます。1」モートパワーオン 

機能を利用するには、本項 
目を 「 Enabled 」 に設定し 
ます。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


Power Management Setup の設定 





















」 


選択項目 

選択内客 

説 明 

Power On by 
Ring ( A ) 

Disabled 

jEnabledl 

シ1」アルポートに接続した 
デバイスで電源を入れる、 
またはスタンバイか5復帰 
するかを設定します。 

USB KB 

Wake-Up 

From S 3 

Disabled 

lEnabledi 

S 3( スタンバイ状態）か5 
USB 接続のキーボードに 
よる復帰/復帰しないを設 

定します。 

注：本機能は使用でさませ 

ん /。 

PS 2 K 巨 

Wake Up 

from S 3 

Disabled 

[Enabled 

S 3( スタンバイ状態）か5 
PS /2 接続のキーボードに 
よる復帰/復帰しないを設 

定します。 

PS 2 Mouse 

Wake Up 

from S 3 

Disabled 

Enabled 

S 3( スタンバイ状態）か5 
PS /3 接続のマウスによる 
復帰/復帰しないを設定し 

ます。 

Resume by 
Alarm ( a ) 

iDisabled 

Enabled 

内蔵時計 ( RTC : U アルタイ 
ムク□ック）による、電源才 
フ、スタンバイか5の復帰 
を設定します。 

Date (of Month ) 
Alarm ( a ) 

[日〜 31] 

内蔵時計によって電源を 
入れる曰を設定します。 

Time ( hh : mm : ss ) 
Alarm ( a ) 

[〇〜 23]:[00 〜曰 9]:[00 
〜已目] 

内蔵時計によって電源を 
入れる時間 （1 時間単位）、 
分 （1 分単位)、秒 （1 秒単位） 
を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システム妾 Mat ® B 5多つ—型の場合) 


Power Management Setup の設定 























選択項目 

選択内客 

説 明 

Primary IDE 0 

Disabled 

Enabled 

Primary Master に接続 
された IDE 磯器からのスタ 
ンバイか5の復帰を設定し 

ます。 

Primary IDE 1 

Disabledl 

Enabled 

Primary Slave に接続さ 
れた IDE 機器か日のスタン 
バイか日の復帰を設定します。 

Secondary 

IDE 0 

Disabled 

Enabled 

Secondary Maste りこ 
接続された IDE 機器から 
のスタンバイからの復帰を 
設定します。 

Secondary 

IDE 1 

Disabledl 

Enabled 

Secondary Slave に接 
続された IDE 機器からのス 
タンバイか5の復帰を設定 
します。 

FDD , COM,LPT 

Port 

iDisabledl 

Enabled 

フ□ッピーディスクドライブ、 
シ U アルポート、バラレル 
ポートに接続された機器に 
よるスタンバイ占、5の復帰 
を設定します。 

PCI PIRQ [ A - D ]# 

Disabledl 

Enabled 

PCI ボードに接続された機 
器によるスタンバイか5の 
復帰を設定します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


Power Management Setup の設定 



















PnP/PCI Configurations の設定 

r 


PnP/PCI Configurations の設定 


Plug & Play および PC [バスじ取り付けられたボードじつ t 、て設定します。 


選択項目 

選択内客 

説 明 

PNP 0 S 

No 

プラグアンドプレイ对応 

Installed 

Yes 

日 S を利巧している場合は、 
r 丫 es 」 を選択してくださし、。 

Reset 

Disabled 

rEnabledJ を選択すると、 

Confi 畳 uration 

Enabled 

システム設定値の初期化 

Data 


を巧います。ただし、再起 
動時には 「 D i S a b 1 e d 」に 
戻 0 ます。 

Resources 

| Auto ( ESCD )| 

プラグアンドプレイ対応デ 

Controlled By 

Manual 

バイスへの U ソースの設定 
方法を選択します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


システム妾 Mat ® B 5多つ—型の場会 


PnP/PCI Configurations の設を 












選択項目 

選巧の客 

説 明 

IRQ Resources 

この項目に力ーソルを合 
わせて Enter 】 を押すと、 
サブ;< ニユーの設定画面 
になります 。 「Resources 
Controlled 目 y 」 で 

「 Manual 」 を選択した場 
合に設定可能になります。 

IRQ -3 assigned to 

IPCI Devicel/Reserved 

旧 Q 3 の設定を巧います。 

IRQ -4 assigned to 

PCI Device /Reserved 

旧 Q 4 の設定を巧います。 

旧日-已 assigned to 

PCI Device /Reserved 

旧 Q 日の設定を巧いまず。 

IRQ -7 assigned to 

PCI Device /Reserved 

旧 Q 7 の設定を巧いまず。 

IRQ -9 assigned to 

IPCI Devicel/Reserved 

旧 Q 目の設定を巧います。 

IRQ -10 assigned to 

PCI Device /Reserved 

旧 Q ] 日の設定を行います。 

IRQ -11 assigned to 

PCI Device /Reserved 

IRQ 1 1の設定を行いまず。 

IRQ -12 assigned to 

PCI Device /Reserved 

旧 Q ] 2の設定を行いまず。 

IRQ -14 assigned to 

IPCI Devicel/Reserved 

旧 Q 14の設定を行います。 

IRQ -15 assigned to 

PCI Device /Reserved 

旧 Q ] 已の設定を行います。 

PCI/VGA 

Disabled 

本項目の設定は変更しな 

Palette Snoop 

Enabled 

いで < ださい。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


PnP/PCI Configurations の設定 




























Security の設定 


Security の設定 


Securi かでは、スーパバイザパスワードおよびユーザパスワードの設定 
をします。パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8文字た(内 
でなければなりません。また、大文字/小文字の区別はありません。 

チェックク - 

-スーパパイザパスワード/ユーザパスワードを設定する場合は、パス 
ワードやパスワードの解除の方まを忘れたときのために、事前にこの 
「 Security の設赴およびい、ードウェア拡張ガイド』 「 PARTS が想」の 
「ストラップスイッチの設定」を印刷しておくことをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設をしたバス 
ワードは解除、および無効にしておぃてくださぃ。 

V _ J 

参照/ NEC のお問ぃ合わせ先 - -『NEC PC あんしんサポート』 

項目の右側に (☆) マークが付ぃてぃる設定項目は、ユーザパスワードで 
起動したときじ変更可能な項目です。 


選択項目 

選択内客 

説 明 

Set Supervisor 

Password 

(パスワード入力） 

スーパバイヴパスワードの 
設定を行います。設定した 
場合、 BI 日 S セットアップゾ 
ニュー起動時にスーパバ 
イヴパスワードを入力ずる 
必要びあります。 

Set User 

Password (か 

(パスワード入力） 

ユーヴバスワードの設定 
を行います。 


^かェック ク- ^ 

スーパバイザパスワードを設定する前にユーザパスワードを設定して 
しまった場合は、ユーザパスワードを解除した後、スーパバイザパスワー 
ドを再設定してください。 

V J 


システム妾 Mat ® B 5多つ—型の場合) 


Secur け V の設定 
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選択項目 

選択内客 

説 明 

Security 

Option 

Setupl 

System 

パスワードを入力する場面 
を設定します。 「 Setup 」 
では巨1 日 S セットアップ方 
ニュー起動時に、 |" System 」 
ではシステム起動時と 
巨1日 S セットアップメニュー 

超動時にパスワードの入 
力を要巧します。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


パスワードの解除 


スーパバイザ/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップメニューを起動 
して 「 Security 」 の 「Set Supervisor Password 」 または 「Set User 
Password 」 じパスワードを乂れて、新しいパスワードじ何も入れずじ 
Enter 】 を押すと解除されます。なお、スーパバイザ/ューザパスワードを 
忘れてしまった場合のパスワードの解除方法じついては『ハードウエア 
拡張ガイ FJ [ PARTS 付•録」の「ストラップスイッチの設定」をご覧くだ 
さい。 

^0 チェック ク - . 

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、霞体ロックを使用す 
ることをおすすめします。 （ P .130) 


Secur け y の設を 












PC Health の醜 

r 


PC Health の設定 


CPU 警芭温度の設定や、 CPU をシャットダウンする温度の設定など、パ 
ソコ ンの動作条件じつ t 、て 設定します。 


選択項目 

選択巧客 

説 明 

Case Open 
Warning 

Disabled | 

Enabled 

Clear 

「 Enabled 」 を選択すると、 
本体のカバーび取0がさ 
れた状態では起動でをな 
<な0ます（ルーフカバー 
オープン検巧機能）。なお、 
メッセージを解除する場合 
は、 「 Clear 」 に設定して再 
超動してください。 

CPU Warning 
Temperature 

Disabled 、 已〇で/] 22て、 

日 3 む/ 127 T 、 日日む/ 133 下、 

目日 tVl 4日 T 、 目3む/14已下、 

CPU 警告温度を設定しま 

す。 

日 ervi 己 rF 、 i 70 t ;/ i 己 8 ’Fi 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 


PC Hea け h の設定 


I システム設定 (Mate R スリムタワー型の場合) 












_ 選択項目 

Current 


_選択内客 

(Auto Detect ) 


_説—明_ 

CPU や FAN などのシステ 


System Temp . 
Current CPU ] 
Temperature 
Current 

SYSFANl Speed 
Current 


ムの状態を表示します。 


CPUFAN 1 Speed 
CPU Vcore 
1 .己 V 
3.3 V 
+ 己 V 
+ 12 V 
-12 V 
-已 V 

VBAT ( V ) 

已 VS 目 （ V ) 
Shutdown 


Disabled 


Temperature 


色日。 C/MCTF 
色己 tv ] 4 白 °F 
70で/]已8て 


システムをシャットダウン 
ずる温度を設定します。 
CPU の温度び設定値を越 
えた場合、システムはシャツ 


75° C /1 67 TI 卜夕’ウンします。 


※網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。 
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PC Health の設定 






















この章の読み方 


順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを 
お読みください。 


この章の内容 


割り込みレベル .DMA チャネル 
本機のお手入れ . 
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割り込みレベル ’DMA チヤネル 



◎割り込みレベル 

工場出荷時の割り込みレベルの割り当ては、ホの通りです。 

■ Windows XP の場合 


割り込み 

レベル 

デバイス 

スリムタワー型 
( 高拡張性タイプ） 

スリムタワー型 

Mate R スリムタワー型 

IRQOO 

カウンタおよびタイ7 

IRQ01 

PS/2 接続キーボード 

IRQO 吕 

(空さ） 

IRQ03 

シ U アルポート 
(COM2) 

(空さ） 

SMBus Controller ^3/ 

性き）※4※巳 

IRQ04 

シ U アルポート A 》 ] 

IRQ05 

(空さ） 

SMBus Controller 《’4※日/ 

性き） 

IRQO 巨 

フ□ッピーディスクドライブ 

IRQ07 

(空さ） 

IRQ08 

U アルタイムク□ック 

IRQ09 

A 巳 Pl-Compliant System 

IRQ10 

〔空さ） 

IRQ1 1 

SMBus Controller 

(空さ） 

IRQ12 

PS/2 接続マウス 

IRQ13 

数値演算コプ□セツサ 

IRQ14 

プライ 7i」IDE 

IRQ15 

セカンダ IJIDE 

IRQ16 

グラフィック/ 

US 巳コント□-ラ 

RAID コント□-ラ》2/ 
US 巨コント□ー ラ/ 
グラフィック 

US 巨コント□ー ラ/ 
グラフィック 

IRQ17 

RAID コント□-ラ※2/ 
LAN&3/ サウンド 

LAN》3/ サウンド 

サウンド 

IRQ18 

LAN 

(空さ） 

IRQ1 白 

US 目コント□-ラ 

IRQ20 

(空さ） 

LAN 

IRQ21 

(空さ） 

LAN 

IRQ2 吕 

LAN (ワイヤレス） 

〔空さ） 

IRQ23 

USB コント□-ラ 
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割り込みレベル ’DM A チャネル 









































《1別の I / O 機器に変更する場合は、 BIOS の設定を変更してください。 

《2 ID に RAID ボードを搭載したモデルの場合 

《3増設 LAN ボードを遠択した場合 

《4標準 LAN のみの場合 

《5 FAX モデムボードを違択した場合 


■ Windows XP Home の場合 


割り込み 

レベル 

デバイス 

スリムタワー型 
( 高拡張性タイプ） 

スリムタワー型 

Mate R スリムタワー型 

IRQOO 

カウンタおよびタイ 7 

IRQ01 

PS/2 接続キーボード 

IRQ02 

(空さ） 

IRQ03 

シ U アルポート巨 
(COM2) 

(空さ） 

SMBus Contr 日 lle 「》 2/ 

(空さ） 

IRQ04 

シ U アルポート A 

IRQ05 

(空さ） 

SMBus Cont 「 olle 「》 3i 》 4/ 

(空さ） ^5^2 

IRQO 巨 

フ□ッピーディスクドライブ 

IRQ07 

(空を） 

IRQ08 

U アルタイムク□ック 

IRQ09 

ACPI-Compliant System 

IRQ10 

(空さ） 

IRQ1 1 

SMBus Controller 

(空さ） 

IRQ12 

PS/2 接続マウス 

IRQ13 

数値演算コプ□セッヴ 

IRQ14 

プライ 7IJIDE 

IRQ1 已 

セカンダ UIDE 

IRQ16 

グラフィック/ US 巳コント□-ラ 

IRQ17 

LAN 》 2/ サウンド 

サウンド 

IRQ18 

USB コント□-ラ/ 

LAN 

LAN 

(空さ） 

IRQ19 

US 巳コント□-ラ 

IRQ20 

(空さ） 

LAN 

IRQ21 

(空を） 

LAN^^2/FAX》4 

IRQ22 

LAN (ワイヤレス） 

(空さ） 

IRQ23 

US 巳コント□-ラ 


割り込みレベル .DMA チャネル 


213 








































《1別の I/O 機器に変更する場合は、 BIOS の設定を変更してください。 
《2増設 LAN ボードを遠択した場合 
《3標準 LAN のみの場合 
《4 FAX モデムボードを違択した場合 

■ Windows 2000の場合 


割り込み 

レベル 

デバイス 

スリムタワー型 
( 高拡張性タイプ） 

スリムタワー型 

Mate R スリムタワー型 

IRQOO 

カウンタおよびタイ7 

IRQ01 

PS /2 接続キーボード 

IRQ02 

(空さ） 

IRQ03 

通信ポート （ C 曰 M 2) 

(空さ） 

SMBus Controller 

IRQ04 

通信ポート （ COM 1) 

IRQO 己 

(空さ） 

IRQO 巨 

フ□ッピーディスクドライブ 

IRQ07 

(空さ） 

IRQ08 

リアルタイムク□ック 

IRQO 白 

ACPI-Compliant System 

IRQ10 

(空さ） 

IRQ1 1 

SMBus Controller 

〔空さ） 

IRQ1 吕 

PS /2 接続マウス 

IRQ13 

数値演算プ□セツサ 

IRQ14 

プライマリ IDE 

IRQ15 

セカンダ U IDE 

IRQ16 

グラフィック/ 

US 巳コント□-ラ 

グラフィック/ 

US 己コント□-ラ / LAN 

グラフィック/ 

US 日コント□ーラ 

IRQ17 

サウンド 

IRQ18 

US 日コント□ー ラ/ 

LAN 

LAN 

(空さ） 

IRQ19 

USB コント□-ラ 

IRQ20 

(空さ） 

LAN 

IRQ21 

(空さ） 

LAN 

IRQ22 

LAN (ワイヤレス） 

(空さ） 

FAX 

IRQ23 

US 目コント□-ラ 
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割り込みレベル ’DM A チャネル 









































◎ DMA チャネル 


工場出荷時の DMA チャネルの割り当ては、ホの通りです。 


DMA チヤネル 

データ幅 

デバイス 

0 

8または] 6ビット 

(空さ） 

1 

8または] 6ビット 

(空さ） 

2 

8または] 6ビット 

フ□ッピーディスク 

3 

8または] 6ビット 

(空き) 

4 


DMA コント□—ラ 

已 

16ビット 

(空さ） 

6 

16ビット 

(空さ） 

7 

16ビット 

(空さ） 



割り込みレベル .DMA チャネル 
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本機のお手入れ 


本機のお手入れは、それぞれ次の要領で巧ってください。 


本体 

巧で拭いてください。汚れびひどいときは、水かめるま湯を布に 
含ませ、よくしぼってから、拭き取ってください。 

本体の内部 

長時間使ラと、ほこりびたまるので、定期的に清掃してください。 
本体内部の清掃については、ご購入元にお問い合わせください。 


ディスプレイ 

巧でないてください。 
巧れびひどいときは、水 
か说るま湯を袖こ含ま任 
よくしぼってから、拭去 
取ってくださレ。また、 
ディスプレイの画面は傷 
などび付かないよラに 
軽く拭いてください。 


フ □ッ ピーディスクド 
ライブ、 CD / DVD ド 
ライブ 

クリーニングディスク（別売） 
を使ってク U —ニングします。 
ひと月に]回を目安にク U 
一ニングして < ださい。 


電源ケーブル 

電源ケーブルのプラグを長 
時間 AC コンセントに接続し 
I たままにすると、プラグにほ 
こりびたまることびあります。 

!定期的に清掃してください。 



キ ー tU — 卜 

巧で拭いてください。巧れびひどい 
と去は、水か说るま湯を巧に含ませ、 
よくしぼってから、拭を取ってください。 
キーのすをまからゴ S などび入った 
ときは、掃除機などで暇い出します。 
3ミび取れないとさは、ご購入元に 
お問い合わせください。 


マウス 

巧でないてください。巧れびひどいとさは、 
水か城るま漏を巧に含ませ、よくしぼってから、 
拭さ取ってください。 

マウスの内部 

マウスポインタの動きび悪いときは、ボール 
と□ーラーちク U —ニングしてください。 

一「マウスのクリーニング」（なぺージ） 
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本機のお手入れ 

















































A 



. 水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでくださ 
い。故障の原因になります。 

-シンナーやベンジンなどの揮発性の有機を剤や化学ぞうきんは、使用 
しないでください。本体の外装をいためたり、故障の原因となったり 
します。 

V _^ 




マウス 内部の 口ーラ ーやボールが汚れると、 マウス ポインタの動きが悪 
くなります。とくじ汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングして 
ください 。口ーラー だけクリーニングするときは、4~6の手順は省略して 
もかまいません。 

1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す 

2 マウスの裏側のボール止めを、下図のミ印の方向に回転させる 



3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す 



4 ボールを中性洗剤で洗い、巧れを落とす 


本構のお手入れ 
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水で中性洗剤を洗い落とす 


巧で水分をがき取り、風通しのをいところで充分に乾燥させる 


マウス内部の口ーラーの巧れを、水分を含ませた綿棒でこすり 
落とす 

汚れが落ろないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります 
にのとき、歯ブラシじ水やはみがき粉などをがけないでくださ 

い）。 


口 ーラーとボールが 
接触する部かに巧れ 
がつきやすい 





□—フー 



8 ボールをマウスに戻す 

9 ボール止めを取り付け、手順2とをの方向に回して固を 

广巧 チェックク - 

. クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないようにを意してくだ 
さし、。 

-クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように 
してくださし、。 

. 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。お障の原 
因となります。 

-シンナーやベンジンなどの有機を剤は、使用しないでくださ L 、。マウ 
スのか装をし、ためたり、故障の原因となったりします。 

-口ーラーの巧れを取る場合には、絕対に金属ブラシやカッター、ヤス 
リなどのような硬いものは使用しないでくださし、。口ーラーに傷が付 
き、故障の原因となります。 


J 


5 6 7 
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本機のお手入れ 
















Mate 阮 

□ □□□□□□ 

□ Windows XP P rofessionalQ □□□□□□□□□ 

□ Windows XP Home EditionD □□□□□□□□□ 

□ Windows 2000 P rofessionain □□□□□□□□□ 


2003 □ion 


PC98 - NX □ □□ □ 

Mate 


□ □□□□□□□□□ 田 □□□□□□ 50 %口 

□ niooo/o 田 □□□□□□□□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

田 □ 
□ □ 
□ □ 

□ D 

□ □ 
□ □ 
□ D 


c 
D E 
ON p 


が 


D 

D 


□ 

□ 

□ 


D □ 


D 


□ 

□ 


□日 


853-810602-079-A 




